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Januar 1995

Teil 3: Sauerstoffschlauche mit und ohne Ummantelung
fir besondere Anforderungen
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen

Schlduche fiir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren DIN

8541-3

ICS 23.040.70; 25.160.10

Deskriptoren: Sauerstoffschlauch, Schlauch, Schweien, Schneiden, SchweiBtechnik

Rubber hoses for welding, cutting and allied processes —
Part 3: Oxygen rubber hoses with and without coatings
for special requirements, safety requirements and testing

Ersatz flr

Ausgabe 1979-12
und

DIN 8541-4 :1983-03

Vorwort

Diese Norm gilt ab 1.Januar 1995.

Daneben gelten DIN 8541-3:1979-12 und DIN 8541-4 :1983-03 noch bis 31.Dezem-
ber 1995.

Die Norm wurde vom GemeinschaftsausschuB AA 7.1/AG V1 des Normenausschusses
SchweiBtechnik und des Deutschen Verbandes flr SchweiBtechnik mit Unterstiitzung der
Arbeitsgruppe “Sauerstoffschlauche” des Ausschusses fiir Anlagentechnik im VDEh
erarbeitet.

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel (Gerétesicherheitsgesetz) und hat Bezug zu den Unfall-
verhitungsvorschriften VBG 62 “Sauerstoff” und VBG 15 “SchweiBien, Schneiden und
verwandte Verfahren”.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1979 und DIN 8541-4:1983-03 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:
a) Die Inhalte von DIN 8541-3 und DIN 8541-4 wurden in dieser Norm zusammen-
gefaBt und um Anforderungen sowie Priifungen zur Widerstandsfahigkeit gegen
gliihende Partikel oder heiBe Oberfldchen und zur Entziindbarkeit erganzt.
b) Die NennmaBe der Innendurchmesser und der Wanddicken bei Schiduchen
wurden erweitert, und die Schlduche wurden nach ihren zuldssigen Betriebsiber-
driicken in die Klassen a und b eingeteilt.
c) Die Normbezeichnung und die Kennzeichnung des Schlauches haben sich
geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 8541-4:1983-03
DIN 8541-3:1979-12

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fiir Sauerstoffschiduche mit und ohne Ummantelung fiir besondere Anfor-
derungen an Arbeitsgerdten und Maschinen fiir SchweiBen, Schneiden und verwandte
Verfahren, z.B. auch fiir Lanzen zum Frischen und fiir Brennlanzen. Sie gilt nicht flr
Schlduche an Konvertern.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 7715-4

Gummiteile — Teil 4: Zuldssige MaBabweichungen,

Schlauche

3 MaBe, Ausfiihrung, Klassen, Bezeichnung

31 MabBe und Ausfiihrung

DIN 53504
Prufung von Kautschuk und Elastomeren — Bestim-
mung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung
und Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53508
Prufung von Elastomeren — Kiinstliche Alterung

DIN 53530
Prifung organischer Werkstoffe — Trennversuch an
haftend verbundenen Gewebelagen

DIN EN 559
Gasschweilgerdte = —  Gummi-Schlauche  fir
SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren
Deutsche Fassung EN 559 : 1994

ISO 1402 : 1984
Gummi- und Kunststoffschlauche und -schlauch-
leitungen — Hydrostatische Prufungen

Ummantelung
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Innenschicht Einlage

Aufienschicht

Bild 1: Schlauchaufbau mit Ummantelung (Beispiel)
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Auflenschicht

Innenschicht Einlage

Bild 2: Schlauchaufbau ohne Ummantelung (Beispiel)

3.11 Innendurchmesser, Wanddicken und ihre Grenzabmage
Die Innendurchmesser, Wanddicken und ihre GrenzabmaBe mussen den Werten nach Tabelle 1 entsprechen.
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