DK 621.643.41.06

: 621.643.3.029 : 621.791 Oktober 1977
Schlauchanschliisse und Schlauchverbindungen DIN
fiir Gerate zum SchweiBen, Schneiden —_—
und verwandte Verfahren 8542

Hose connections- and couplers for equipment for welding, cutting and allied processes

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3253-1975, siehe Erlduterungen.

Diese Norm enthilt im Abschnitt 5.1 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes liber technische
Arbeitsmittel, siehe Erlduterungen.
Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fir SchweiBtechnik (DVS) aufgestelit.

Alle angegebenen Driicke sind Uberdriicke in bar.

MaBe in mm

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab Oktober 1977. Daneben gilt bis September 1979 DIN 8542, Ausgabe Mai 1970.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schlauchanschliisse und Schlauchverbindungen fiir Schiduche nach DIN 8541 Teil 1
und fir Schlduche fiir Fliissiggas nach DIN 4815 Teil 1, soweit nicht Schlauchanschlisse fiir bestimmte
Schiduche nach DIN 4815 Teil 1 in DIN 4816 besonders festgelegt sind.

Sie gilt fiir Schlauchanschlisse an Geraten zum SchweiBen, Schneiden und fiir verwandte Verfahren, z. B.
Handbrenner nach DIN 8543 und fiir Druckminderer nach DIN 8546.

2 Mitgeltende Normen
DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde,
NennmaBe

DIN 3141 (Vornorm) Oberflichenzeichen in Zeichnungen; Zuordnung der Rauhtiefen

DIN 4815 Teil 1 Schlduche fiir Fliissiggas; Schlduche mit und ohne Einlagen

DIN 4816 Druckgasanlagen; Anschliisse fiir Propan-Lotgerite, Ubersicht, Anschliisse
DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe

DIN 8541 Teil 1 Schlduche fiir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren; Schlduche ohne Um-
mantelung fiir Brenngase, Sauerstoff und andere nichtbrennbare Gase

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zu-
sammensetzung

Fortsetzung Seite 2 bis 8
Erlauterungen Seite 8

NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 8542

3 Bauarten
3.1 Losbare Schlauchanschliisse

SchlauchanschluB mit abnehmbarer Uberwurfmutter SchlauchanschluB mit nicht abnehmbarer Uberwurfmutter
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3.2 Schlauchverbinder

Losbare Schlauchverbinder
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4 MaBe, Bezeichnungen

Nicht angegebene MaBe sind freigestellt. Die MaBe fiir die Verbindung von Schiauchtiillenteilen sind entsprechend der
vorgesehenen Verbindungsart (z. B. Hartloten) auszufiihren

4.1 Losbarer SchlauchanschiuB

Form A1 Form A2
SchiauchanschiuB mit abnehmbarer Uberwurfmutter SchlauchanschiuB mit nicht abnehmbarer Uberwurfmutter
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Bezeichnung eines |6sbaren Schlauchanschiusses Form A 1 bestehend aus Schlauchtiille und Uberwurfmutter fiir Schlauch-
Innendurchmesser von 6,3mm mit AnschluBgewinde R 3/8 rechts (R 3/8 RH) zur Verwendung fiir nichtbrennbare Gase:

SchlauchanschiuB DIN 8542 - A1 - 6,3 XR 3/s RH
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Tabelle 1. Schlauchanschliisse mit abnehmbarer Tabelle 2. Schlauchanschliisse mit nicht abnehmbarer
Oberwurfmutter Uberwurfmutter
fiir AnschluBgewinde d;o bei Verwendung fir AnschluBgewinde d;, bei Verwendung
Schlauch- Schlauch-
Innen- fiir nicht- fir Innen- fur nicht- fur
durchmesser | brennbare Gase brennbare Gase durchmesser | brennbare Gase brennbare Gase
R s rechts R s links 5 .
4 R V4 rechts R s links 6,3 R % rechts R Y links
R3s rechts R s links
8 .
s RV rechts R Ve links 9 R Varechts R 4 links
6.3 R 3%s rechts R 3% links
R .
R 2 rechts R 2 links :(1) R % rechts R 3 links
8 R3s rechts R3s links
9 R 2 rechts R 2 links ::,5 R v rechts R 1 links
10 .
11 R rechts R4 links 20 R % rechts R % links
::‘;’5 R% rechts R¥% links
20 R1 rechts R1 links
25 R 14 rechts R 14 links

4.2 Schiauchverbinder
Form B1

Losbare Schlauchverbinder
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Form B2

nicht Idsbare Schlauchverbinder
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Bezeichnung eines I6§baren Schlauchverbinders Form B 1 fiir brennbare Gase bestehend aus 2 Schlauchtiillen DIN 8542 —
1—6,3XR%¥ (6,3), 2 Uberwurfmuttern DIN 8542—2—R%¥LH und einem Doppel-Stutzen DIN 8542 —5—R % LH (R¥%LH):

Schlauchverbinder DIN 8542 - B1 - 6,3XR3/sLH

4.3 Schiauchtiille (1)

Schiauchtiillen-Hinterteile konnen beliebig mit Schlauchtiillen-Vorderteilen kombiniert werden, so daB sich je nach Wahl
Schlauchanschliisse mit abnehmbarer oder mit nicht abnehmbarer Uberwurfmutter ergeben. Bei Kombinationen mit ab-
nehmbarer Uberwurfmutter solite die Schlauchtiille aus einem Stiick hergestelit werden. Bei Kombinationen mit nicht
abnehmbarer Uberwurfmutter muB Schlauchtiillen-Vorderteil und -Hinterteil zusammengesetzt werden, bevorzugte Kombi-
nationen siehe Tabelle 1 und 2. Die Verbindung muB die Forderungen nach Abschnitt 5.4 erfiillen.

Bezeichnung einer Schlauchtiille (1) bestehend aus Vorderteil fiir Schlauch-Innendurchmesser von 6,3mm und aus
Hinterteil zur Verwendung als SchlauchanschiuB mit Gewindestutzen-AnschluBgewinde R 3/s rechts oﬁ&tsu ments
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