DK 621.646.4 : 621.642.17.02 : 621.791

Juni 1976

Druckminderer fiir Gasflaschen fir SchweiBen,
Schneiden und verwandte Verfahren

DIN
8546

Welding regulators used for welding, cutting and allied processes

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen ISO-Norm

ISO 2503-1972 siehe Erlauterungen.

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe

Erlduterungen.

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fiir SchweiBtechnik (DVS) aufgestelit.

Alle angegebenen Driicke sind Uberdriicke in bar.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Druckminderer fiir SchweiBen, Schnei-
den und verwandte Verfahren. Die Druckminderer sind zum
AnschluB an Gasflaschen fiir verdichtete und unter Druck
geloste Gase sowie fiir Fliissiggase vorgesehen. Die Norm
ist auf Sonderausfiihrungen und Druckminderer fiir Gasge-
mische sinngemaB anzuwenden. Sie gilt nicht fiir Druck-
minderer in oder an Rohrieitungen.

2 Begriffe, Gerateklassen,
Bauarten, Bezeichnungen
2.1 Begriffsbestimmung

Ein Druckminderer ist eine Einrichtung zum Reduzieren
eines im allgemeinen veranderlichen Vordruckes auf einen
moglichst konstanten Hinterdruck, auch wenn der Durch-
fluB variiert wird.

2.2 Begriffe

Die folgenden Begriffe und Begriffseriduterungen sind ab-
gestimmt auf die Bauartpriifung.

2.21 Driicke

2.211 Hochster Vordruck py

Der héchste Vordruck p, ist der hochste Druck in der Gas-
flasche bei einer Temperatur von 15°C.

2.21.2 Hinterdruck p;

Der Hinterdruck p, ist der je nach Gasart in der Tabelle 1
genannte hochste Betriebsdruck.

Fiir Acetylendruckminderer ist dabei Abschnitt 3.2.2 zu be-
achten.
2.21.3 Vordruck p3
Der Vordruck ps ist definiert durch
D3=2:p,+1bar
2.21.4 SchlieBdruck py

Der SchlieBdruck p4 ist der Hinterdruck, der sich 60 Sekun-
den nach Unterbrechung des Nenngasdurchflusses Q, ein-
stellt, wenn zuvor bei NenngasdurchfluB Q, der Vordruck

p3 und der Hinterdruck p, (bei Acetylendruckminderern
Hinterdruck py', siehe Abschnitt 5.1.2) eingesteilt waren.

2.21.5 Hinterdruck ps

Der Hinterdruck ps ist der hochste oder niedrigste Wert
des Hinterdruckes, der sich bei einer Anderung des Vor-
druckes zwischen p; und p; bei zuvor eingestelitem Nenn-
gasdurchfluB Q, ergibt.

2.2.2 GasdurchfiuB

2221 GroBter GasdurchfluB Qmnax

Der groBte GasdurchfluB Q,ax Wird als der Gasdurchgang
definiert, der sich bei einem Vordruck p; und dem hochsten
Hinterdruck p, (bei Acetylendruckminderern p,’, siehe Ab-
schnitt 5.1.2) ergibt.

2.2.2.2 NenngasdurchfluB Q,

Der NenngasdurchfluB Q; ist der in Tabelle 1 fir die je-
weilige Gerateklasse angegebene GasdurchfluB.

2.2.3 Betriebseigenachaften
2.2.31 Druckanstiegskoeffizient R

Der Druckanstiegskoeffizient R ist ein MaB fiir das Nach-
steigen des hochsten Hinterdruckes p, bei plétzlicher Un-
terbrechung des Nenngasdurchflusses Q.

Er ist definiert durch:

_Pa" P2

P2

Bei allen Druckminderern muB eingehalten werden:
Druckanstiegskoeffizient R = 0,3.

R (bei Acetylen p;’ statt p,)

2.23.2 UngleichmaBigkeitskoeffizient i
Der UngleichméBigkeitskoeffizient i ist definiert durch:

D5 ~ P2
D2

Es muB eingehalten werden:
-03=is03

i = (bei Acetylen p,’ statt p,)

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Erlduterungen Seite 7
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2.3 Gerateklassen

Entsprechend dem NenngasdurchfluB Q; werden die
Druckminderer in folgende Klassen eingeteilt (siehe Ta-
belle 1).

Tabelle1. Geréateklassen

. Nenngas-
hochster | 4y rehflug
K Hinter- Q
Gasart asse druck?) im Norm-
p2 zustand ')
K bar m3/h 7
1 35 5 Bild3. Zweistufiger Druckminderer
Sauerstoff ’ (Benennung siehe Tabelle 2)
oder andere 2 8 25 Tabelle2. Benennung
verdichtete
Gase 3 10 30 Lfd Benennung
p1 = 200 bar Nr
4 20 60 ]
1 Druckminderer-AnschiuB nach DIN 477 Teil 1
1 < 15 1
Acfté'sgar 2 Manometer nach DIN 8549 Teil 1
P1 2 <15 5
3 Abblaseventil
- 1 1,5 1
F'“fsz'%gba:re ? 4 | Federdeckel
2 2 35 5
5 Absperrventil
1) Nach DIN 1343 bei p, = 1,01325bar und t,, = 0°C N
2) Dampfdruck fiir Propan bei = 70°C 6 Losbarer SchlauchanschluB nach DIN 8542
%) Hinterdruckmanometer mit anderen Anzeigebe- 7 Stellschraube
reichen sind zuladssig, wenn sie den Anforderungen
der DIN 8549 Teil 1 entsprechen. p
4
Ps
2.4 Bauarten
Die Druckminderer brauchen der bildlichen Darstellung T P2
nicht zu entsprechen. Die in dieser Norm freigestellten 3_9;
konstruktiven Einzelheiten dirfen den Schutzzielen der in 2
dieser Norm enthaltenen sicherheitstechnischen Fest- 2
legungen nicht widersprechen. %’
Man unterscheidet zwischen ein- und zweistufigen Bau- T

arten sowie zwischen Druckminderern, deren Regelventile
mit dem Vordruck und gegen den Vordruck schlieBen.

P1 Ps3 0
Vordruck —=

Regelventil mit Vordruck schlieBend
(steigende Charakteristik)

P,
P2

is]
o

Bild2. Einstufiger Druckminderer
(Benennung siehe Tabelle 2)

Hinterdruck—=

Py P3 0
Vordruck —

Regelventil gegen Vordruc i
(fallende Charaktaoiistik) WEﬁ?ﬁents
Bild1. Dynamiccne Enispannungskurégmring Hub
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Tabelle3. Bezeichnungen der Druckminderer und Zuordnung der Manometer

DIN 8546 Seite 3

Gasart zu verwendende Manometer fir
Gerite- Vordruckanzeige Hinterdruckanzeige
Kenn- klasse rote rote
Bezeichnung) Benennung buch- nach . Marke . Marke
stabe Tabelle 1 Bezeichnung bei Bezeichnung bei
K?2) bar bar
Druckminderer 1 SMOX 63 X 6 35
O1 DIN 8546 DIN 8549 !
Druckminderer 2 SMOX 63X 12,5 8
02 DIN 8546 Sauerstoff o SMOX 63 X315 200 DIN 8549
Druckminderer 3 DIN 8549 SMOX 63X 16 10
O3 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 4 SMOX 63 X 40 20
04 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 1 15
A1 DIN 8546 Acetvien A SMA 63 X 40 SMA 63X 2,5 ’
Druckminderer y ) DIN 8549 DIN 8549 s
A2 DIN 8546 ’
Druckminderer 1 SM 63 X6 35
H1 DIN 8546 DIN 8549 ’
Druckminderer SM 63 X 315 SM 63X 12,5
H2 DIN 8546 Wasserstoff H 2 DIN 8549 200 | piN 8549 8
Druckminderer 3 SM 63X 16 10
H3 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 1 SM 63X 2,5 15
P 1 DIN 8546 Propan/Butan p DIN 8549 ’
Druckminderer P 2 SM 63X 6 35
P2 DIN 8546 DIN 8549 '
Druckminderer 1 SM 63X 6 35
D1 DIN 8546 DIN 8549 ’
Druckminderer SM 63 X 315 SM 63X 12,5
D2 DIN 8546 Druckluft D 2 DIN 8549 200 | piN 8549 8
Druckminderer 3 SM 63X 16 10
D3 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 2 SM 63X 12,5 8
N2 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer . SM 63 X 315 SM 63X 16
N3 DIN 8546 Stickstoff N 3 DIN 8549 200 | piN 8549 10
Druckminderer 4 SM 63 X 40 20
N4 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 1 SM 63 X6 35
Ed1 DIN 8546 DIN 8549 !
Druckminderer 2 SM63X12,5 8
Ed2 DIN 8546 Edelgas Ed SM 63 X 315 200 DIN 8549
Druckminderer 3 DIN 8549 SM 63 X 16 10
Ed 3 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 4 SM 63 X 40 20
Ed4 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 2 SM 63X 12,5 8
K2 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer L SM 63 X 315 SM 63X 16
K3 DIN 8546 Kohlendioxid K 3 DIN 8549 200 DIN 8549 10
Druckminderer 4 SM 63 X 40 20
K4 DIN 8546 DIN 8549
Druckminderer 2 SM 63X 12,5 8
F2 DIN 8546 Formiergas F SM 63 X 315 200 DIN 8549
Druckminderer 3 DIN 8549 SM 63X 16 0
F3 DIN 8546 DIN 8549
') Die Kurzbezeichnung baut sich auf aus dem Kennbuchstaben der Gasart und der Gerateklasse.
2) Diein Tabelle 1 angegebenen Nenndurchfliisse Q; sind Mindestwerte. Die tatséchlichen D-urchfluﬂmmtﬁ
benen Bedingungen sind den Herstellerangaben zu entnehmen. Document Sharind Hub
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