DK 621.791.03:681.2 :531.787 Januar 1980

UberdruckmeBgerite (Manometer) mit Rohrfeder
fiir Gerate und Anlagen fiir SchweiBen, DIN
Schneiden und verwandte Verfahren 85 49
Gehausedurchmesser 63 mm

Pressure gauges with bourdon tube for devices and equipment for welding, Ersatz fiir DIN 8549 Teil 1
cutting and allied processes; case diameter 63 mm

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber
technische Arbeitsmittel (Gerétesicherheitsgesetz), siehe Erlduterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1980

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen ISO-Entwurf
ISO/DIS 5171-1978, siehe Erlduterungen.

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fiir SchweiBtechnik (DVS) aufgestelit.

Alle angegebenen Driicke sind Uberdriicke in bar, der Bezugsdruck ist der jeweilige Atmosphérendruck.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir UberdruckmeBgerite (Manometer) mit Rohrfeder und mit einem.Gehéusedurchmesser von 63 mm
fir Gerate und Anlagen fiir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren. Die UberdruckmeBgerdate haben wahl-
weise AnschluBzapfen riickseitig zentrisch oder AnschluBzapfen radial unten.

Manometer nach dieser Norm gelten als Sicherheitsmanometer (SM) im Sinne der einschldgigen Vorschriften und
sind mit einem ,S*“ auf dem Zifferblatt gekennzeichnet (Beispiel siehe Bild 2).

2 Mitgeltende Normen

DIN 76 Teil 2 Gewindeauslauf, Gewinderillen, Gewindeenden; Whitworth-Gewinde, Whitworth-Rohrgewinde
DIN 259 Teil1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde, NennmaBe
DIN 16 130 UberdruckmeBgerite; Fehlergrenzen in Zahlenwerten

3 Bauart und Bezeichnung
3.1 MaBe
Nicht angegebene MaBe nach Wah! des Herstellers
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NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Primare MeBgerate und -einrichtungen (NPM) im DIN
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Bild 1. HauptmaBe

Sechskant SW 17 oder Vierkant SW 14 nach Wahl des Herstellers. Als Gewinde fir den AnschluBzapfen ist Whitworth-
Rohrgewinde nach DIN 259 Teil 1 zu wahien.

3.2 Bezeichnung
Bezeichnungsbeispiele von Manometern:
Bezeichnung eines Sicherheitsmanometers (SM) fir Sauerstoff (O), Form A, mit einem Anzeigebereich 0 bis 40 bar (40):

Manometer DIN 8549 - SMO - A40

Bezeichnung eines Sicherheitsmanometers (SM) fur Acetylen (A), Form E, mit einem Anzeigebereich 0 bis 2,5 bar (2,5):
Manometer DIN 8549 - SMA-E2,5

Bezeichnung eines Sicherheitsmanometers (SM) fiir andere in der Schweitechnik verwendete Gase, z. B. Wasserstoff,
Druckluft, Stickstoff, Kohlendioxid, Edelgas und Formiergas, Form G, mit einem Anzeigebereich O bis 315 bar (315):

Manometer DIN 8549 - SM - G315

Soll ein Wert des MeBbereiches auf dem Zifferblatt mit einer roten Marke gekennzeichnet sein, so ist dies bei Bestellung
besonders anzugeben, z. B. Bezeichnung eines Sicherheitsmanometers (SM) fiir Sauerstoff (O), Form E, mit einem Anzeige-
bereich O bis 315 bar (315), rote Marke bei 200 bar (rM 200):

Manometer DIN 8549 - SMO -E315-rM 200

3.3 Gestaltung von Zifferblatt und Zeiger

Die Art der Beschriftung der Zifferblatter ist nach Bild 2 auszufuhren. Fur die Folge der Teilstriche und fiir die Bezifferung
gilt Tabelle 1. Der Skalennullpunkt des Zifferblattes befindet sich links unten.

Begrenzungsmarke
bei ruhender
Belastung’)
Bild 2. Beispiel eines Zifferblattes fur
Sauerstoff, Anzeigebereich O bis 16 bar Feld fur Herstellerzeichen
Documents

*) Siehe Seite 1 .
1) Die Begrenzungsmarke ist nicht erforderlich, wenn bereits eine rote Marke angegeben ist. Druckand@fing v raRande Hub
Belastung siehe DIN 16 005, Ausgabe November 1968, Abschnitt 6.2.
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Fiir die Farbe des Zifferblattes gilt:

Grund: weiB; wahlweise blau fiir Sauerstoff (anzustreben RAL 5007 2)) bzw. gelb fiir Acetylen (anzustreben RAL 1012 2)).
Bei weiBem Grund ist das Feld mit dem Durchmesser 25 mm (siehe Bild 2) fiir Sauerstoff blau (anzustreben RAL 5007 2)),
fir Acetylen gelb (anzustreben RAL 1012 2)) auszufihren.

Aufdruck: schwarz, auf blauem Grund auch wei

Marke: rot

Schrift:  Engschrift nach DIN 1451

Das Zifferblatt ist mit dem Namen oder dem Zeichen des Manometer-Herstellers zu versehen. Name oder Zeichen des
Vertreibers kann zusatzlich aufgebracht werden.

Das Zifferblatt fur Acetylen-Manometer ist mit der Aufschrift ,Acetylen” zu versehen.

Das Zifferblatt fiir Sauerstoff-Manometer ist mit der Aufschrift ,Sauerstoff! Ol- und fettfrei halten!" zu versehen.

Tabelle 1. Folge der Teilstriche und Bezifferung

hn "‘; t:a' Folge der Teilstriche und Bezifferung
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Die Darstellung der Teilstriche beriicksichtigt die Unterdriickung des Nullpunktes.

Der Zeiger ist nach DIN 16 099 Teil 1 auszufiihren. Er ist zentrisch auf dem Zifferblatt anzuordnen und muB sich bei
steigendem Druck im Uhrzeigersinn bewegen.

Zifferblatter und Zeiger, die von dieser Norm abweichen, sind zuladssig, wenn die Farbkennzeichnung beibehalten wird, die
Beschriftung klar und lbersichtlich ist, zu keinen Verwechslungen AnlaB gibt und der angezeigte Druck deutlich abgelesen
werden kann. Eine neutrale Priifstelle beurteilt die Zulassigkeit. Neutrale Priifstellen konnen vom NA SchweiBtechnik
nachgewiesen werden.

3.4 Anzeigebereich und Verwendung (siehe Tabelle 2)
Tabelle 2. Anzeigebereiche und Verwendung

Anzeige- O bis 6 0 bis 16
bereiche 0 bis 2,5 0 bis 10 0 bis 40 0 bis 40 0 bis 60 0 bis 315
in bar 0 bis 12,5
Rote Bei Manometern fiir Acetylen zur Messung des Druckes in Acetylen-Entwicklern oder des Hinterdruckes bei

Marke Druckminderern ist die rote Marke im Hochstfalle bei 1,5 bar einzutragen. (Bezeichnungsbeispiel fir Mano-
meter mit roter Marke siehe Abschnitt 3.2.) Die rote Marke entfallt bei Hochdruck-Acetylenmanometern.

Bei allen iibrigen Manometern darf der Verwendungsbereich bei ruhender Belastung nur bis zu drei Viertel
und bei wechselnder Belastung nur bis zu zwei Drittel vom Skalen-Endwert betragen.

Verwen- | Acetylen-Mittel- | Druckminderer an | Druckminderer an | Acetylen- Druckminde- | Druckminderer
dung druckleitungen, | Sauerstoff-, Sauerstoff-, Hochdruck- derer fir an Flaschen
vorzugs- | Acetylen-Ent- Wasserstoff-, Wasserstoff-, leitungen, Sauerstoff- fir verdichtete
weise wickler und Propan- und Druck-| Druckluft-, Stick- Druckminde- | verteilungs- Gase und an
fur Druckminderer | luftflaschen; stoff-, Kohlen- derer an netze; Kohlendioxid-
an Acetylen- und| Hinterdruck dioxid- und Acetylen- Hinterdruck flaschen;
Propanflaschen; Formiergasflaschen;| flaschen; Vordruck
Hinterdruck Hinterdruck Vordruck
Documents
2) RAL-Farbregister 840 HR, zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30. Document Sharing Hub
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