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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich C
�Geometrische Produktspezifikation und -prüfung�, Arbeitsausschuss NATG-C.4 �Begriffe der Fertigungs-
verfahren� ausgearbeitet.

DIN 8583 besteht unter dem Haupttitel �Fertigungsverfahren Druckumformen� aus folgenden Teilen:

 Teil 1: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 2: Walzen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 3: Freiformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 4: Gesenkformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 5: Eindrücken � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 6: Durchdrücken � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

Änderungen

Gegenüber DIN 8583-2:1970-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Der Titel der Norm wurde geändert.

b) Die Übersicht über die Fertigungsverfahren wurde um die Hauptgruppen und Gruppen ergänzt.

c) Die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 8583-2: 1970-05

Fortsetzung Seite 2 bis 13

Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) � Geometrische Produktspezifikation und -prüfung �
im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Full document details: DIN 8583-2:2003-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-8583-2-2003-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-8583-2-2003-09


DIN 8583-2:2003-09

2

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für �Walzen�, Fertigungsverfahren der Untergruppe 2.1.1 im Ordnungssystem nach DIN 8580
und zeigt ihre Einordnung in das System sowie eine Unterteilung in weitere Untergruppen mit den Definitionen
der Verfahren.

Alphabetische Übersicht über Fertigungsverfahren Umformen siehe DIN 8582.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 8580, Fertigungsverfahren � Begriffe, Einteilung.

DIN 8582, Fertigungsverfahren Umformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Übersicht.

DIN 8583-1, Fertigungsverfahren Druckumformen � Teil 1 � Allgemeines; Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-3, Fertigungsverfahren Druckumformen � Teil 3 � Freiformen; Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8583-4, Fertigungsverfahren Druckumformen � Teil 4 � Gesenkformen, Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-5, Fertigungsverfahren Druckumformen � Teil 5 � Eindrücken, Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8583-6, Fertigungsverfahren Druckumformen � Teil 6: Durchdrücken � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-1, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen � Teil 1: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung,
Begriff.

DIN 8584-2, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen � Teil 2: Durchziehen � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-3, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen � Teil 3: Tiefziehen � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-4, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen � Teil 4: Drücken � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8584-5, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen � Teil 5: Kragenziehen � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-6, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen � Teil 6: Knickbauchen � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8585-1, Fertigungsverfahren Zugumformen � Teil 1: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8585-2, Fertigungsverfahren Zugumformen � Teil 2: Längen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8585-3, Fertigungsverfahren Zugumformen � Teil 3: Weiten � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
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DIN 8585-4, Fertigungsverfahren Zugumformen � Teil 4: Tiefen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8586, Fertigungsverfahren Biegeumformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8587, Fertigungsverfahren Schubformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8593-0, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 0: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

Tabelle 1 � Begriffe mit Ordnungsnummer (ON)

ON
Benennung

Definition

2.1.1
Walzen

Stetiges oder schrittweises Druckumformen mit einem oder mehreren sich drehen-
den Werkzeugen (Walzen), ohne oder mit Zusatzwerkzeugen, z. B. Stopfen oder
Dorne, Stangen, Führungswerkzeuge.

ANMERKUNG In besonderen Fällen werden an Stelle einer oder mehrerer Walzen
andersgeformte oder andersbewegte Werkzeuge verwendet, z. B. beim Gewindewalzen.

2.1.1.1
Längswalzen

Walzen, bei dem das Walzgut senkrecht zu den Walzachsen ohne Drehung durch
den Walzspalt bewegt wird.

2.1.1.1.1
Flach-Längswalzen

Längswalzen, bei dem die in Berührung mit dem Walzgut stehenden Walzflächen
Kreiszylinder- oder Kegelmäntel sind.
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Tabelle 1 (fortgesetzt)
ON

Benennung
Definition

Flach-Längswalzen, wobei das Walzgut ein Vollkörper ist (siehe Bild 1 bis Bild 3).2.1.1.1.1.1
Flach-Längswalzen
von Vollkörpern

Legende
1 Walze
2 Werkstück

Legende
1 Walze
2 Werkstück

Bild 1 � Walzen von Band oder Blech Bild 2 � Walzen von Stäben oder Draht

Legende
1 Treibwalze
2 Arbeitswalze (Planetenwalze)

3 Stützwalze
4 Werkstück

Bild 3 � Planetenwalzen von Band mit umlaufender Stützwalze

Flach-Längswalzen, wobei das Walzgut ein Hohlkörper ist (siehe Bild 4).2.1.1.1.1.2
Flach-Längswalzen
von Hohlkörpern

Legende
1 Walze 2 Werkstück

Bild 4 � Walzen von Vierkantrohren
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