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Fertigungsverfahren Druckumformen DIN
Teil 3: Freiformen
Einordnung, Unterteilung, Begriffe 8583-3
ICS 01.040.25; 25.020; 25.120.10 Ersatz fir

DIN 8583-3:1970-05

Manufacturing processes forming under compressive conditions —
Part 3: Free forming — Classification, subdivision, terms and definitions

Procédés de fabrication par déformation plastique de compression —
Partie 3: Formage libre — Classification, sous-division, termes et définitions

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), FachbereichC
,Geometrische Produktspezifikation und -prufung®, Arbeitsausschuss NATG-C.4 ,Begriffe der Fertigungs-
verfahren® ausgearbeitet.

DIN 8583 besteht unter dem Haupttitel ,Fertigungsverfahren Druckumformen*® aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 2: Walzen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 3: Freiformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 4: Gesenkformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 5: Eindriicken — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 6: Durchdricken — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

Anderungen

Gegeniiber DIN 8583-3:1970-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel der Norm wurde geandert.

b) Die Ubersicht iiber die Fertigungsverfahren wurde um die Hauptgruppen und Gruppen erganzt.

c) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 8583-3: 1970-05

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) — Geometrische Produktspezifikation und -prifung —
im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur ,Freiformen®, Fertigungsverfahren der Untergruppe 2.1.2 im Ordnungssystem nach
DIN 8580 und zeigt ihre Einordnung in das System sowie eine Unterteilung in weitere Untergruppen mit den
Definitionen der Verfahren.

Alphabetische Ubersicht tiber Fertigungsverfahren Umformen siehe DIN 8582.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlie3lich
Anderungen).

DIN 8580, Fertigungsverfahren — Begriffe, Einteilung.
DIN 8582, Fertigungsverfahren Umformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Ubersicht.

DIN 8583-1, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-2, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 2: Walzen; Einordnung — Unterteilung, Begriffe.

DIN 8583-4, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 4: Gesenkformen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-5, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 5: Eindriicken — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8583-6, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 6: Durchdriicken — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-1, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-2, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 2: Durchziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-3, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 3: Tiefziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-4, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 4: Driicken — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8584-5, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 5: Kragenziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-6, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 6: Knickbauchen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8585-1, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8585-2, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 2: Ld&ngen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8585-3, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 3: Weiten — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8585-4, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 4: Tiefen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
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DIN 8586, Fertigungsverfahren Biegeumformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8587, Fertigungsverfahren Schubformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8593-0, Fertigungsverfahren Fiigen — Teil 0: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

Tabelle 1 — Begriffe mit Ordnungsnummer (ON)

ON

Definition
Benennung

21.2 Druckformen mit nicht oder nur teilweise die Form des Werkstlickes enthaltenden,
Freiformen gegeneinander bewegten Werkzeugen. Die Werkstlickform entsteht dabei durch freie
oder festgelegte Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstick (kine-
matische Gestalterzeugung).

21.21 Freiformen, wobei der Querschnitt bzw. die Dicke eines Werkstlickes schrittweise
Recken?® vermindert und der Werkstoff vorwiegend in Langsrichtung verdrangt wird (siehe
Bild 1 und Bild 2). In bestimmten Fallen wird das Werkstlick zusatzlich gedreht oder
gekantet.

Recken wird bei Voll- und bei Hohlkdrpern angewandt. Bei Hohlkdrpern wird Gber
einen Dorn gereckt (auch ,Hohlschmieden® genannt).

ANMERKUNG ,Recken“ wurde bisher auch fir Umformvorgédnge unter Zugbean-
spruchung, wie z. B. zum Richten von Staben in der Halbzeugfertigung, gebraucht. Dieses
Verfahren heilt ,Steckrichten® (siehe DIN 8585-2).

Legende Legende

1 Sattel 1 Sattel

2  Werkstlick 2 Werkstlck
3 Dorn

Bild 1 — Recken von Hohlkérpern Bild 2 — Recken von Vollkérpern

21.2.1.1 Recken mit geringer Querschnittsabnahme zum Erzielen glatter Oberflachen.
Schlichten Schlichten wird auch bei anderen Verfahren des Freiformens in dhnlichem Sinne
(Schlicht-Recken) angewandt.
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