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Unterteilung der Untergruppe 2.1.3 Gesenkformen

Die Ordnungsnummern, die den einzelnen Verfahren zugeordnet sind, entsprechen DIN 8580 und erweitern das
dort festgelegte Ordnungssystem.

Alphabetische Ubersicht iber die Fertigungsverfahren Umformen siehe DIN 8582

Untergruppe 2.1.3

Ausschuf3 Begriffe der Fertigungsverfahren im Deutschen Normenausschuf3s (DNA)
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Erlduterungen zu den Fertigungsverfahren der Hauptgruppe Umformen siehe DIN 8582
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Benennungen und Begriffsbestimmungen
der Fertigungsverfahren Gesenkformen

2.1.3 Gesenkformen

Gesenkformen ist Druckumformen mit gegeneinander be-
wegten Formwerkzeugen (Gesenken), die das Werkstiick

ganz oder zu einem wesentlichen Teil umschliefen und
dessen Form enthalten (abformende Gestalterzeugung).

2.1.3.1 Gesenkformen mit teilweise umschlossenem
Werkstiick

Gesenkformen mit teilweise umschlossenem Werkstiick ist

Gesenkformen, wobei das Werkstick von den Formwerk-

zeugen zu einem wesentlichen Teil umschlossen wird.

2.1.3.1.1 Formrecken

Formrecken ist Gesenkformen, wobei das Werkstiick zwi-
schen Formsdtieln, deren Wirkflachen in einer Richtung ge-
krimmt sind, unter stéindigem Drehen um die Werkstiick-
Langsachse gereckt wird (siehe Bild 1).

Anmerkung: Recken dagegen ist Freiformen, siche DIN 8583
Blatt 3.

2.1.3.1.2 Reckstauchen

Reckstauchen ist Gesenkformen eines Werkstiickes unter
stondigem Drehen um die Werkstick-Léngsachse im Reck-

Bild 1. Formrecken

¢ L Knetbacke
Werkstick

¢ “Knetbacke

Bild 3. Formrundkneten von Aufienformen

stauchgesenk, dessen Witkflachen in zwei Richtungen ge-
krimmt sind. Dabei wird der Querschnitt teils vermindert,
teils vergroBert (siehe Bild 2).

Anmerkung: Reckstauchen wird auch ,Rollen* oder ,Sam-
meln“ genannt.

2.1.3.1.3 Formrundkneten

Formrundkneten ist Gesenkformen, wobei das Werkstick
mit Formwerkzeugen bestimmter Auf3en- und/oder Innenform
rundgeknetet wird (siehe Bilder 3 und 4).

Anmerkung: Rundkneten dagegen ist Freiformen, siche
DIN 8583 Blatt 3.

2.1.3.1.4 SchlieBen im Gesenk

SchlieBen im Gesenk ist Gesenkformen zum Engen der
Enden hohler Werkstiicke (siehe Bild 5).

2.1.3.1.5 Formstauchen

Formstauchen ist Gesenkformen, wobei das Werkstick zwi-
schen teilweise umschlieBenden Werkzeugen, deren Form
sich auf das Werkstick Ubertragt, gestaucht wird (siehe
Bild é).

Anmerkung: Stauchen ohne Gesenk dagegen ist Freiformen,
siehe DIN 8583 Blatt 3.

Formsattel

Bild 2. Reckstauchen

¢ Knetbacken

Bild 4. Formrundkneten von Innenformen
(nur zwei von drei Knetbacken dargestelit)
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