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Manufacturing processes forming under combination of tensile and
compressive conditions — Part 2: Drawing through constricted tool
orifices — Classification, subdivision, terms and definitions

Procedeés de fabrication par deformation plastique de traction et de
compression — Partie 2: Etirage — Classification, sous-division, termes
et définitions

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich C
.,Geometrische Produktspezifikation und -prifung“, Arbeitsausschuss NATG-C.4 ,Begriffe der
Fertigungsverfahren® ausgearbeitet.

DIN 8584 besteht unter dem Haupttitel ,Fertigungsverfahren Zugdruckumformen*® aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 2: Durchziehen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 3: Tiefziehen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 4: Driicken — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 5: Kragenziehen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 6: Knickbauchen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 7: Innenhochdruck-Weitstauchen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

Anderungen

Gegeniiber DIN 8584-2:1971-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel der Norm wurde geandert.

b) Die Ubersicht (iber die Fertigungsverfahren wurde um die Hauptgruppen und Gruppen erganzt.

c) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben
DIN 8584-2: 1971-04

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) — Geometrische Produktspezifikation und -prifung —
im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur ,Durchziehen“ Fertigungsverfahren der Untergruppe 2.2.1 im Ordnungssystem nach
DIN 8580 und zeigt ihre Einordnung in das System sowie eine Unterteilung in weitere Untergruppen mit
den Definitionen der Verfahren.

Alphabetische Ubersicht tiber Fertigungsverfahren Umformen siehe DIN 8582.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 8580, Fertigungsverfahren — Begriffe, Einteilung.

DIN 8582, Fertigungsverfahren Umformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Ubersicht.

DIN 8583-1, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-2, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 2: Walzen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8583-3, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 3: Freiformen — Einordnung, Unterteilung,

Begriffe.

DIN 8583-4, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 4: Gesenkformen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-5, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 5: Eindriicken — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-6, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 6: Durchdriicken — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-1, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-3, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 3: Tiefziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-4, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 4: Driicken — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-5, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 5: Kragenziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-6, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 6: Knickbauchen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8585-1, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.
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DIN 8585-2, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 2: Ldngen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8585-3, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 3: Weiten — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8585-4, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 4: Tiefen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8586, Fertigungsverfahren Biegeumformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8587, Fertigungsverfahren Schubformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8593-0, Fertigungsverfahren Fiigen — Teil 0: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

Tabelle 1 — Begriffe mit Ordnungsnummer (ON)

ON Definition
Benennung

221 Zugdruckumformen durch Ziehen eines Werkstiuckes durch eine in Ziehrichtung

Durchziehen verengte Werkzeugoffnung.
ANMERKUNG In besonderen Fallen kann der Querschnitt der Offnung wahrend des
Durchziehens verandert werden.

2211 Durchziehen eines Werkstickes durch ein meist in sich geschlossenes, in

Gleitziehen Ziehrichtung feststehendes Ziehwerkzeug, z. B. Ziehstein, Ziehring. Der Innenraum
des Werkzeuges heil’t Ziehhol.

2.2.1.1.1 Gleitziehen, wobei das Werkstlick ein Vollkorper ist.

Gleltzulehen von BEISPIEL 1 Drahtziehen ist Gleitziehen von Draht durch ein Werkzeug (Ziehstein) mit

Vollkdrpern

kreisformiger oder anders geformter Austritts6ffnung, z. B. Ziehen von Runddraht bzw.
Profildraht (siehe Bild 1).

BEISPIEL 2 Stabziehen ist Gleitziehen eines Stabes durch ein Werkzeug (Ziehring) mit
kreisformiger oder anders geformter Austritts6ffnung, z. B. Ziehen von Rundstab bzw.
Profilstab (siehe Bild 1).

Legende
1 Ziehstein (Ziehring)
2 Werkstlick

Bild 1 — Gleitziehen von Runddraht oder Rundstiben
(Drahtziehen bzw. Stabziehen)
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