DEUTSCHE NORM September 2003

Fertigungsverfahren Zugumformen DIN
Teil 3: Weiten
Einordnung, Unterteilung, Begriffe 8585-3
ICS 01.040.25; 25.020; 25.120.99 Ersatz fir

DIN 8585-3:1971-04

Manufacturing processes forming under tensile conditions —
Part 3: Bulge forming — Classification, subdivision, terms and definitions

Procedes de fabrication par deformation plastique de traction —
Partie 3: Elargissement — Classification, sous-division, termes et
définitions

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich C
.,Geometrische Produktspezifikation und -prifung“, Arbeitsausschuss NATG-C.4 ,Begriffe der Fertigungs-
verfahren® ausgearbeitet.

DIN 8585 besteht unter dem Haupttitel ,Fertigungsverfahren Zugumformen* aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 2: Ld4ngen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 3: Weiten — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

— Teil 4: Tiefen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

Anderungen

Gegenliiber DIN 8585-3:1971-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel der Norm wurde geandert.

b) Die Ubersicht tiber die Fertigungsverfahren wurde um die Hauptgruppen und Gruppen erganzt.
c) Das Fertigungsverfahren ,Weiten durch Innenhochdruck® wurde aufgenommen.

d) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.

Friilhere Ausgaben
DIN 8585-3:1971-04

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) — Geometrische Produktspezifikation und -prifung —
im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur ,Weiten“, Fertigungsverfahren der Untergruppe 2.3.2 im Ordnungssystem nach
DIN 8580 und zeigt ihre Einordnung in das System sowie eine Unterteilung in weitere Untergruppen mit
den Definitionen der Verfahren.

Alphabetische Ubersicht tiber Fertigungsverfahren Umformen siehe DIN 8582.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 8580, Fertigungsverfahren — Begriffe, Einteilung.

DIN 8582, Fertigungsverfahren Umformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Ubersicht.

DIN 8583-1, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-2, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 2: Walzen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8583-3, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 3: Freiformen — Einordnung, Unterteilung,

Begriffe.

DIN 8583-4, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 4: Gesenkformen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-5, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 5: Eindriicken — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8583-6, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 6: Durchdriicken — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-1, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-2, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 2: Durchziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-3, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 3: Tiefziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-4, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 4: Driicken — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-5, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 5: Kragenziehen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8584-6, Fertigungsverfahren Zugdruckumformen — Teil 6: Knickbauchen — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8585-1, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 1: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.
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DIN 8585-2, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 2: L&ngen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8585-4, Fertigungsverfahren Zugumformen — Teil 4: Tiefen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
DIN 8586, Fertigungsverfahren Biegeumformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8587, Fertigungsverfahren Schubformen — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8593-0, Fertigungsverfahren Fiigen — Teil 0: Allgemeines — Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

Tabelle 1 — Begriffe mit Ordnungsnummer (ON)

ON

Definition
Benennung

23.2 Zugumformen zum Vergrofern des Umfanges eines Hohlkdrpers.
Weiten Dabei unterscheiden sich:

— Aufweiten ist Weiten an den Ecken eines Hohlkérpers oder auf seiner ganzen

Lange;

— Ausbauchen ist Weiten in der Mitte eines Hohlkdrpers.
2.3.21 Weiten durch den Druck eines Innenwerkzeuges (Stempel, Dorn) gegen die
Weiten mit Hohlkérperwand. Haufiger wird ein Auflenwerkzeug (Hohlform) angewandt, um die
Werkzeugen Werkstlickform genau festzulegen.
2.3.2.1.1 Weiten durch den Druck eines starren Innenwerkzeuges.
Weiten mit starrem
Werkzeug
23.21.1.1 Weiten durch Hineindriicken eines Dornes oder eines &ahnlichen geeigneten
Weiten mit Dorn Weitkdrpers, z. B. einer Kugel, in das Werkstlick oder Ziehen eines derartigen

Weitkorpers durch das Werkstuck (siehe Bild 1).

Legende
a Ausgangsform des Werkstlickes 1 Dorn
b  Endform des Werkstiickes 2 Werkstlick

Bild 1 — Weiten mit Dorn
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