DEUTSCHE NORM Dezember 1996

Hand-Reibahlen mit Zylinderschaft DIN

nachstellbar geschlitzt 859

-
Z

ICS 25.100.60 Ersatz fur
Ausgabe 1979-09
Deskriptoren: Reibahle, Zylinderschaft

Hand reamers with parallel shank; adjustable, slotted
Alésoirs a main a queue cylindrique; reglables, fendus

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuf3 A 2.1/A 3.1 “Senker,
Aufbohrer und Reibahlen aus Schnellarbeitsstahl”, erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die MaBe fur den Vierkant wurden an DIN 10, Ausgabe 1994-02, angeglichen.
b) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 859: 1926-07, 1953-09, 1979-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die MaBe fur geschlitzte, nachstellbare Hand-Reibahlen mit Zylinder-
schaft fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefthrt. Bei datierten Verweisun-
gen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 10
Vierkante von Zylinderschaften fur rotierende Werkzeuge

DIN 21721
Reibahlen — Technische Lieferbedingungen fir Reibahlen mit Schaft

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Toleranzen siehe DIN 2172-1

b

L

4

Bild 1: Form A geradegenutet

Bild 2: Form B drallgenutet fiir Durchmesser d, liber 7,5 mm

a) Vierkant nach DIN 10
b) Einstich freigestellt

MaBe und Angaben
wie Form A

Bezeichnung einer Hand-Reibahle mit Zylinderschaft, nachstellbar und geschlitzt, geradegenutet Form A (A), mit Durch-
messer d, =18 mm, aus Schnellarbeitsstahl der Legierungsgruppe HSS:

Reibahle DIN 859 — A 18 — HSS

Full document details: DIN 859:1996-12

Tabelle 1 . -
MaBe in Millimeter
d, Vierkant nach DIN 10
Durchmesserbereich’)|  d» dy L I, L3 ly a l
tuber bis e9 js8
4 3,75 4,25 76 38 3
6
45 4,25 475 81 41 3,4
5 475 53 87 44 7 3,8
55 7
53 6 93 47 43
6
d,-013 7
— 6 6,7 100 50 49
8
7 6,7 7,5 107 54 55
8 75 8,5 d,=d, 115 58 9 6,2 9
9 8,5 9,5 124 62 7 10
10 95 10,6 133 66 8 11
1 10,6 11,8 142 71 9 12
12
11,8 13,2 152 76 10 13
13
14 dy-02 8 12
13,2 15 163 81 11 14
15
16
15 17 175 87 12 15
17 .. Documents
') Siehe Seite 3 Document Shating Hub
(fortgesetzt)
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