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ICS 47.020.30 Ersatz fur Ausgabe 1977-08
und VG 95876:1985-01

Deskriptoren: Schiffsrohrleitung, Druckstufe, Prifung

Pipe lines on ships — Pressure ratings, tests

Tuyauterie sur navire — Taux de pression, essais

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB NSMT 2.3.1
“Metallische Rohre und Rohrverbindungen”, erarbeitet.

Diese Norm ist eine Zusammenlegung der Normen DIN 86001 mit VG 95876. Aus VG 95876 wurde die Tabelle mit den
Nenndruckstufen ibernommen. Die bisher in DIN 86001 enthaltene Ubersicht iber Nennweiten und RohrauBendurch-
messer ist entfallen. Z. Z. wird eine Ubersichtsnorm Uber Rohre und Rohrleitungsbauteile einschlieBlich zugehériger
Technischer Lieferbedingungen unter der Norm-Nummer DIN 86125 erarbeitet.

Die Festlegungen dieser Norm berlicksichtigen die entsprechenden Vorschriften des Germanischen Lloyd (GL).
Im Anhang A (informativ) ist ein Muster fir ein Werkszeugnis aufgefiihrt.
Diese Norm ist anerkannt von:

— Germanischer Lloyd (GL)

— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1977 und VG 95876:1985-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Titel wurde geadndert.
b) Die Normen DIN 86001 und VG 95876 wurden zusammengelegt.
¢) Die Angaben Uber Nennweiten und RohrauBendurchmesser sind entfallen.
d) Die Norm wurde normungstechnisch und redaktionell lberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 86001: 1969-09, 1977-08
VG 95876: 1966-03, 1969-11, 1985-01
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohrleitungssysteme und Bauteile von
Rohrleitungssystemen, die auf Schiffen eingesetzt werden.

Bauteile im Sinne dieser Norm sind z. B. Rohrleitungen,
Rohrverbindungen, Rohrformteile und Armaturen. Diese
Norm ist Grundlage fur Planung, Bau, Prifung und Nor-
mung von Bauteilen. Weiter legt sie Nenndriicke, Prif-
driicke, Prifmedien und auBerdem Leckraten fiir die Pri-
fung von Armaturen im Rohrleitungssystem fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 2401-1:1991-09
Innen- und auBendruckbeanspruchte Bauteile — Druck-
und Temperaturangaben — Teil 1: Begriffe, Nenndruck-
stufen
DIN 3230-3
Technische Lieferbedingungen fir Armaturen - Teil 3:
Zusammenstellung mdglicher Prufungen
DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbeschei-
nigungen (enthalt Anderung A1:1995); Deutsche Fas-
sung EN 10204:1991 + A1:1995
DIN EN ISO 9002
Qualitditsmanagementsysteme — Modell zur Qualitats-
sicherung/QM-Darlegung in Produktion, Montage und
Wartung (1ISO 9002:1994); Dreisprachige Fassung
EN ISO 9002:1994

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
Uber Druck- und Temperaturangaben nach DIN 2401-1.

4 Nenndruckstufen

Tabelle 1 ist ein Auszug aus DIN 2401-1:1991-09. Die hier
ausgewahlten Nenndruckstufen sind fur den Schiffbau ver-
bindlich.

Tabelle 1: Nenndruckstufen

1 10 100

16 160

200

2,5 25 250

315

4 40 400
50

6 63 630

5 Priifdriicke
5.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Prufdriicke gelten fiir die Prifung von
Rohrleitungen und Bauteilen. Sofern Normen mit Festle-
gungen zu Priifungen bestehen (z. B. Technische Lieferbe-

dingungen), gelten die dort getroffenen Festlegungen zu
den Prufdricken. Andere Prifdricke kénnen angewendet
werden nach besonderer Vereinbarung oder wenn Vor-
schriften z. B. von Klassifikationsgesellschaften diese vor-
geben.

5.2 Prifdriicke bezogen auf Nenndruck

Die hier festgelegten Prifdriicke gelten vorwiegend fir
Baumusterpriifungen und andere Prifungen, die im Her-
stellerwerk an Bauteilen durchgefiihrt werden, die fir zu-
|&ssige Betriebsliberdriicke bis zum Nenndruck angewen-
det werden:

- 1,0facher Nenndruck

far Abschlisse (z. B. Ventilkegel, Klappenscheibe) von
Armaturen nach DIN-Normen;

- 1,25facher Nenndruck

flir Abschliisse von Armaturen nach VG-Normen und
fir andere Armaturen, die auf Schiffen der Bundeswehr
eingesetzt werden, sofern vorher vereinbart;

- 1,5facher Nenndruck

fir Armaturen-Festigkeitsprifung und
fur alle nicht genannten Bauteil-Festigkeitsprifungen.

5.3 Priifdriicke bezogen auf zulassigen
Betriebsiiberdruck

Die hier festgelegten Prufdriicke gelten vorwiegend fir die
Prifung von verlegten Rohrleitungen:

- 1,0facher zulassiger Betriebsiiberdruck

fir die Dichtheitsprifung verlegter Rohrleitungs-
systeme;

— 1,25facher zulédssiger Betriebsiiberdruck

fur die Dichtheitspriifung von verlegten Rohrleitungs-
systemen auf Schiffen der Bundeswehr;

- 1,5facher zulassiger Betriebsiiberdruck

fur Bauteil-Festigkeitspriifungen,

insbesondere Rohre vor dem Einbau, wenn Zuordnung
der Bauteile mit zuldssigem Betriebstberdruck durch
besondere MaBnahmen unverwechselbar gegeben ist.
Wenn eine Priifung an Bord méglich ist, kann die Pri-
fung in der Werkstatt entfallen.

Fur drucklose Rohrleitungen wird nur eine Dichtheitspri-
fung durchgefiihrt.

Geschlossene Systeme, z. B. Hydrauliksysteme, Druck-
luftsysteme, Kéltemittelsysteme, sind nur mit dem zulés-
sigen Betriebsilberdruck zu priifen, sofern die Einzelrohre
und Armaturen vor dem Zusammenbau druckgeprift sind.
Bei allen Druckprifungen dirfen keine Leckagen sichtbar
werden.

ANMERKUNG 1: Bei der Festlegung von Prif-
driicken sind die Gegebenheiten eines Systems, die
Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe und die
Besonderheiten bestimmter Bauteile zu berick-
sichtigen. So sind z. B. Sicherheitsventile tiblicher-
weise auf einen Ansprechdruck von 1,1fachen Be-
triebstberdruck eingestellt und missen bei einer
Prifung mit einem héheren Druck ausgebaut oder
fur die Prifung anders eingestellt werden.

Auch die Dichtheit von Rohrverbindungen kann mit
steigendem Druck zunehmen, so daB hier eine Pri-
fung mit kleineren Driicken als in der Norm festge-
legt, sinnvoll sein kann.

ANMERKUNG 2: Sind Sicherheitseinrichtungen wie
z. B. Sicherheitsventile vorhanden, ist anstelle des
1,0fachen Nenndruckes bzw. zuldssigen Betriebs-
Uberdruckes als Prifdruck, mindestens der An-
sprechdruck dieser Sicherheitseinrichtung anzu-
setzen.
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