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Abgasleitungen auf Schiffen D I N

hiroh
_ Stahlrohre 86 009

Exhaust gas lines on ships; steel tubes

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stahirohre zur Verwendung in Abgasleitungen von Verbrennungs-Kraftmaschinen und Dampf-
kesseln auf Schiffen.

Sie enthilt eine Zusammenstellung der fiir stahlerne Rohre und Formstiicke vorzugsweise 2u verwendenden Nenn-
weiten, MaRle und Werkstoffe.
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5
¢] 2 Nennweiten, MaRe und lingenbezogene Masse
'% 2.1 MaRe
:- In Tabelle 1 sind Rohre der
¢ | Reihe 1: nahtlose Stahirohre nach DIN 2448
é Reihe 2: geschweilte Stahirohre nach DIN 2458

B S| Reihe 3: aus Blech gewalzte und geschweilte Rohre
15
E Tabelle 1.
£ ,
3 AuBen- Wanddicke s und AuRen- Wanddicke s und
< Nenn- . . Nenn- - ir R
° ) durch- langenbezogene Masse fiir Rohre i+ durch- langenbezogene Masse fiir Rohre
§ weite | esser Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3 WEIe | messer Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3
z DN d s |kg/m| s [kg/m| s |kg/m DN d s |kg/m| s |kg/m | s |kg/m
8 32 424 |26 | 2551 23 227 — _ 1000 | 1016 - - 6,3 | 157 6 149
o 40 483 |26 | 29323 | 281f - - 1100 | 1120 | — - - - 6 | 165
3 50 60,3 |29 | 41123 | 329 - - 1200 | 1220 | - - 63| 189 [ 6 | 180
% 65 761 (29 | 524 |26 | 471] — - 1300 | 1320 | - - - = 6 | 194
5 80 889 (32 | 676 |29 6,15| — - 1400 | 1420 - - 63 | 220 6 209
© 100 | 1143 [ 36 | 983 |32 877 — - 1500 | 1520 - - - - 6 224
EY [ 125 | 1397 |4 |134 |36 120 | = | - 1600 | 1620 | — | — |71 | 282 | 8 | 318
2 150 | 1683 |45 |182 |4 162 | — _ 1700 | 1720 - - - - 8 338
I 200 | 219, - - 4 212 | 4 21,2 1800 | 1820 - - - - 8 358
(]
z 250 | 273 - — 4 265 | 4 26,5 1900 | 1920 - - - - 8 377
3 300 | 3239 | — - 4 316 | 4 316 2000 | 2020 | — - - - 8 | 397
3 350 | 3556 | — - 4 347 | 4 34,7 2100 | 2120 - - - - 8 417
S 400 | 4064 | — - 4 39,7 | 4 39,7 2206 | 2220 - - - - 8 436

- s 450 | 457 - - 45 | 50,2 | 4 44,7 2300 | 2320 - - — _ 8 456
g 500 | 508 — - 5 620 | & 62,0 2400 | 2420 - - - - 8 476
2] | s50 | 559 - | - |5 |683 |5 | 683 2500 | 2520 | - - | - - 8 | 496
£ 600 | 610 - - 5 746 | 5 74,6 2600 | 2620 - - - - 8 515
5 650 | 660 - - 5 808 | 5 80,8 2700 | 2720 - - - - 8 535
@
Z 700 | 711 - - 5 87,1 5 87,1 2800 | 282¢ - - - - 8 555
s 750 762 - - 5 93,3 5 93,3 2900 | 2920 - - - - 8 575
£ 800 | 812 - - 5 996 | 5 99,6 3000 | 3020 - - - - 8 594
21| 850 | s64 — - |5 |06 5 |106
- 900 | 914 - - 5 [112 5 |112

950 | 964 - - - - 5 |118

2.2 Lingenbezogene Masse
Die Massen fiir Rohre der Reihen 1 und 2 sind den Normen DIN 2448 und DIN 2458 entnommen.
Fiir Rohre der Reihe 3 wurden die Massen mit einer Dichte von 7,85 kg/dm3 errechnet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschul Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
Normenausschufl Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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3 Bezeichnung ~
3.1 Rohre entsprechend den Reihen 1 und 2 sind nach DIN 2448 bzw. DIN 2458 zu bezeichnen.
Beispiel fiir ein Rohr der Reihe 1
Bezeichnung eines nahtlosen Rohres nach DIN 2448 mit AuBendurchmesser d = 114,3 mm und einer Wanddicke
s = 3,6 mm, technische Lieferbedingungen nach DIN 1629, aus Stahl $t37.0 (Werkstoffnummer 1.0254):
Rohr DIN 2448 — 114,3 x 3,6

Rohr DIN 1629 — St37.0

Beispiel fiir ein Rohr der Reihe 2
Bezeichnung eines geschweilten Rohres nach DIN 2458 mit AuBendurchmesser d = 508 mm und einer Wand-
dicke s = 5 mm, technische Lieferbedingungen nach DIN 16286, aus Stahl St37.0 (Werkstoffnummer 1.0254):
Rohr DIN 2458 — 508 x 5

Rohr DIN 1626 — St37.0

3.2 Rohre entsprechend Reihe 3 sind als Zeichnungsteile zu bezeichnen.

4 Werkstoff

Rohre der

Reihe 1: St37.0 (Werkstoffnummer: 1.0254) nach DIN 1629 W
Reihe 2: St37.0 {(Werkstoffnummer: 1.0254) nach DIN 1626

Reihe 3: St37-2 (Werkstoffnummer: 1.0037) nach DIN 17 100 fiir aus Blech gewalzte und geschweilte Rohre

Die angegebenen Werkstoffe gelten fiir ibliche Anwendungsfalle. Fiir Sonderfalle Hinweis in den Erlauterungen beachten.

Zitierte Normen

DIN 1626  Geschweite kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen fiir besondere Anforderungen; Technische
Lieferbedingungen

DIN 1629 Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen fiir besondere Anforderungen; Technische Liefer-
bedingungen

DIN 2448 Nahtlose Stahlrohre; MaRe, ldngenbezogene Massen

DIN 2458  Geschweilte Stahlrohre; Malle, langenbezogene Massen

DIN 17100 Allgemeine Baustahle; Giitenorm

Weitere Normen

DIN 86044  Abgasleitungen auf Schiffen; Flansche D
DIN 86072  Abgasleitungen auf Schiffen; Flachdichtungen

Erlduterungen

Aligemeines (2) Die Anwendung von nahtlosen Rohren nach

(1) Diese Norm wurde vom UnterausschuR HNA-R 1.1 DIN 2448, geschweillten Rohren nach DIN 2458
,.Stahlrohre” im Normenausschul Schiffbau (HNA) oder in Eigenfertigung aus Blech gewalzten und ge-
im DIN ausgearbeitet. schweifSten Rohren ist freigestellt.

(3) Zu beachten ist jedoch, daR die in dieser Norm ent-
haltenen Rohre keinesfalls nach DIN 86 009 bezeich-
net werden diirfen, sondern nur nach den Normen,
aus denen sie ausgewahit sind.

Sie gehort zu der Normenreihe fiir Abgasleitungen

auf Schiffen, fiir die z. Z. folgende Normen bestehen:

DIN 86009 Abgasleitungen auf Schiffen; Stahl-
rohre

Nennweiten

leitungen auf Schiffen; Flansche
DIN 86044 Abgasleitung {4) Der Normungsumfang erfaRt Rohre fir die Nenn-

DIN 86072 Abgasleitungen auf Schiffen; Flach- weiten DN 32 bis DN 3000.
dichtungen (5) Im Bereich von DN 32 bis DN 500 entspricht die
Mit dieser Norm wird der Schiffbauindustrie eine Stufung der Nennweiten der Grundnorm DIN 2402
Hilfe fir die Auswahl und Bemessung (AuBendurch- ,,Rohrleitungen; Nennweiten; Begriff, Stufung”.
messer und Wanddicke) der Rohre fiir Abgasleitungen Uber DN 500 bis DN 1000 sind die Stufenspriinge
von Verbrennungs-Kraftmaschinen und Dampfkes- mit 50 mm und i{iber DN 1000 bis 3000 mit A\v
seln gegeben. 100 mm festgelegt. Dﬁocuments
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