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:629.12 DEUTSCHE NORM Mérz 1991

Rohrschellen aus Stahl DIN

fur Schiffs-Rohrleitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) 86 016
Pipe brackets of steel for ships pipelines of unplasticized polyvinyl cloride (PVC-U) Ersatz fir
Attaches de tuyau en acier; canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), Ausgabe 09.76
utilisées sur les navires
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stahl-Rohrschellen, die bei der Verlegung von PVC-U-Rohren nach DIN 86 013 ausschlieBlich zur Anwen-
dung kommen und die auf die Erfordernisse des Schiffbaus abgestimmt sind.

2 Mafe, Bezeichnung
2.1 MaBe
Siehe Seite 2und 3

2.2 Normbezeichnung
Bezeichnung einer Rohrschelle Form A von NenngrdBe 50, Ausfiihrung feuerverzinkt (t Zn o):

Schelle DIN86016 -A50-tZno

3 Werkstoff
Fiir Biigel: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

Fiir Biigelschraube nach DIN 84: 4.8 oder 5.8 nach DIN ISO 898 Teil 1
A2-70 oder A4-70 nach DIN 267 Teil 11

nach Wahl des Herstellers
4 Ausfiihrung

gal Zn = galvanisch verzinkt nach DIN 50 961, Mindestschichtdicke 8 pm

tZn o = feuerverzinkt nach DIN 50 976

Schrauben aus 4.8 und 5.8: A2P nach DIN 267 Teil 9

Anmerkung: Bei Schellen Form B muB die Zinkschicht am Steg im Bereich der SchweiBzone vor dem AnschweiBen an Bord
entfernt werden.

Kanten gebrochen

5 Kennzeichnung

An geeigneter Stelle sind auf dem Oberbiigel der Rohrschelle der Name DIN oder das Verbandszeichen DIN, die NenngroBe
(z. B.: 50) und das Herkunftzeichen dauerhaft angegeben.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 86 016

2.1 MaBe

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form A zum Anschrauben

Zylinderschraube nach DIN 84, 16 lang

1 Oberbiigel fiir Form A und Form B
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L1 NenngriiBe 10 und 12 NenngroBe 16 bis 160
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Unterbiigel fiir Form A
NenngrdBe 10 und 12 NenngroBe 16 bis 63 NenngréBe 75 bis 160
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Form B mit Steg zum AnschweiBen
{ibrige MaBe und Angaben wie Form A
Unterbiigel fiir FormB
NenngroBe 10 und 12 NenngrdBe 16 bis 160
J— L
geschweifit o MaBe wie fiir Unterbiige! fiir Form A
n o
Steg aus Fl 20 x 5\|; o
nach DIN 1017 Teil 1

*) Fir die NenngréBen 10 und 12 sind die Unterbiigel gebogen und das mittlere Schellen-Befestigungsloch (MaB d3) als Sen-
kung gestanzt ausgefiihrt zur Aufnahme von Senkschrauben.
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