DK 621.643.412.6 : 629.12

DEUTSCHE NORM

Januar 1987

SchweiBflansche mit Ansatz

Nenndruck 16

DIN
86 030

Hubbed slip-on flanges for welding; nominal pressure 16

Ersatz fiir Ausgabe 11.81

MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung
d
gerundetf .
P \ L | —1:12,5
2 2 v : 75
[ £
5 7 . Z i <
;’.,3 : bi.. _:r ] H ~Q$
= ds - gedreht
3.— ds R, 160
>
o d,
E ok
— 2 D
5] Bezeichnung eines SchweiBflansches von Nennweite DN 40:
2 Flansch DIN 86 030—40
8} Tabelle 1. FlanschmaBe
z
2 Rohr-An- Flansch Ansatz Dichtleiste Schrauben Gewicht |
© schiuBmaBe (7,85 kg/dm®)
e Nenn- | Rohr An- | Ge-
3 weite | d, D ds b k h ds r dy f | zahl | winde| d, kg
E DN ~
[
S 10 17,2 90 17,7 | 14 60 20 30 4 40 2 4 M12 14 0,56
€ 15 | 213]| o5 | 22 | 14| 65 | 20| 35| 4 | 45| 2 | 4 | M12| 14 0,64
;‘ 20 269 | 105 276 | 16 75 24 45 4 58 2 4 M12 | 14 0,98
k]
i 25 33,7| 115 34,4 | 16 85 24 52 5 68 2 4 M12 | 14 1,12
3
§ 32 424 | 140 43,1 | 16 100 26 60 5 78 2 4 M16 | 18 1,68
- § 40 483 | 150 49 16 110 26 70 5 88 3 4 M16 | 18 1,77

o
g’ 50 60,3 | 165 61,1 | 18 125 28 85 5 102 3 4 M16 | 18 24
2
:fg 65 76.1 185 771 | 18 145 32 105 5 122 3 4 M16 | 18 3.1
°
z 80 88,9 | 200 90,3 | 20 160 34 118 5 138 3 8 M16 | 18 38
>
& 100 | 114,3| 220 | 1159 | 20 | 180 | 38 | 140 5 158 3 8 M16 | 18 4,3
i 125 139,7 | 250 | 1416 22 210 40 168 5 188 3 8 M16 | 18 58
°
3 150 168,3 | 285 | 1705 | 22 240 44 195 5 212 3 8 M20 | 22 7.1

(175) { 193,7 | 315 | 196,1 | 24 270 44 224 6 242 3 8 M20 | 22 9,1

Eingeklammerte Nennweite mdglichst vermeiden.

Fortsetzung der Tabelle auf Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN

BeetHrents-
| — A~ A~

Document Sharing Hjib

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
Full document®d&ails: DIN 86030:1987-01

DIN 86030 Jan 1987 Preisgr. 5

Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-86030-1987-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-86030-1987-01

Seite 2 DIN 86030

Tabelle 1. (Fortsetzung) —
Rohr-An- : : Gewicht
schluBmaBe Flansch Ansatz Dichtleiste Schrauben (7,85kg/dm?)
Nenn- | Rohr- An- | Ge-
weite d1 D d5 b k h da r d4 f zahl | winde d2 kg
DN ~
200 219,1| 340 222 | 24 295 | 44 | 247 6 268 [ 3 12 | M20 | 22 9,7
250 273 405 276 | 26 355 | 46| 300 6 320 | 3 12 | M24 | 26 13,4
300 3239| 460 | 327 | 28 410 | 46| 355 6 378 | 4 12 | M24 | 26 17,3
350 3556 520 | 359 | 30 470 | 57 | 400 | 10 438 | 4 16 | M24 | 26 27,6
400 4064 | 580 | 410 | 32 525 | 63| 457 | 10 490 | 4 16 | M27 | 30 36,0
(450) | 457 640 | 461 | 34 585 | 68| 505 | 10 550 | 4 20 [ M27 | 30 44,0
500 508 715 512 | 34 650 73 559 | 10 610 4 20 | M30 | 33 56,4
600 610 840 | 614 | 36 770 | 83| 664 | 10 725 5 20 [ M33 | 36 79,9
700 711 910 716 | 36 840 | 83| 760 | 10 795 | 5 24 | M33 | 36 75,7
800 813 1025 | 818 | 38 950 | 90| 864 | 10 900 | § 24 | M36 | 39 97,6
200 914 1125 | 920 | 40 (1050 | 94 | 969 | 10 | 1000 | 5 28 | M36 | 39 114,6 M
1000 (1016 1255 | 1022 | 42 [ 1170 | 100 { 1073 | 10 | 1115 | & 28 [ M39 | 42 151,2
Eingeklammerte Nennweite moglichst vermeiden.
2 GrenzabmaBe
Tabelle 2.
N -
enpuerte D ds b k h da dy ds r f
10 bis 80 15 _9
+05
0 +13
100 +05
+1 0
125 bis 200 +2 0 ™
250 -2
+ +16
300 DIN 7168—g
350 und 400 +3 +15 ;
+
450 und 500 +3 0
+15 0
600 -3
+5
700 bis 1000 +3 DIN 7168-g
3 Werkstoff
RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN 17100
Flansche mit MaBen nach dieser Norm kdnnen bis zu Temperaturen von 120 °C fiir Betriebsiiberdriicke in Hohe des Nenndruk-
kes (PN 16) verwendet werden. ™
Bei héheren Temperaturen als 120 bis 300°C ist der Abfall der Streckgrenze zu beriicksichtigen. Documents
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