DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Lose Flansche und Vorschwei3bunde DIN

fir Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen
Teil 1: Zusammenstellung 86037'1

ICS 23.040.60; 47.020.30 Ersatz fir Ausgabe 1978-05

Deskriptoren: Loser Flansch, VorschweiBbund, Flanschverbindung, Rohrleitung,
Kupfer-Nickelrohr

Loose flanges and welding necks for pipes of copper-nickel-alloys -
Part 1: Assembly

Brides tournantes et collerettes a souder pour tuyaux en alliage cuivre-nickel —
Partie 1: Assemblage

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3
NSMT 2.3.1 “Metallische Rohre und Rohrverbindungen”, erarbeitet.

Sie gibt eine Ubersicht ber Flanschverbindungen aus Vorschwei3bunden nach DIN 86037-2 und losen Flan-
schen nach DIN 86037-3 mit zugehdrigen Dichtungen, Schrauben und Muttern.
Anderungen
Gegentliber der Ausgabe Mai 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Im Titel wurde von “Kupfer-Knetlegierungen” in “Kupfer-Nickel-Legierungen” gedndert.
b) Fur den Vorschwei3bund ist nur noch der Werkstoff CuNi10Fe1,6Mn nach WL 2.1972 zugelassen.

¢) In Tabelle 3 sind die Angaben fiir die Nennweiten 100 bis 300 entfallen und der Nenndruck von 25 auf
40 erhoht.

¢) Der Inhalt wurde redaktionell und normungstechnisch vollstandig tberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 86037: 1968-11; DIN 86037-1: 1978-05

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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1 Anwendungsbereich

Flanschverbindungen  aus  Vorschweibunden  nach
DIN 86037-2 und losen Flanschen nach DIN 87037-3
werden fiir Rohrleitungen auf Schiffen angewendet.

Sie sind anwendbar far Betriebstemperaturen bis 120 °C.
Der zulassige Betriebsiberdruck richtet sich nach der
Berechnung fiir das jeweilige Leitungsrohr und der Nenn-
druckstufe der losen Flansche.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthédlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 2642
Lose Flansche — Vorschweif3bdrdel — Glatte Bunde —
Nenndruck 10

3 MabBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter

3.1 Zuordnung der Flansche und Bunde
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DIN 2690 ,
Flachdichtungen fir Flansche mit ebener Dichtfliche ~
Nenndruck 1 bis 40
DIN 85004-2
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil 2:
Grundlagen fir Konstruktion und Fertigung, Prifungen
DIN 86018
Geschweif3te Rohre aus Kupfer-Knetlegierungen
DIN 86019
Rohre aus CuNi10Fe1,6Mn — nahtlosgezogen fir Rohr-
leitungen — Maf3e und zuléssige Betriebsliberdriicke
DIN 86037-2
Lose Flansche und VorschweiBbunde fir Rohre aus
Kupfer-Nickel-Legierungen — Teil 2: VorschweiBbunde
DIN 86037-3
Lose Flansche und VorschweiBbunde fur Rohre aus
Kupfer-Nickel-Legierungen — Teil 3: Lose Flansche

DIN EN 24016
Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklasse C
(ISO 4016 : 1988); Deutsche Fassung EN 24016 : 1991
DIN EN 24032

Sechskantmuttern, Typ 1 — Produkiklassen A und B
(I1SO 4032 : 1986); Deutsche Fassung EN 24032 : 1991

Vorschweil3bund
DIN 86037-2

Sechskantschraube

DIN EN 24016 Festigkeitsklasse min. 4.6
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Flachdichtung
MafBe nach DIN 2690

Loser Flansch
DIN 86037-3

Sechskantmutter
DIN EN 24032

Rohr nach
DIN 86018 oder DIN 86019
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