DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Lose Flansche und VorschweiBbunde flr DIN

Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen —
Teil 3: Lose Flansche 86037-3

ICS 23.040.60; 47.020.30 Ersatz fiir Ausgabe 1978-05

Deskriptoren: Loser Flansch, VorschweiBbund, Flanschverbindung, Rohrleitung,
Kupfer-Nickelrohr

Loose flanges and welding necks for pipes of copper-nickel-alloys —
Part 3: Loose flanges

Brides tournantes et collerettes a souder pour tuyaux en alliage cuivre-nickel —
Partie 3: Brides tournantes

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3
NSMT 2.3.1 “Metallische Rohre und Rohrverbindungen”, erarbeitet.

Sie legt lose Flansche fir VorschweiBbunde nach DIN 86037-2 fest.

Eine Ubersicht iiber die komplette Flanschverbindung gibt DIN 86037-1.

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Mai 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Im Titel wurde von “Kupfer-Knetlegierungen” in “Kupfer-Nickel-Legierungen” gedndert.
b) Der Werkstoff wurde nur mit einer Mindestzugfestigkeit R,,, = 360 N/mm?2 angegeben.
c) Die Norm wurde normungstechnisch und redaktionell vollsténdig Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 86037: 1968-11; DIN 86037-3: 1978-05

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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DIN 86037-3:1995-10

1 Anwendungsbereich DIN 2519
Stahlflansche — Technische Lieferbedingungen
Lose Flansche nach dieser Norm werden fiir Rohrleitungen DIN 2642 : ingung

auf Schiffen angewendet. Sie dienen zusammen mit
VorschweiBbunden nach DIN 86037-2 zur Verbindung

Lose Flansche — VorschweiBbordel — Glatte Bunde ~
Nenndruck 10

von Rohren nach DIN86018 und DIN86019 aus
CuNi10Fe1,6Mn. DIN 2656
Lose Flansche — Glatte Bunde — Nenndruck 40
DIN 86018
. . iBte Roh - i
2 Normative Verweisu ngen DINGS:sc,;r;welBte ohre aus Kupfer-Knetlegierungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

3 Mabie
Mafe in Millimeter

Allgemeintoleranzen: DIN 2519
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Rohre aus CuNi10Fe1,6Mn — nahtlosgezogen fiir Rohr-
leitungen — MaBe und zuldssige Betriebsuberdriicke

DIN 86037-1
Lose Flansche und VorschweiBbunde fir Rohre aus
Kupfer-Nickel-Legierungen — Teil 1: Zusammenstellung

DIN 86037-2
Lose Flansche und VorschweiBbunde fiir Rohre aus
Kupfer-Nickel-Legierungen — Teil 2: VorschweiBbunde
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