
DEUTSCHE NORM März 2000

Schiffe und Meerestechnik

Lose Flansche und Bördel der sehr leichten Reihe
Teil 1: Bördel DN 32 bis DN 125

-
86038-1

ICS 23.040.60; 47.020.30

Ships and marine technology Ð Loose flanges and lapped pipe ends
extra light duty Ð Part 1: Lapped pipe ends DN 32 to DN 125

Navires et technologie maritime Ð Brides tournantes et collets de sØrie
extra lØg�re Ð Partie 1: Collets DN 32 à DN 125

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuû NSMT 2.5
�Rohre und Rohrverbindungen�, erarbeitet.

Bördel nach dieser Norm und das Herstellverfahren müssen beim Anwender durch den Germanischen Lloyd (GL)
zugelassen sein.

DIN 86038 �Schiffe und Meerestechnik Ð Lose Flansche und Bördel der sehr leichten Reihe�, besteht aus

± DIN 86038-1: Bördel DN 32 bis DN 125

± DIN 86038-2: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, bis PN 25, DN 65 bis DN 125, bis PN 10

± DIN 86038-3: Vorschweiûbördel DN 32 bis DN 125

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt Bördel fest, die zusammen mit losen Flanschen nach DIN 86038-2 zur Verbindung von Rohren auf
leichten schnellen Schiffen angewendet werden.

Diese Norm gilt für Bördel an Rohren nach DIN 59753 aus SF-Cu, nach DIN 86019 aus CuNi10Fe1,6Mn, nach
DIN EN ISO 1127 aus X6CrNiMoTi 17-12-2.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Bei datierten Verweisungen gehören spätere ¾nderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch ¾nderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 59753
Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen für Kapillarlötverbindungen, nahtlosgezogen Ð Maûe

DIN 86019
Nahtlose Rohre aus CuNi10Fe1,6Mn für Rohrleitungen Ð Maûe

DIN 86038-2
Schiffe und Meerestechnik Ð Lose Flansche und Bördel der sehr leichten Reihe Ð Teil 2: Lose Flansche DN 32 bis
DN 50, bis PN 25, DN 65 bis DN 125, bis PN 10

DIN EN ISO 1127
Nichtrostende Stahlrohre Ð Maûe, Grenzabmaûe und längenbezogene Masse (ISO 1127 : 1992); Deutsche Fassung
EN ISO 1127 : 1996

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen Ð Teil 1: Toleranzen für Längen- und Winkelmaûe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989
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3 Maûe

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 Ð m

4 Ausführung

Bördel sind mit zugelassenen Maschinen und zugelassenen Verfahren herzustellen.

Die Wanddicke s2 ist am Auslauf des Radius zu messen und muû mindestens

± 80% der Nennwanddicke bei Wanddicken bis 1,5mm

± 75% der Nennwanddicke bei Wanddicken über 1,5mm betragen.

5 Angaben in technischen Dokumenten

In Baubeschreibungen, Konstruktions- und Fertigungsunterlagen kann auf die Ausführung von Bördeln nach dieser Norm
hingewiesen werden mit:

Bördel nach DIN 86038
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Maûe in Millimeter

Bild 1: Bördel

Tabelle 1: Maûe

Nenn-
weite

Rohrmaûe ? d1 nach s1 s2 ? d4 r Bördelzugabe

min: max: z

DN A1) B2) C3) A, B C A, B C ±0,5 A, B C A, B C

032 038 038 38

1,5
2,6

1,20
1,95

0051,4

2,5
30, 60,

7

040 0044,5 0044,5 044,5 0061,4 8

050 057 057 57

2,9 2,18

0071,4

3,5

70,

6065 0076,1 076 076,1
20, 1,50

091

30,

7,5

080 0088,9 089 088,9 103 6,5

100 108 108 1084)

2,5 1,88
126 8,4 8

125 0,1334) 133 1334) 151 7,8 7

1) Rohr nach DIN 59753
2) Rohr nach DIN 86019
3) Rohr nach DIN EN ISO 1127
4) Nicht in der Norm enthalten, jedoch handelsüblich lieferbar
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