DEUTSCHE NORM Februar 1996

SchweiBflansche DIN

Teil 1: Behalter und Seekasten
Nenndruck 10 und 16 86041 '1
ICS 47.020.30 Ersatz fiir Ausgabe 1976-08

Deskriptoren: Schiffbau, Behalter, Seekasten, SchweiBflansch, Flansch

Welding flanges — Part 1: Tanks and sea boxes, nominal pressur 10 and 16
Brides a souder — Partie 1: Réservoirs et prises d’eau de mer, pression nominale 10 et 16

Vorwort

Diese Norm ist vom Germanischen Lloyd (GL) anerkannt.

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
ArbeitsausschuB NSMT 2.3.1 “Metallische Rohre und Rohrverbindungen”, ausgearbeitet.

Um den Bedlrfnissen der Anwender gerecht zu werden, wurden die Nennweiten 10 und
15 aufgenommen.

Die Rohr-AuBendurchmesser (MaB d,) entsprechen den internationalen VorzugsgréBen
nach den Normen DIN 2448 und DIN 2458. Die Rohr-AuBendurchmesser 25 mm, 30 mm
und 457 mm sind zusétzlich erforderlich.

Zahlenwerte fiir das Mittelloch (MaB ds) sind auf die Toleranzen flir die Rohr-AuBen-
durchmesser abgestimmt.

Anforderungen an die Oberflichenbeschaffenheit fiir das Mittelloch und fur die Dicht-
flache sind nach DIN 2519 festgelegt.

Anzahl der Schraubenldcher bei Nennweite 80, Nenndruck 10 nach DIN 2501-1.

Beim Ausschnitt (MaB dg) wurde der Lochkreisdurchmesser k des Flansches zugrunde-
gelegt. Es ergibt sich somit ein kontinuierlich steigender seitlicher Abstand von Durch-
messer k:dy = e~ (k- d;)/2.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Praxis entsprechend wurden zuséatzlich die Nennweiten DN 10 und 15 fir
Nenndruck 16 aufgenommen.

b) Der Lochdurchmesser (dg) fir den Ausschnitt im Behdlter oder im Seekasten
wurde masBlich festgelegt.

c) Der Inhalt der Norm wurde normungstechnisch und redaktionell liberarbeitet.

Friihere Ausgaben

HNA FI 9-1:1921-06

HNA Fl 9-2;1922-06

HNA FI 51 und FI 52:1923-04
DIN 86041: 1952-04, 1966-08
DIN 86041-1: 1976-08
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1 Anwendungsbereich
SchweiBflansche nach dieser Norm sind vorgesehen flir Behalter und Seekésten auf Schiffen.
Fur AuBenbordanschlisse, z. B. von Rohrieitungen, sind ausschlieBlich SchweiBftansche nach DIN 86041-2 zu verwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der
in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-t

Metrisches ISO-Gewinde — Regelgewinde von 1 bis 68 mm Gewinde-Nenndurchmesser — NennmaBe
DIN 76-1

Gewindeauslaufe, Gewindefreistiche fur Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
DIN 86041-2

SchweiBflansche — Teil 1: AuBenbordanschliisse, Nenndruck 10, 16, 40
DIN EN 10083-2

Verglitungsstdhie — Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Qualititsstahle; Deutsche Fassung
EN 10083-2 : 1991

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen — (enthélt
Anderung A1 : 1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN ISO 2768-1

Aligemeintoleranzen — Toleranzen flr Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch mit
ISO 2768-1: 1989

3 MaBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter
Fir MaBe ohne Toleranzangabe: Allgemeintoleranzen ISO 2768 - ¢

Form C
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Bild 1: SchweiBflansch

Bezeichnung eines SchweiBflansches Form C (C) von Nennweite DN 100 (100) fir Rohr-AuBendurchmesser dy = 114,3 mm
(114,3) aus der Stahlsorte mit dem Kurznamen 1 C 22 (1 C 22):

Flansch DIN 86041 — C 100 x 1143 — 1 C 22
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