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Blindlochscheiben DIN

(Brillenflansche)
AnschluBmaBe nach Nenndruck 10 und 16 86 042

Spectacle flanges; mating dimensions according to nominal pressures 10 and 16

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Blindlochscheiben in den MaBen nach dieser Norm kdnnen bis zu Temperaturen von 120 °C und Betriebsiiberdriicken bis
zu den angegebenen Nenndriicken verwendet werden. Bei héheren Temperaturen als 120 °C ist Nachrechnen mit den
fiir die erh6hten Temperaturen giiltigen Festigkeitswerten erforderlich 1).

2 Mitgeitende Normen
DIN 2519 (Entwurf Januar 1975) Stahlflansche; Technische Lieferbedingungen
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Bezeichnung einer Blindlochscheibe von Nennweite 250 fiir Nenndruck (PN) 10:
Blindlochscheibe DIN 86042 — 250 PN10

Nenndruck PN 10
Nennweite Flansch Schrauben Gewicht
3
Blattdicke Anzahl (7,85 kg/dm’)
) kg/Stiick
DN D | dy [bd| by | 2 | k| 1 | Gesamt |18t Gewinde| d, ~
20
bis Fiir Nennweiten 20 bis 175 sind Blindlochscheiben des Nenndrucks 16 zu verwenden
175
200 340 | 200 97| 12 _8,4 295 | 272 14 8 13,7
250 395 | 250 | 11,7 | 14 _8,4 350 | 338 21,7
o 22 12 M 20 22
300 445 | 300 | 134 | 16 | g4 | 400 | 386 31,3
350 505 | 350 | 15,6 | 18 _8,4 460 | 451 45,2
30 16
400 565 | 400 | 17,4 | 20 _8,4 515 | 505 61,7
450 615 | 450 | 19,2 | 22 _8,5 565 | 558 M24 26 79,5
38 20
500 670 | 500 | 21,1 25 _8,5 620 | 612 107
2) b, ist die rechnerische Blattdicke ohne Zuschidge, siehe Erlduterungen.

1) Siehe AD-Merkblatt B5 ,Ebene Bdden und Platten nebst Verankerungen“ und AD-Merkblatt B O ,Berechnung von
Druckbehéltern“
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Seite 2 DIN 86042

Nenndruck P16
Nennweite Flansch Schrauben Gewicht
Blattdicke Anzahl (7,85 kg/dm’)
. h kg/Stiick
DN D dy | bo?d | by :;";l k !l | Gesamt jekLrgi(; " | Gewinde | d, ~
20 105 | 20| 27| 5 | -84| 75| 53 0,51
5 o M12 14
25 115 25 | 31 5 | —04 85 60 0,62
32 140 | 32| 37| 5 | -84 | 100 | 71 0,90
6 4
40 150 40 4,1 6 | - 8,4 110 78 1,25
50 165 | 50| 48| 6 | -04| 125| 88 1,53
65 185 65 5,7 8 | - 8,4 145 | 103 M16 18 2,59
80 200 | 80| 64| 8 | _34| 160 | 148 3,29
100 220 | 100 | 7,3| 10 | —34 | 180 | 166 4,95
125 250 | 125 8,6 10 | - 8,4 210 | 194 14 8 6,43
150 285 | 150 | 9,8 | 12 | _34 | 240 | 222 9,75
175 315 | 175 | 111 14 | — 8,4 270 | 249 M 20 22 13,9
200 340 | 200 | 12,3 | 14 | _J4 | 295 | 285 16,5
250 405 | 250 | 14,8 16 | - 8,4 355 | 343 22 12 25,9
300 460 | 300 | 17,3 | 20 | - 8,4 410 | 396 M24 26 41,7
350 520 | 350 | 200 22 | -~ 8,5 470 | 461 5 60,2
30 1
400 580 | 400 | 22,3 | 25 | — 8,5 525 | 515 81,6
T 5 M27 30
450 640 | 450 | 250 | 28 | —g6 | 585 | 578 38 20 111
500 715 | 500 | 27,8 | 30 | - 8,6 650 | 643 M30 33 149
?2) b, ist die rechnerische Blattdicke ohne Zuschlége, siehe Erlduterungen.
4 Werkstoff
Stahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 360 N/mm?
5 Herstellungsverfahren, Lieferzustand und Kennzeichnung
Nach DIN 2519 (Entwurf Januar 1975)
Weitere Normen
DIN 2501 Teil 1 Flansche; AnschiuBmaBe
DIN 2690 Flachdichtungen fiir Flansche mit ebener Dichtflache; Nenndruck 1 bis 40
DIN 7184 Teil 1 Form- und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen
DIN 86071 Flachdichtungen mit Schraubenléchern fiir Flansche; Nenndruck 6 bis 16
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