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:621.43.019.9:629.12 DEUTSCHE NORMEN
Abgasleitungen auf Schiffen D I N
Flansche 86_044
Exhaust gas lines on ships; flanges
MaBe in mm

DIN 1543

DIN 2519

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Flansche zur Verbindung von Stahlrohren nach DIN 86 009 *) fur Abgasleitungen fir Verbrennungs-
Kraftmaschinen und Dampfkesseln auf Schiffen.

2 Mitgeltende Normen
DIN 1017 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Flachstahl fiir allgemeine Verwendung; MaBe, Gewichte, zuldssige Ab-

weichungen

Flachzeug aus Stahl; Warmgewalztes Blech von 3 bis 150 mm Dicke; Zulassige MaB-, Gewichts-

und Formabweichungen
Stahlflansche; Technische Lieferbedingungen (Entwurf, Ausgabe Januar 1975)

Flansche nach DIN 2576 oder DIN 86 030%).
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= Schrauben Gewicht
c Nennweite Rohr Flansch (7,85 kg/dm?)
< kg/Stiick
§ DN d4 ds I D I b ‘ k Anzahl l Gewinde‘ ds ~

z

g . siehe Hierfiir sind Stahiflansche mit AnschluBmaBen nach Nenndruck PN 10 bzw. PN 16
:,; 32 bis 150 DIN 86 009*%) zu verwenden. Die Form dieser Flansche ist freigestellt, verwendbar sind z. B.

S

2

3

]

r4

200 219,1 222 320 16 280 8 M16 18 5,0
250 273 276 375 16 335 12 M16 18 6,0
300 323,9 327 440 16 395 12 M20 22 8,0
350 355,6 359 490 16 445 12 M20 22 10,4
400 406,4 410 540 16 495 16 M20 22 11,4
450 457 461 595 16 550 16 M20 22 13,2

Fortsetzung der Zahlenwerte siehe Tabelle 1 auf Seite 2

*) Z. Z. noch Entwurf

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 86 044

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Schrauben Gewicht
Nennweite Rohr Flansch ‘ (7,85 kg/dm?)
kg/Stiick
DN dy ds D b k Anzahl | Gewinde d, ~
500 508 512 645 16 600 20 M20 22 14,2
(550) 559 563 703 20 650 20 M20 22 20,7
600 610 614 754 20 700 20 M20 22 22,4
(650) 660 665 805 20 750 20 M20 22 24,0
700 711 716 856 20 800 24 M20 22 25,7
(750) 762 767 907 20 860 24 M20 22 27,5
800 813 818 958 20 900 24 M20 22 29,2
(850) 864 870 1010 20 950 28 M20 22 30,5
900 914 920 1060 20 1010 28 M20 22 32,5
(950) 964 970 1110 20 1060 28 M20 22 34,2
1000 1016 1022 1162 20 1110 32 M20 22 35,8
1100 1120 1126 1266 20 1210 32 M20 22 39,4
1200 1220 1226 1366 20 1310 36 M20 22 42,6
1300 1320 1326 1466 20 1410 40 M20 22 458
1400 1420 1426 1566 20 1510 40 M20 22 49,3
1500 1520 1526 1666 20 1610 44 M20 22 52,6
1600 1620 1626 1766 20 1710 48 M20 22 55,7
1700 1720 1726 1866 20 1810 48 M20 22 59,1
1800 1820 1826 1966 20 1910 52 M20 22 62,3
1900 1920 1926 2066 20 2010 56 M20 22 65,6
2000 2020 2026 2166 20 2110 56 M20 22 69,0
2100 2120 2126 2266 20 2210 60 M20 22 72,2
2200 2220 2226 2366 20 2310 64 M20 22 75,4
2300 2320 2326 2466 20 2410 64 M20 22 78,9
2400 2420 2426 2566 20 2510 68 M20 22 82,1
2500 2520 2526 2666 20 2610 |- 72 M20 22 85,3
2600 2620 2626 2766 20 2710 72 M20 22 88,8
2700 2720 2726 2866 20 2810 76 M20 22 92,0
2800 2820 2826 2966 20 2910 80 M20 22 95,2
2900 2920 2926 3066 20 3010 80 M20 22 98,7
3000 3020 3026 3166 20 3110 84 M20 22 101,9
Eingeklammerte Zahlenwerte moglichst vermeiden.
Zulassige MaBabweichungen nach DIN 2519 (Entwurf Ausgabe Januar 1975).

4 Werkstoff

SchweiBbarer Baustahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 360 N/mm?2, Sorte nach Wah! des Herstellers.

5§ Ausfiihrung .

Flansche von DN 200 bis DN 500: aus Blech (siehe DIN 1543) brenngeschnitten oder aus Flachstahl (siehe DIN 1017
Teil 1) gewalzt und geschweiBt (nach Wahl des Herstellers);

Flansche iiber DN 500: aus Flachstahl 70 mm X 20 mm (siehe DIN 1017 Teil 1) gewalzt und geschweiBt
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