DK 621.643.42 : 621.643.412

: 621.643.2-034.14 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN Juli 1976
AnschluBstutzen DIN
mit Rohrflansch fiir Stahlrohre .
Nenndruck 10 86 061

Connecting sockets with pipe flange, for steel tubes; nominal pressure 10

MaBe in mm
Anwendungsbereich

Stutzen nach dieser Norm sind vorgesehen fiir den AnschluB an Tanks, einschlieBlich Brennstoff- und Schmierdltanks,
Bunker und Behélter auf Schiffen.

Sie sind nicht bestimmt fiir Druckbehélter im Sinne behdrdlicher Vorschriften oder der Bauvorschriften von Klassifi-
kationsgesellschaften.
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Bezeichnung eines geraden AnschiluBstutzens (A) von Nennweite 100, entzundert und beschichtet (eb):
Stutzen A 100 DIN 86 061 - eb
1) SchweiBzonen bei feuerverzinkter Ausfiihrung frei von Zink. Bei einzuschweienden Stutzen muB die Lange der zink-
freien SchweiBzone besonders vereinbart werden.
Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3 und 4
FachnormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
FachnormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 86 061

Schrauben- Gewicht
Nenn- \6cher (7,85 kg/dm3)
weite D d, k L 1, Is 51 kg/Stiick
d, An- Form A | FormB
DN zahl =~ ~
20 105 26,9 14 4 75 140 70 100 4 1,24 1,30
25 115 33,7 14 4 85 140 80 100 45 1,563 1,64
32 140 424 18 4 100 140 90 100 5 2,24 2,37
40 150 48,3 18 4 110 140 100 100 5 2,58 2,85
50 165 60,3 18 4 125 160 125 125 6,3 3,77 4,25
65 185 76,1 18 4 145 160 140 160 6,3 4,68 5,76
80 200 88,9 18 8 160 160 165 160 7,1 6,01 7,66
100 220 1143 18 8 180 160 205 200 8 7,25 11,3
125 250 139,7 18 8 210 160 250 250 8,8 9,82 18,8
150 285 168,3 22 8 240 180 285 280 8,8 12,6 22,7
1752) 315 193,7 22 8 270 180 330 320 8,8 15,4 29,6
200 340 2191 22 8 295 180 370 360 8,8 171 36,8
250 395 273 22 12 350 200 450 430 88 229 53,1
300 445 323,9 22 12 400 200 525 500 10 28,7 77,3
350 505 355,6 22 16 460 200 605 600 10 38,3 105
400 565 406,4 26 16 515 225 685 660 10 47,3 131
450 615 457 26 20 565 225 760 750 10 55,2 165
500 670 508 26 20 620 225 - 840 820 11 65,2 215
Anmerkung: Im Bereich von DN 20 bis DN 175 diirfen auch AnschluB-Stutzen PN 16 nach DIN 86 063 mit SchweiB-
flanschen mit Ansatz verwendet werden.
Stiickliste
Stiickzahl
L,\fl? Form Benennung Bemerkung
A B
1 1 2 Stutzenrohr Rohr nach DIN 2448 aus St 35 verwenden 4)
2 ] ] Flansch B nach DIN 2576 Fur DN 20 bis DN 300
Flansch nach DIN 86 029%) Fiir DN 350 bis DN 500
3 - 1 Bogen 90° nach DIN 2605 3) Werkstoff St 36

Werkstoff: Stahl, Einzelheiten siehe Normen nach Stiickliste
Ausfuhrung: (Oberflichenbehandlung):

Kurzzeichen Erklarung
roh ohne Oberflachenbehandiung
entzundert alle Flachen (auBen und innen) entrostet, Reinheitsgrad Sa 2% nach DIN 8202,
eb und und beschichtet mit Eisenoxidrot-Shopprimer von 20 bis 25 um Trockenschicht-
beschichtet dicke
tZn feuerverzinkt tZn 4500 nach DIN 50 975
SchweiBung:

SchweiBung des Rohrflansches (Ifd. Nr 2) siehe DIN 86 029*)
SchweiBfuge bei der Verbindung von Rohrbogen (Ifd. Nr 3) mit Stutzenrohr (Ifd. Nr 1) siehe DIN 2559.

2) Nach DIN 2402 Nennweiten, ist die Nennweite 175 fir aligemeine Anwendung méglichst zu vermeiden und nur noch fiir
den Schiffbau vorgesehen.

3) Rohr-AuBendurchmesser (d;) und Wanddicke (s;) nach dieser Norm sind auch hierbei einzuhalten.
4) Es diirfen auch entsprechende geschweiBte Rohre nach DIN 2458 verwendet werden.
*) Z. Z. noch Entwurf
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