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ICS 47.020.30 Ersatz fur
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Anschlussstutzen mit Rohrflansch, fur Stahirohre, Nenndruck 10

Connecting sockets with pipe flange, for steel tubes, nominal pressure 10

Raccords a brides de tuyau, pour tubes en acier, pression nominale 10

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) im DIN
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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-02-05 AA ,Rohre und Rohrverbindungen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fur den Bereich Rohrleitungen im Schiffbau.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berthren
kdnnen. Das DIN ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 86061:1976-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Lage der Schraubenlécher genauer definiert;

b) Anhang A Uberarbeitet;

c) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN 86061: 1976-07
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stutzen die fir den Anschluss von Tanks, einschlief3lich Brennstoff- und Schmieréltanks,
Bunker und Behalter auf Schiffen vorgesehen sind.

Sie sind nicht bestimmt fir Druckbehéalter im Sinne behordlicher Vorschriften oder der Bauvorschriften von
Klassifikationsgesellschaften.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 2559-3, Schweil3nahtvorbereitung — Teil 3: Anpassen der Innendurchmesser fiir Rundnéhte an
geschweilSten Rohren

DIN 80200, Stahlbauteile fiir den Schiffbau — Kurzzeichen fiir Oberflachenvorbereitungen, Fertigungs-
beschichtungen und Grundbeschichtungen

DIN 86029, Schweil3flansche mit Ansatz — Nenndruck 10

DIN EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche flir Rohre, Armaturen, Formstlicke und
Zubehérteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweil3ste Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir Mal3e und ldngenbezogene
Masse

DIN EN 10253-2, Formstiicke zum Einschweilen — Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stéhle mit
besonderen Priifanforderungen

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) — Anfor-
derungen und Priifungen

DIN EN ISO 6708, Rohrleitungsteile — Definition und Auswahl von DN (Nennweite)

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmalle ohne einzelne
Toleranzeintragung
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