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AnschluBstutzen mit Rohrflansch
und AnschweiBflansch fur Stahlrohre —

Nenndruck 10

Z

86 064

Connecting sockets with pipe flange and fixing collar, for steel tubes; nominal pressure 10

MaBe in mm

Anwendungsbereich

Stutzen nach dieser Norm sind vorgesehen fur den AnschluB an Doppelbodentanks auf Schiffen.
Sie sind nicht bestimmt fiir Druckbehéiter im Sinne behdordlicher Vorschriften oder der Bauvorschriften von Klassifi-

kationsgesellschaften.

Form A gerade

Dargestellt ist ein
Stutzen fir DN 20
bis DN 300

Form B gekriimmt

Dérgestellt ist ein
Stutzen fiir DN 20
bis DN 300

Bezeichnung eines geraden AnschluBstutzens (A) von Nennweite 100, entzundert und beschichtet (eb):
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Stutzen A 100 DIN 86 064 - eb

) SchweiBzonen bei feuervérzinkter Ausfiihrung frei von Zink.

FachnormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachnormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN

Anordnung der
Schraubenlécher
nach DIN 2501 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 86 064

Schrauben- SchweiB- Gewicht
Nenn- locher nahtdicke | (7,85 kg/dmd)
weite D d, ds k L I, I 51 t kg/Stiick
on d, :ant;l a | a For: A Fo;m B
20 105 26,9 80 | 14 4 75 | 145 70 | 105 4 5 3 3 1,68 1,74
25 115 33,7 86 | 14 4 85 | 145 80 | 105 4,5 5 3 3 2,01 2,12
32 140 424 95 | 18 4 | 100 | 145 90 | 105 5 5 3 3 2,79 2,92
40 150 483 | 111 18 4 | 110 | 145 | 100 | 105 5 5 3 3 3,35 3,62
50 165 60,3 | 123 | 18 4 | 125 | 165 | 126 | 130 6,3 5 3 3 4,65 5,13
65 185 76,1 | 139 18 4 | 145 | 165 | 140 | 165 6,3 5 3 3 5,71 6,79
80 200 889 | 152 | 18 8 | 160 | 165 | 165 | 165 7,1 5 3 3 7,16 8,81
100 220 | 1143 | 178 | 18 8 | 180 | 165 | 205 | 205 8 5 3 3 8,66 12,7
125 250 | 139,7 | 204 18 8 | 210 | 170 | 250 | 260 88| 10 3 3 12,0 20,9
150 285 | 168,3 | 232 | 22 8 | 240 | 190 | 285 | 290 88 | 10 4 3 15,0 251
1752) | 315 | 193,7 | 258 | 22 8 | 270 | 190 | 330 | 330 88 | 10 4 3 18,2 324
200 340 | 219,1 | 290 | 22 8 | 295 | 190 | 370 | 370 88 | 10 5 4 20,5 40,2
250 395 | 273 344 | 22 12 | 350 | 210 | 450 | 440 88 | 10 5 4 27,1 57,3
300 445 | 323,9 | 406 | 22 12 | 400 | 210 | 525 | 510 | 10 10 6 4 358 84,4
350 505 | 3556 | 446 | 22 16 | 460 | 210 | 605 | 610 | 10 10 6 5 46,9 114
400 565 | 406,4 | 497 | 26 16 | 515 | 235 | 685 | 670 | 10 10 7 5 56,9 141
450 615 | 457 548 | 26 20 | 565 | 235 | 760 | 760 | 10 10 8 6 65,9 176
500 670 | 508 610 | 26 20 | 620 | 237 | 840 | 832 | 11 12 8 7 78,6 228
Anmerkung: Im Bereich von DN 20 bis DN 175 diirfen auch AnschluB-Stutzen PN 16 nach DIN 86 065 mit SchweiB-
flanschen mit Ansatz verwendet werden.

Stiickliste
_ Stiickzahl
L'\i;c: Form Bezeichnung
A B
1 1 Flansch F . . . 3) DIN 86 064
2 1 - Stutzen A . . . 3) DIN 86 061
3 - 1 Stutzen B . . . 3) DIN 86 061

Werkstoff: Stahl, Einzelheiten sieche Normen nach Stiickliste
Ausfiihrung: (Oberflachenbehandlung):

Kurzzeichen Erklarung
roh ohne Oberflichenbehandlung
entzundert alle Flichen (auBen und innen) entrostet, Reinheitsgrad Sa 2% nach DIN 8202,
eb und und beschichtet mit Eisenoxidrot-Shopprimer von 20 bis 25 um Trockenschicht-
beschichtet dicke
tZn feuerverzinkt tZn 4500 nach DIN 50 975

SchweiBung: SchweiBnahtdicke fiir AnschweiBflansch (Ifd. Nr 1) nach den MaBen a, und a.

2) Nach DIN 2402 Nennweiten, ist die Nennweite 175 fiir allgemeine Anwendung mdglichst zu vermeiden und nur fir den

Schiffbau vorgesehen.
3) Nennweite bei Bestellung einsetzen.
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