DK 621.643.412-762.42:629.12 DEUTSCHE NORM April 1992

Flachdichtungen mit Schraubenlochern DIN
flr Flansche —
Nenndruck 6, 10, 16, 25 86 071
Full face gaskets for flanges; nominal pressures, 6, 10, 16, 25 Ersatz fiir Ausgabe 12.83

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird fiir Flachdichtungen in Flanschverbindungen auf Schiffen,vorzugsweise fiir
Flansche mit ebener Dichtflache, angewendet.

Dichtungen nach dieser Norm sind gegeniiber Flachdichtungen ohne Schraubenlécherins-
besondere dann anzuwenden,wenn beim Einbau eine gréBere Gestaltfestigkeit erforderlich
ist.

Fir den Schiffbaubereich sind nur Dichtungen aus asbestfreien Werkstoffen zuldssig.

2 MaBe, Normbezeichnung
2.1 Normbezeichnung
Die Bezeichnung von Flachdichtungen nach dieser Norm hat folgenden Aufbau (Beispiel):

Dichtung DIN 86071 — 100 PN16 — FA — 2
Benennung [ 1 T
Norm-Hauptnummer
Nennweite
Nenndruck
Werkstoff
Plattendicke

- Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin; gestattet.
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2.2 MaBe

Alilgemeintoleranzen fiir MaBe bis 120 mm: + 0,3 mm

fiir MaBe liber 120 mm: ISO 2768 — m

Tabelle 1. Nenndruck PN 6

2%)

Ok

d;

Tabelle 2. Nenndruck PN 10

Nennweite Schraubenlécher Nennweite Schraubenlécher
dq do k dq do k

DN ds Anzahl DN ds Anzahl

20 29 20 65 11 4 20bis 50 Nach PN 25 bestellen

25 36 100 75 11 4

32 47 120 90 14 4 65 Nach PN 16 bestellen

40 53 130 100 14 4 80 Nach PN 25 bestellen

50 65 140 110 14 4

65 81 160 130 14 4 100 bis 175 Nach PN 16 bestellen

80 93 190 150 18 4 200 225 340 295 22 8
100 120 210 170 18 4 250 282 395 350 22 12
125 146 240 200 18 8 300 332 445 400 22 12
150 172 265 225 18 8 350 363 505 460 22 16
175 200 295 255 18 8 400 415 565 515 26 16
200 225 320 280 18 8 450 467 615 565 26 20
250 282 375 335 18 12 500 520 670 620 26 20
300 332 440 395 22 12 600 620 780 725 30 20
350 363 490 445 22 12 700 723 895 840 30 24
400 415 540 495 22 16 800 825 | 1015 950 33 24
450 467 595 550 22 16 9200 928 | 1115 | 1050 33 28
500 520 645 600 22 20 1000 1032 | 1230 | 1160 36 28
600 620 755 705 26 20 1200 1220 | 1455 | 1380 39 32
700 723 860 810 26 24 1400 1420 | 1675 | 1590 42 36
800 825 975 920 30 24 1600 1620 | 1915 | 1820 48 40

1800 1820 | 2115 | 2020 48 44
2000 2020 | 2325 | 2230 48 48

*) Andere Plattendicken nach den im Abschnitt 3 angegebenen Normen kénnen in der Normbezeichnung angegeben werden.
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