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Abgasleitungen auf Schiffen D N

Flachdichtungen 86— 0_7 2

Exhaust gas lines on ships; gaskets Ersatz fiir Ausgabe 12.83

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird fiir Abgasleitungen von Verbrennungs-Kraftmaschinen und Dampfkesseln
auf Schiffen angewendet.

Sie enthalt Festlegungen {iber Flachdichtungen fir Flansche nach DIN 86 044.
Fir den Schiffbaubereich sind nur Dichtungen aus asbestfreien Werkstoffen zuléssig.

2 MaBe, Normbezeichnung
21 Flachdichtungen fiir DN 32 bis DN 500

Zu verwenden sind Flachdichtungen ohne Schraubenlécher nach DIN 2690 fiir Nenndriicke
nach Tabelle 1, jedoch aus Werkstoffen nach Abschnitt 3.
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Ubrige MaBe siehe DIN 2690

Normbezeichnung

Flachdichtungen nach Tabelle 1 werden nach DIN 2690 bezeichnet. Abweichend von den in
DIN 2690 festgelegten Werkstoffen werden fiir Flachdichtungen nach dieser Norm Werk-
stoffe nach Abschnitt 3 benutzt.

- Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Fiir Nenn- Flachdichtungen nach DIN 2690
weite DN fiir
32 bis 80 Nenndruck PN 40
100 bis 150 Nenndruck PN 16
200 bis 500 Nenndruck PN 6

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.2 Flachdichtungen fiir Nennweiten DN 550 bis DN 3000

Allgemeintoleranzen: {SO 2768 —m

Normbezeichnung
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Die Bezeichnung fiir Flachdichtungen nach dieser Norm hat folgenden Aufbau (Beispiel):

Benennung

Dichtung DIN 86072 — 800 — FA

Norm-Hauptnummer
Nennweite

Werkstoff-Kurzzeichen

Tabelle 2.
. Anzahl der Gewicht
Nengvh\l/elte dq d» k Schrauben- (1,9 kg/dm?®)
l6cher kg/Stlick
550 565 703 650 20 0,49
600 616 754 700 20 0,54
650 668 805 750 20 0,57
700 718 856 800 24 0,61
750 770 907 860 24 0,65
800 820 958 900 24 0,70
850 872 1010 950 28 0,73
900 922 1060 1010 28 0,78
950 972 1110 1060 28 0,82
1000 1024 1162 1110 32 0,85
1100 1128 1266 1210 32 0,94
1200 1228 1366 1310 36 1,02
1300 1328 1466 1410 40 1,09
1400 1428 1566 1510 40 1,18
1500 1528 1666 1610 44 1,25
1600 1628 1766 1710 48 1,33
1700 1728 1866 1810 48 1,41
1800 1828 1966 1910 52 1,49
1900 1928 2066 2010 56 1,56
2000 2028 2166 2110 56 1,65
2100 2128 2266 2210 60 1,72
2200 2228 2366 2310 64 1,80
2300 2328 2466 2410 64 1,88
2400 2428 2566 2510 68 1,96
2500 2528 2666 2610 72 2,04
2600 2628 2766 2710 72 2,12
2700 2728 2866 2810 76 2,19
2800 2828 2966 2910 80 2,27
2900 2928 3066 3010 80 2,35
3000 3028 3166 3110 84 2,43
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