DK 621.644.2 : 681.128.7 : 629.12 DEUTSCHE NORM September 1988
Schiffsbetrieb-Tankleitungen
Fiill- und Druckausgleicheinrichtungen DIN

fiir Tanks auf Schiffen 86 110

Peil-Rohrleitungen

sounding pipes

Diese Norm ist anerkannt von:

— Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (BSBG)
— Germanischer Lloyd (GL)

— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

Ship service tank piping systems; filling and pressure equalizing equipment; Ersatz fir Ausgabe 02.74
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Peil-Rohrleitungen?!) fir Medien mit
Flammpunkt iiber 55 °C auf See- und Binnenschiffen.

Sie legt die Anforderungen fest, die bei der Planung, Ausfiih-
rung, Gestaltung und beim Einbau von Peil-Rohrieitungen
zu beriicksichtigen sind.

Abweichungen miissen mit der zustandigen Aufsichtsstelle
abgestimmt werden.

2 Begriffe

2.1 Fiillstand-Me8einrichtung

Eine Fiilistand-MeBeinrichtung ist eine Einrichtung zum
Messen des Fiillstandes von Tanks auf Schiffen, in den Aus-
fihrungsarten

— Peil-Rohrleitung

— Flussigkeitsstand-Anzeiger

— Tankinhalt-MeBanlage.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

2.2 Peil-Rohrleitung
Eine Peil-Rohrleitung ist eine vertikale Rohrleitung zum
Messen des Fillstandes eines Tanks.

DerFilistand wird mittels einesin die Rohrleitung eingefiihr-
ten MeBgerites (z. B. Peilstab oder Peillot) festgestelit.

2.3 Peilstelle

Eine Peilstelle ist ein VerschiuB auf dem oberen Ende einer
Peil-Rohrleitung oder auf einem Tank-Lukendeckel, durch
den das MeBgerat (z. B. Peilstab oder Peillot) eingefiihrt
wird.

1) Peil-Rohrleitungen diirfen in bestimmten Fallen auch als

Fillrohrleitungen verwendet werden. Einzelheiten hierzu
werden in einer besonderen Norm (befindet sich z. Z. in
Vorbereitung) festgelegt.
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2.4 Tank

Ein Tank ist ein Raum zur Aufnahme von Medien.

Es wird unterschieden zwischen fest eingebauten und frei-
stehenden Tanks.

Anmerkung: Im Sprachgebrauchist fiir ,freistehender Tank*
auch die Benennung ,Behdlter“ iiblich.

2.5 Peilrohrhahn

Ein Peilrohrhahn ist eine mittels Gegengewicht selbst-
schlieBende Rohrleitungs-Absperrarmatur, die nur als obe-
rer EndverschluB von Peil-Rohrleitungen eingesetzt werden
darf und zugleich Peilstelle ist.

3 Anforderungen

3.1 Alligemeines

3.11 Peil-Rohrleitungen sind vorzusehen fur

— Tanks

— Leerzellen mit Lenzanschiiissen

— Kofferdamme

— Bilgen (Lenzbrunnen) von Raumen, die nicht jederzeit

zuganglich sind.

Anmerkung 1: Fiir Lenzbrunnen in stets begehbaren Rau-
men kann mit Zustimmung der zustidndigen Auf-
sichtsstelle auf die Anordnung von Peil-Rohrleitun-
gen verzichtet werden.

Anmerkung 2: Auf die Anordnung von Peil-Rohrleitungen
kann verzichtet werden, wenn die Peilung durch eine

von der zustadndigen Aufsichtsstelle zugelassene
Tankinhalt-MeBanlage erfolgt.

3.1.2 Bauteile fiir Peil-Rohrleitungen sind

— Rohre

— Rohrverbindungen

— Rohrdurchfiihrungen
— Verschliisse

— Rohrhalterungen

3.1.3 Zubehorteile sind

— MeBgeréte zum Peilen
— Schliissel fiir Decksverschliisse

3.1.4 Ubersicht fiir Bauteile und Zubehér siehe Tabelle 3.

3.2 Leitungsfiihrung
3.2.1 Funktion
a) Die Peilstellen miissen zugénglich angeordnet sein, so

daB eine Behinderungaufden Verkehrswegen ausgeschlos-
sen ist.

b) Die Peil-Rohrleitungen sind méglichst gerade zu fiihren.
Falls Kriimmungen nicht vermieden werden kdnnen, muB
sichergestellt sein, daB die zum Peilen benutzten MeB-
gerate ohne Behinderung bis zum unteren Rohrende durch-
gefiihrt werden konnen.

3.2.2 Einschrénkung

a) Peil-Rohrleitungen fiir Trinkwassertanks sind aus hygie-
nischen Griinden nicht zulassig. Hierfiir sind Fliissigkeits-
stand-Anzeiger oder Tankinhalt-MeBanlagen zu verwenden.

b) Durch Trinkwasser-, Speisewasser- und Kondensat-
tanks diirfen keine Peil-Rohrleitungen fiir artfremde Medien
hindurchgefiihrt werden.

¢) Durch Tanks fur Brennstoff und Schmierdl sollen keine
Peil-Rohrleitungen hindurchgefiihrt werden.

d) Tanks, die unter Uberdruck stehen, diirfen nicht mit Peil-
Rohrleitungen versehen werden.

3.2.3 Leitungen zu Brennstoff-, Schmierdl- oder
Wiérmetrdgeroltanks
a) Anordnung der Peilstellen siehe Abschnitt 3.3

Diese Peil-Rohrleitungen sind mindestens in Nennweite
DN 40 auszufiihren.

Anmerkung: Diese Peil-Rohrleitungen dirfen nicht als Fiill-
rohre benutzt werden.

b) Wenn diese Peil-Rohrleitungen aus baulichen Griinden
nicht bis zum Wetterdeck hochgefiihrt werden konnen, dir-
fen Peilstellen nicht wie folgt angeordnet sein:

— inderNahe von Anlagen mit hohen Oberflaichentempe-
raturen?)

— in der Nahe von elektrischen Anlagen

— in Wohnraumen, Wirtschaftsraumen, Lufterraumen
oder Batterieraumen.

c) Auf Fahrgastschiffen missen Peil-Rohrleitungen fiir
Brennstofftanks von oben durch die Tankdecke in die Tanks
eingefuhrt werden. Eine seitliche Einfuhrung unterhalb der
Tankdecke ist unzuldssig, sieche SOLAS 19743),

3.2.4 Leitungen durch Laderdume

Peil-Rohrleitungen, die durch Laderdume fithren, miissen
gegen mechanische Beschadigungen geschitzt sein, z. B.
durch Abdeckungen oder Wegerungen, soweit sie nicht
bereits durch die Art der Anordnung ausreichend geschiitzt
sind.

3.2.5 Leitungen durch Kiihirdume

Peil-Rohrleitungen, die durch Laderaume oder Kiihirdiume
oder durch deren Isolierung fiihren, in denen die vorgese-
hene Temperatur 0°C und weniger betragt, missen min-
destens DN 65 haben.

3.3 Anordnung der Peilstellen

3.3.1 Oberhalb Wetterdeck

Die Peilstellen sind nach Méglichkeit auf dem Wetterdeck
anzuordnen und miissen mit Verschliissen ausgeriistet
sein.

Zu verwendende Verschliisse siehe Abschnitt 5.2.1.

3.3.2 Unterhalb Wetterdeck, Tiefladelinie

Peilstellen, die unterhalb Wetterdeck, Tiefladelinie liegen,
sind nur zuldssig in Raumen, die regelmaBig iiberwacht wer-
den kdnnen.

Zu verwendende Verschliisse siehe Abschnitt 5.2.2.

2) Anlagen mit hohen Oberflachentemperaturen sind z. B.
Abgasleitungen, Dampfkessel und Warmeiibertragungs-
anlagen mit zugehorigen Rohrleitungen und Armaturen.

3) IMO-Veroffentlichung, ,Amendments to the Internatio-
nal Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 —
Chapt. II- 2, Part A, Reg. 15-2.6.1“.
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4 Bauteile und Zubehor
4.1 Rohre (Pos.-Nr 1)
Fir Peil-Rohrleitungen sind zu verwenden:

Nahtlose Stahlrohre nach DIN 2448 aus St37.0 nach
DIN 1629

oder

geschweiBte Stahlrohre nach DIN 2458 aus St 37.0 nach
DIN 1626.

Anmerkung: Wenn Rohre aus anderen Werkstoffen vor-
gesehen werden sollen, muB dies mit der zusténdi-
gen Aufsichtsstelle abgestimmt sein.

411 MaBe
AuBendurchmesser dy und Wanddicken sy nach Tabelle 1.

4.1.2 Ausfiihrung

— Rohre mit Oberflichenschutz:
Rohreinnen und auBen korrosionsgeschiitzt, z. B. feuer-
verzinkt nach DIN 50 976.

— ohne Oberflichenschutz:
Nur fir Rohrwandflachen, die mit Brennstoffen oder
Schmierdien in Beriihrung kommen.

4.2 Robhrverbindungen
Verwendet werden diirfen

— SchweiBmuffen

— SchweiBbund-SchweiBring-Rohrverbindungen

— Flansche

— Rohrkupplungen mit oder ohne axialen KraftschluB

Anmerkung: Nicht verwendet werden dirfen Gewinde-
Verbindungen, die mit Hanf, Kitt oder dergleichen
gedichtet werden.

4.2.1 SchweiBmuffe+) (Pos.-Nr 2)
Wanddicke sa:

> sy nach Tabelle 1, -
Lange t1: =1XDN

Bild 1. SchweiBmuffe fiir Rohrverbindungen

Tabelle 1. AuBendurchmesser und Wanddicken fiir Stahirohre
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4.2.2 SchweiBbund-SchweiBring-Rohrverbindung*)
(Pos.-Nr 3)
Bund und Ring jeweils an ein Rohrende angeschweiBt.

@ Schweiung
DichtschweiBung
© MontageschweiBung

Bild 2. SchweiBbund-SchweiBring-Rohrverbindung

Zur Herstellung der Rohrverbindung werden beide Rohr-
enden zusammengesteckt und der Ring mit dem Bund
auBen verschweiBt.

4.2.3 Flansch (Pos.-Nr 4)
AnschluBmaBe: nach Nenndruck PN 10,

Flanschform: freigestelit.
Empfohlen werden:
— Glatte SchweiBflansche nach DIN 2576
oder
— SchweiBflansche nach DIN 86 029 und DIN 86 030.

4.2.4 Rohrkupplung (Pos.-Nr 5)

Bauart und Anwendungsbereich dieser Rohrkuppiungen
miissen von den zustdndigen Aufsichtsstellen zugelassen
sein.

4) Norm befindet sich z. Z. in Vorbereitung.

1 2 3 4 5
Wanddicke s,
oberhalb Wetterdeck unterhalb Wetterdeck durch
Nennweite AuBendurchmesser und Tanks Tanks

DN dy fur Durchfilhrungen mit artfremden Medien mit gleichen Medien,

durch das Wetterdeck Laderaume,
Maschinenraume

32 42,4 6,3 4,5

40 48,3 6,3 4,5

50 60,3 6,3 4,5

65 76,1 6,3 4,5

80 889 63 __Doddments
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