DK 621.646.98 : 629.12.011.73 DEUTSCHE NORM August 1986

EinschweiB-Decksverschliisse DIN
fur Fill- und Peilrohrleitungen 86 111

Welded-in deck screw caps for filling and sounding pipes Ersatz fiir Ausgabe 03.74

Diese Norm ist vom Amt fiir Arbeitsschutz (AfA) — Seeschiffahrt/Hafenaufsicht — Hamburg, von der Binnenschiffahrts-
Berufsgenossenschaft (BSBG), vom Germanischen Lloyd (GL) und von der See-Berufsgenossenschaft (See-BG) anerkannt.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind EinschweiB-Decksverschliisse festgelegt, die auf Schiffen vorzugsweise fiir Fiill- und Peilrohrleitungen
bestimmt sind. Sie enthalt die HauptmaBe fiir vollstandige EinschweiB-Decksverschliisse sowie MaBe, Werkstoff und son-
stige Konstruktionsdetails fur das Gehause dieser Verschlusse und auch EinbaumaBe.

Diese EinschweiB-Decksverschlisse sind nicht fir Leitungen zu Trinkwassertanks zugelassen.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

2.1 Zusammenstellung
Form D mit ungesicherter VerschluBschraube Form DK mit ketten-gesicherter VerschluBschraube
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Bezeichnung eines vollstandigen EinschweiB-Decksverschiusses Form D von NenngroBe 2:

VerschluB DIN 86111 —-D 2
Tabelie 1. HauptmaBe, Gewicht, Stiickliste

Gewinde Zugehdorige Einzelteile (je 1 Stiick)

DIN Fiir
Nenn- | 1ISO 228 Gewicht Rohr- Pos.-Nr 1 Pos.-Nr 2 | Pos.-Nr 3 | Pos.-Nr 4
groBe Teil 1 kg/Stiick leitung

. Gehduse VerschluBschraube Dichtring
dy do dy Nennweite | DIN 86111- DIN 86 129- DIN 86 129-

1) 2) ~ DN Kurzzeichen
114 G1a 70 70 43,4 2,0 32 T1a D 114 DK 11/4 44 x 55
112 G 12 75 76,1 49,3 2,25 40 T 1% D 11k DK 112 50 x 62

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet
>

2 G2 90 889 | 614 29 50 T2 D2 DK 2 62 x 75
2V G 212 110 | 108 77,4 3,9 65 T2 D 22 DK 21/2 77 x 91
3 G3 126 | 127 90,3 54 80 T3 D3 DK 3 90 x 105
4 G4 150 | 152,4 | 1155 7,5 100 T4 D4 DK 4 115 x 131

1) Fur Gehause aus Rundstahl
2) Fiir Gehause aus Stahlrohr

*) Dichtring mit flir Gummi geeignetem Klebemittel, nach dem EinschweiBen des Verschlusses, im Gehause einkleben.
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2.2 Einzelteile
Gehduse (Pos.-Nr 1)
Das Gehause wird mit dem Kennbuchstaben T bezeichnet.
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Bezeichnung eines Gehéuses (T) von NenngroBe 2:

Gehéause DIN 86111 -T2

Tabelle 2. MaBe und Halbzeuge fiir Gehduse

Verwendbares Halbzeug
Gewinde
Nenn- | DIN ISO 228 do ds dy | ds dg d7 l Rundstahl Stahlrohr
gréBe Teil 1 Gehé&use aus nach nach
Rund- | Stahl- +04 | +04 | +05 DIN 1013 DIN 1013 DIN 2448
dq stahl | rohr 0 0 0 Teil 1 Teil 2
114 G 1a 70 70 424| 50| 55| 3895| 434 28 70 - 70 x 17,5
112 G122 75 76,1 | 483| 67 | 62| 44,84 493 28 75 - 76,1 x 17,5
2 G2 90 889 | 601 70| 75| 5666| 61,4 30 90 - 889 x 17,5
212 G 22 110 | 108 757| 86| 91| 7223} 774| 30 110 - 108 x 20
3 G3 125 | 127 88,4 100 | 105 | 84,93 90,3| 33 - 125 127 x 222
4 G4 150 | 1524 [113,5| 126 | 131 | 110,07 [115,5| 33 150 - 152,4 x 22,2

3 Werkstoff
3.1 Gehduse

Fiir Gehéduse aus Rundstahl
nach DIN 1013 Teil 1 oder DIN 1013 Teil 2 aus RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN 17100 nach Wahi

Fiir Gehduse aus Stahlrohr des Herstellers
nach DIN 2448 aus St 37.0 (Werkstoffnummer: 1.0254) nach DIN 1629

3.2 VerschluBschraube
Siehe DIN 86129

3.3 Dichtring
Siehe DIN 86129
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