DK 621.646.6:629.12 DEUTSCHE NORM September 1990

DIN
86120

Sounding plugs Ersatz fiir Ausgabe 08.86

Peilrohrhahne

Diese Norm ist anerkannt von:

— Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (BSBG)
— Germanischer Lloyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Peilrohrhahne dienen als Endverschliisse von Peilrohrleitungen unterhalb des Schottendecks. In dieser Norm sind die
HauptmaBe und die technischen Anforderungen fiir diese Hahne festgelegt.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen fiir mechanisch bearbeitete Flichen: DIN 7168 —m

Form A mit selbstschlieBendem Priifventil
Form B ohne Priifventil
Die Peilrohrh@ahne brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Dargestellt ist Form A 115 max.
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Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Peilrohrhahnes Form A mit AnschluBgewinde G 12 (1 2):
Hahn DIN 86120 — A1
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Stiickliste und Werkstoff

4 Anforderungen
4.1 Gehéduse (Pos.1)

4.1.1 Das Gehduse muB im Bereich des Rohranschiusses
mit mindestens 2 Schliisselflachen (SW 60) versehen sein.

4.1.2 Gewinde fiir den Rohranschiu8

G 1% nach DIN ISO 228 Teil 1, Gewinderille nach DIN 76

Teil 2.

4.1.3 Gewinde fiir Deckelbefestigung

Das Gehduse ist mit einem Gewinde zum Befestigen des

Deckels versehen, siehe Abschnitt 4.3.
Art und GroBe des Gewindes nach Wah! des Herstellers.

4.1.4 Gewinde zum AnschluB der Kappe
G 1v2 A nach DIN ISO 228 Teil 1

4.1.5 AnschiuB fiir VerschluBschraube oder Priifventil
Einschraubloch DIN 3852 —-X G /4

Stiickzahl Benennung
Pos.|  Form Bemerkung Werkstoff 4.1.6 AnschiuB der Sicherungskette
A B Bezeichnung Zum AnschluB der Sicherungskette fiir die Kappe muB an
1 1 1 | Gehduse geeigneter Stelle ein Auge vorhanden sein.
G-CuSn5ZnPb
2 1 1 | Kiiken (friiher Rg 5) 4.2 Kiiken (Pos.2)
nach DIN 1705 Form zylindrisch, Durchgang mit rundem Querschnitt,
3 1 1 | Deckel Kiikenkorper hohl.
Kappe Das Kiiken muB so bemessen sein,daB der Hahn beim Pen-
4 1 1 Dllgpss 121 — Nach deln des nach unten zeigenden Hebels innerhalb eines Win-
Alth DIN 86121 kels von 40° bis 45° geschiossen bleibt.
5 1 1 | Hebel Z.B.GG 4.3 Deckel (Pos.3)
- ) Deckel mit dem Gehéduse verschraubt. Deckelnabe auBen
6 1 | - | Prufventil Meerwasser- mit Schliisselflichen.
bestandige Abdichtung gegen Kiikenwelle durch Runddichtung
2| 2| | LeechBschraube | yeta- (O-Ring) nach DIN 3771 Teil 1
i 2
G A—Cuzn | 'egierung?)
- 4.4 Kappe (Pos. 4)
chft}tweé'k- Die Kappe muB mit Dichtung und Sicherungskette versehen
Dichtring 14 x 18 | Stof.2.B. sein.
8 1 1 nach DIN 7603 Acrylnitril-
Butadien-Kaut-
schuk (NBR); 4.5 Hebel (Pos.5)
besténdig Das Gegengewicht ist so zu bemessen, daB ein selbsttiti-
gegen Meer- ges SchlieBen erfolgt.
91) 1 1 E!achdichtring \f/;lgssssiegreund Oberflache
fir Deckel Brennstoffe; Hebel aus GuBeisen oder Stahl miissen beschichtet sein.
temperatur- Oberflache DIN 80200-3 F 02
bestéandig bis
80°C; 4 .
Runddichtring Hérte: -6 Priifventil (Pos. 6)
10 1 1 nach 0+ 5 SelbstschlieBendes Ventil mit Einschraubzapfen; Konstruk-
(70 + 5)
DIN 3771 Teil 1 Shore A nach tionsmaBe fiir Einschraubzapfen:
DIN 53 505 DIN3852-AG 4 A
Der Auslauf ifventils muB nach unt ichtet sein.
Befestigungsmittel fiir den er Auslauf des Priifventils mug n unten gerichtet sein
11 Hebel (z.B. Scheibe und Stahl
Mutter) 4.7 Ubrige Bauteile (Pos.7 bis 11)
Die Festlegungen im Abschnitt 3 sind einzuhalten.
1) Der Flachdichtring (Pos. 9) kann wegfallen, wenn der
Hersteller die Dichtheit zwischen Gehduse und
Deckel garantiert. 5 Dichtheit
%) Meerwasserbesténdige Metallegierung gilt auch fiir Der komplett,einschlieBlich Kappe, montierte Hahn ist einer
die Innenteile von Pos. 6. Druckpriifung mit 4 bar Uberdruck zu unterziehen.

Es darf keine Priiffliissigkeit nach au8en treten.
Priifung DIN 3230—-BQ
Leckrate 1

6 Kennzeichnung

6.1 Die Ubereinstimmung von Erzeugnissen mit dieser
Norm darf vom Hersteller eigenverantwortlich durch die
Kennzeichnung mit dem Verbandszeichen BIN — jedoch
nur in Verbindung mit dem Herstellerzeichen — zum Aus-
druck gebracht werden.

6.2 Schrift nach DIN 30640 Teil 1

7 Lieferart

Die Hahne werden volistdndig mit den in der Stiickliste
genannten Teilen geliefert und missen den Anforderungen
nach Abschnitt 4 entsprechen.
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