DK 621.646.98 : 621.882.082.22

1 621.643 : 629.12 DEUTSCHE NORM Maérz 1984
Schraubkappen DIN
Rohrgewinde G1 bis G6 86 1 21
Screw caps, pipe thread G1to G6 Ersatz fiir Ausgabe 07.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Fiir Fiili- und Peilrohre und andere Zwecke.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168—g

2.1 Zusammenstellung
A Schraubkappe mit Entliiftungsbohrung

3
§ Zu einer vollstéandigen Schraubkappe gehoren Flachdichtung und Sicherungskette.
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§ l., Bezeichnung einer vollstdndigen Schraub-
> kappe (A) von NenngréB8e 2 mit Flachdichtung
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@ und Sicherungskette:

j W% Kappe DIN 86121 —A 2
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[ Nur Kappe (Pos.-Nr 1) als Draufsicht dargestellt

Tabelle 1. HauptmaBe

3

S Sicherungskette

3 Gewinde (Knotenkette mit zwei S-Haken) Gewicht

3 NenngroBe dq do e h r ka/Stiick

2 Lénge Anzahl der g

£ ~ Kettenglieder ~

<

2 1 G1 42 58 21 3 0,20
1% G1Vs 52 70 21 3 0,28
1% Gl 58 80 22 4 0,34
2 G2 70 94 22 5 320 7 0,43
2 G2 20 123 23 6 0,71
3 G3 105 140 23 8 0,97
4 G4 130 175 25 10 1,6
5 G5 158 205 2 12 24

6 420 10

6 G6 185 240 27 13 33
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2.2 Stiickliste

Tabelle 2.
Norm-Bezeichnung
Pos.-Nr Stiickzahl
Benennung Identifizierung

1 1 Kappe DIN 86121 —...1)
2 1 Dichtung DIN86121-—...2)
3 1 Knotenkette DIN 5686-—2,5
4 2 S-Haken DIN 86121—-3X40

1) Gewinde dq (z.B. G 2) in der Bezeichnung angeben

2) AuBendurchmesser d3 in der Bezeichnung angeben

2.3 Einzelteile

Tabelle 3. Dichtungs-Durchmesser

2.3.1 Flachdichtung (Pos.-Nr 2) Fii
iir
! m ds dy NenngrdBe Bemerkung
—8,5 max.
33 16 1
42 20 1V
Bezeichnung einer Flachdichtung von d3 =60 mm AuBen-
durchmesser 48 25 1%
Dichtung DIN 86121 —60 Die Flachdichtung
g 60 30 2 darf als Dichtring
oder als Dicht-
2.3.2 S-Haken (Pos.-Nr 4) 75 38 21p scheibe (ohne Loch
ZJ_ MaB d,) ausgefiihrt
> 88 45 3 werden.
e | N} 113 55 4
> !
138 70 5
=40 164 82 6
Bezeichnung des S-Hakens von 3mm Drahtdurchmesser
und 40 mm Lénge:
S-Haken DIN 86121 —3 X 40
3 Werkstoff
Tabelle 4.
Pos.-Nr Bauteil Werkstoff-Kurzzeichen 3) Werkstoffnummer Werkstoff-Norm
G-CuSn10 (G-SnBz10) 2.1050.01
DIN 1705
1 Kappe G-CuSn5ZnPb (Rg5) 4) 2.1096.01
GK-CuZn37Pb (GK-Ms60) 2.0340.02 DIN 1709
Dichtwerkstoff:
2 Dichtun meerwasser- und kraftstoffbesténdig, _ _
9 temperaturbestéandig bis 80°C
Héarte (751 5) Shore A nach DIN 53 505
3 Knotenkette
X5CrNi189 1.4301 DIN 17 440
4 S-Haken
3) Die entsprechenden friiher iiblichen Werkstoff-Kurzzeichen sind in Klammern angegeben.
4) Nach Wahl des Herstellers
4 Gewinde
Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1
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