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Vorwort 

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-02-05 AA „Rohre und Rohrverbindungen“, erarbeitet. In dieser Norm werden die Technischen 
Lieferbedingungen für Rohrkupplungen festgelegt. Bei der Anwendung von Rohrkupplungen im Schiffbau sind 
neben dieser Norm auch DIN 86128-2, die Vorschriften der zuständigen Klassifikationsgesellschaft und 
gegebenenfalls behördlichen Anforderungen zu berücksichtigen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN  ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich Rohrleitungspläne im 
Schiffbau. 

DIN 86128, Rohrkupplungen, besteht aus folgenden Teilen: 

  Teil 1: Technische Lieferbedingungen für Rohrkupplungen zur Verbindung von Rohren und Formteilen 
aus Metall 

  Teil 2: Maße für Rohrkupplungen zur Verbindung von Rohren und Formteilen aus Metall 

 
Diese Norm ist anerkannt von: 

  DNV GL SE 

  Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr) 

Änderungen 

Gegenüber DIN 86128-1:2005-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel geändert; 

b) Norm redaktionell überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 86128-1: 1997-02, 2005-10 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Technischen Lieferbedingungen für Rohrkupplungen fest. 

Rohrkupplungen nach dieser Norm werden im Schiffbau zur dichten Verbindung von metallischen Rohr-
leitungsbauteilen mit den Anschluss- und Hüllmaßen nach DIN 86128-2 verwendet. 

Die Anwendung dieser Norm kann für andere genormte und nicht genormte Rohrkupplungen für metallische 
Rohre vereinbart werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 81249-1, Korrosion von Metallen in Seewasser und Seeatmosphäre — Teil 1: Begriffe, Grundlagen 

DIN 81249-2, Korrosion von Metallen in Seewasser und Seeatmosphäre — Teil 2: Freie Korrosion in 
Seewasser 

DIN 81249-3, Korrosion von Metallen in Seewasser und Seeatmosphäre — Teil 3: Kontaktkorrosion in 
Seewasser 

DIN 81249-4, Korrosion von Metallen in Seewasser und Seeatmosphäre — Teil 4: Korrosion in See-
atmosphäre 

DIN 86128-2, Rohrkupplungen — Teil 2: Maße für Rohrkupplungen zur Verbindung von Rohren und 
Formteilen aus Metall 

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stähle  Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) — Anforde-
rungen und Prüfungen 

DIN EN ISO 9001, Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen 

DIN EN ISO 10684, Verbindungselemente — Feuerverzinkung 

VG 95575, Magnetische Vermessung — Kennzeichnung der Geräte nach dem Vermessen 

VG 95577, Magnetische Vermessung — Vermessen von Geräten — Grundsätze, Verfahren, Bescheini-
gungen 

ISO 19921, Ships and marine technology  Fire resistance of metallic pipe components with resilient and 
elastomeric seals  Test methods 

ISO 19922, Ships and marine technology  Fire resistance of metallic pipe components with resilient and 
elastomeric seals  Requirements imposed on the test bench 
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