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SchweiBmuffen fur Rohrleitungen

ICS 47.020.30
Deskriptoren: SchweiBmuffe, Rohrleitung, Schiffstechnik, Abmessung

Welding sockets for pipes
Manchons a souder pour tuyauterie

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB NSMT 2.3.1
“Metailische Rohre und Rohrverbindungen”, erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

SchweiBmuffen nach dieser Norm, im weiteren Text Muffen genannt, werden zur Verstarkung bei Wand-, Schott- und
Decksdurchfiihrungen und als nicht |dsbare Rohrverbindungen fiir Stahlrohre der Klasse III nach den Kiassifikations-
und Bauvorschriften des Germanischen Lloyd I, Teil 1, Kapitel 2, angewendet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthait durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1626
GeschweiBte kreisformige Rohre aus unlegierten Stdhlen fiir besondere Anforderungen — Technische Liefer-
bedingungen
DIN 1629
Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen flir besondere Anforderungen — Technische Liefer-
bedingungen
DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen
DIN 2458
Geschweifite Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen
GL I, Teil 1, Kapitel 2
Klassifikations- und Bauvorschriften des Germanischen Lloyd I, Teil 1, Kapitel 2, Maschinenanlagen™)

*) Zu beziehen bei Germanischer Lloyd AG, Vorsetzen 32, 20459 Hamburg
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3 MaBe und Zuordnung
MaBe der Muffen und Zuordnung zu Leitungsrohren nach
den Bildern 1a und 1b und Tabelie 1.

Leitungsrohr

Muffe Leitungsrohr Muffe Auflenmuffe
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Bild 1a: Muffe und Leitungsrohr Bild 1b: Muffe, AuBenmuffe und Leitungsrohr

Tabelle 1: MaBe und Zuordnung zu Leitungsrohren
MaBe in Millimeter

N s N .
Muffe Fir Rohr-°) Fir Muffen-*) Nennweite der
Gewicht Rohrleitung
d, x s') +l kg/Stiick AuBendurchmesser DN
15
= d; d
483 x 56 0,47 337 - 25
60,3 x 71 . 0,75 424 — 32
60,3 x 45 0,50 483 483 40
76,1 x 63 80 0,86 60,3 60,3 50
101,6 x 11 2,0 76,1 76,1 65
1143 x 11 25 889 — 80
1143 x 45 1,0 — 101,6 —
139,7 x 11 4,2%) 114,3 114,3 100
168,3 x 12,5 5.8%) 139,7 139,7 125
193,7 x 11 5,9%) 168,3 168,3 150
219,1 x 11 6,8%) 193,7 1937 175
2445 x 11 120 76%) 219,1 219,1 200
oder
273 x 125 150 9,6%) - 2445 —
298,5 x 112) 9,4%) 273 273 250
323,9 x 11 10%) —_ 298,55 —
355,6 x 12,5 13 %) 323,9 3239 300
394 x 162 187) 355,6 3556 350
'y Grenzabweichungen siehe jeweilige Technische Lieferbedingungen (DIN 1626 bzw. DIN 1629)
2) Als Rohr nicht mehr genormt; aus Blech herstellbar.
%) Siehe Bild 1a
4) Siehe Bild 1b
*) Gewicht fur die 120 mm lange Muffe, Umrechnungsfaktor fir 150 mm lange Muffe: x1,25
4 Werkstoff und Halbzeug
4.1 Halbzeug
Nach Wahl des Herstellers:
— geschweiBtes Stahirohr nach DIN 2458 oder
— nahtloses Stahlrohr nach DIN 2448
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