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MeBschieber
Anforderungen, Prifung

)
Z

862

Venier callipers; requirements, testing
Pieds a coulisse a venier; exigences, essais

Normen I1SO 3599 — 1976 und I1SO 6906 — 1984 siehe Erldauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

bis 1000 mm und einem Ziffernschrittwert von 0,01 mm.

2 Begriffe
Begriffe der Langenpriftechnik nach DIN 2257 Teil 1 und Teil 2.
Grundbegriffe der MeBtechnik nach DIN 1319 Teil 1 bis Teil 4.

3 Benennungen, MaBe

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

3.1 MeBschieber zum Messen von Innen-, AuBBen- und TiefenmaBen
Form 1A mit Feststellschraube

Form 2A mit Kiemmeinrichtung

Ublicherweise mit MeBspannen bis 160 mm.

sich kreuzende schneidenformige Mefiflachen
zum Messen von Innenmafen ab 3mm

\ [

N Feststellschraube
" Schieber  Schiene

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Diese Norm gilt fir MeBschieber mit Skalenanzeige und einem maximalen MeBbereich von O bis 2000 mm mit einem
Skalenteilungswert bzw. Noniuswert von 0,1, 0,05 oder 0,02 mm sowie fiir MeBschiebzar mit Ziffernanzeige mit einer MeBspanne

Die MeBschieber brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Tiefenmeflstange

Ersatz fiir Ausgabe 03.79
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Nonius mit

Noniusteilung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
9

Klemmeinrichtung

verschiebbarer
Mefschenkel

fester MefRflachen zum Messen von Aullenmallen

Meflschenket

MaBe nach Tabelle 1, Anzeigearten nach Abschnitt 4

Bild 1. MeBschieber mit Skalenanzeige (Haupt- und Noniusteilung)

Strichskale mit Hauptteilung

NormenausschuB Lénge und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

3

Meflflachen zum
Messen von
Tiefenmaflen

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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3.2 MeBschieber zum Messen von Innen- und AuBenmaBen
Form B

schneidenformige Mef3flachen
// zum Messen von Auf3enmafien

( @D _l@\ Mafverkorperung

=R 7
b
] Feinstelleinrichtung (F)
e Mef3flachen zum
Ay Messen von Aullenmalien
] [~ gerundete MefIflachen zum Messen
von Innenmaflen
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Weitere Angaben wie Bild 1, MaBe nach Tabelle 1, Anzeigearten nach Abschnitt 4

Bild 2. MeBschieber mit Ziffernanzeige, Form B mit Feinstelieinrichtung (F)

Form D

L sich kreuzende
schneidenformige Mef3flachen
zum Messen von Innenmallen
ab 10 mm
@ @ Mafverkdrperung
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gerundete Mefiflachen zum Messen
= von InnenmaBen
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Weitere Angaben wie Bild 1, MaBe nach Tabelle 1, Anzeigearten nach Abschnitt 4

Bild 3. MeBschieber mit Ziffernanzeige, Form D mit Feinstelleinrichtung (F)
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Form E @
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MefRflachen zum
Messen von Auflenmallen

/\

gerundete Mefiflachen zum Messen
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Weitere Angaben wie Bild 1, MaBe nach Tabelle 1, Anzeigearten nach Abschnitt 4
Bild 4. MeBschieber mit Skalenanzeige (Haupt- und Noniusteilung) Form E

3.3 Mefschieber zum Messen von TiefenmaBen

Form C
B Bricke
Mefiflachen
I
w 0 1 2 3 4 5 6 13
sl “"l'““"'I‘.l,'.‘,',‘.'.'.‘,‘l',l':.';.l.'.'l" O P 0 O PO O S O R
024680
’_-——-_ﬂ'w“
[
{
Weitere Angaben wie Bild 1, MaBe nach Tabelle 1, Anzeigearten nach Abschnitt 4
Bild 5. MeBschieber mit Skalenanzeige (Haupt- und Noniusteilung)
Tabelle 1. MaBe
Lange der Lange der MeBflachen Abstand der Briickenlange bei
MeBspanne 1) MeBschenkel fir InnenmaBe MeBflachen fiir TiefenmeBschiebern
bis (VorzugsmaBe) as Innenmage (VorzugsmasBe)
as?) min. as ay
160 40 8 5
2
00 60 100
250 75 10
10
300 920
400 125
150
500 15
750 160 20 250
1000
1500 20
2000 200
1) Wenn MeBschieber mit einer Feinstelleinrichtung versehen sind, darf sich die MeBspanne um die Linge der
Feinstelleinrichtung verkiirzen.
2) Fir die Linge aq gilt als GréBtwert a; = smal MeBspanne, maximal jedoch 300 mm. Die Linge der MeBschenkel
bei MeBschiebern mit Noniuswert 0,02 mm ist kirzer zu halten, damit Messungen nicht zu sehr durch Verletzung
des Abbeschen Grundsatzes verfalscht werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 862:1988-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-862-1988-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-862-1988-12

