DK 621.643.415 : 614.84 : 629.12 DEUTSCHE NORM November 1989

Feuerldsch- und Deckwaschanlagen DIN
Kupplungen  Armaturen Schlduche Zubehor -
- Ubersicht fiir den Schiffbau 86 200
Fire extinguishing and wash deck installations; hose couplings, Ersatz firr Ausgabe 06.69

~ armatures, hoses, accessories; summary of types for shipbuilding

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt eine Ubersicht iiber die im Schiffbau vorzugsweise zu verwendenden Arten und GréBen von ge-
normten Schlauchverbindungen (Kupplungen), zugehdrigen Armaturen und sonstigen Teilen fiir Wasser-Feuerldsch-
anlagen und Deckwaschanlagen. Abweichungen von den Festlegungen dieser Norm, besonders hinsichtlich der Be-
schrankung auf die beiden GréRen B und C, sind méglichst zu vermeiden.

g GroRe B (entspricht dem Schlauch-innendurchmesser 76 mm) gilt nur fiir Seeschiffe

2| GroBe C (entspricht dem Schiauch-1nnendurchmesser 52 mm) gilt fiir Seeschiffe und Binnenschiffe
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=1 2 Ubersicht
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E L'\fl? Benennung Bild GroRe Werkstoff Emzs?(i:?ten
o :5

= Aluminiumlegierung ') | DIN 14 302

3 c

8 Kupfer-Zink-Legierung | DIN 86 202

é 1 | Druckkupplung '

3 Aluminiumlegierung !) | DIN 14 303

g B

L Kupfer-Zink-Legierung | DIN 86 203

o

E Aluminiumlegierung ') DiIN 14 307 Teil 1

c ‘

S Kupfer-Zink-Legierung DIN 86 204

g 2 | Festkupplung

:,- Aluminiumlegierung ) DIN 14 308 Teil 1

$ B

e Kupfer-Zink-Legierung | DIN 86 205

§ Aluminiumlegierung ') | DIN 14 311

é Kupfer-Zink-Legierung 2) | DIN 86 206

:E 3 | Blindkupplung

H Aluminiumlegierung ') | DIN 14 312

> B

s . . 2

T Kupfer-Zink-Legierung “}| DIN 86 207

[ ]

S 1) Nicht fiir Seeschiffe. Wenn in Sonderfillen auf Seeschiffen Kupplungen aus Aluminiumlegierung verwendet

werden, so miissen diese Kupplungen zum Schutz gegen vorzeitige Korrosion anodisch oxidiert sein.
2) Form K: mit Kontroll-Léchern
Form L: ohne Kontroll-Lécher

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenstelle Marine (NM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuR Schiffbau (HNA) im DIN
NormenausschuR Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN
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.. inzelhei
I‘J? Benennung Bild GroRe Werkstoff Eln?elh:nen
Aluminiumlegierung !)  |DIN 14 342
4 | Ubergangsstiick
Kupfer-Zink-Legierung 3)
Flansch:
Verbindungsstutzen )
6 | fiir internationalen ﬁuiL;Sl::;nPb DIN 86 201
Feuerldsch-Landanschiufl Kupfer-Zink-Legierung
B
in (DN 65}
Durch-
6 gangs-
form
C
{DN 50)
Schlauch- G-CuSn5ZnPb .
anschluR- oder DIN 86211 %)
ventil G-CuSn10
B
(DN 65)
in
7 Eckform f
=z LI
‘ ' / (DN 50)
\\_ /
- . 1 DIN 14 365 —~
Mehrzweck (M)- Aluminiumlegierung ") Teil 1 und Teil 2
8 | Strahirohr CMM
mit Mannschutzbrause s
Kupfer-Zink-Legierung )
Naturfasergewebe,
B innen gummiert,
oder DIN 14 811
9 | Druckschizuch Chemiefaser- Teil 1
C 52 | gewebe,
innen gummiert
10 | Kupplungsschliissel ABC | Vergiitungsstahl .?;5‘214 822
!} Siehe Seite 1
3} Nicht genormt; Haupt- und AnschluBmaRe nach DIN 14 342
%) Entwurf 09.89
%) Nicht genormt; Haupt- und AnschluBmaRe, Anforderungen und Priifungen nach DIN 14 365 Teil 1 und Teil 2 -~
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