DEUTSCHE NORM

Juni 1996

B-Blindkupplung PN 16

aus Kupfer-Zink-Legierung fir die Verwendung auf Schiffen 86207

DIN

ICS 23.040.60; 47.020.30
Deskriptoren: Blindkupplung, Kupfer-Zink-Legierung, Schiff

Cap fire hose coupling type B, PN 16, made of brass for use on board ships

Accouplement d’obturation type B, PN 16, en alliage cuivre-zinc, destiné a 'usage sur navire

Ersatz fir Ausgabe 1990-11

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
ArbeitsausschuB NSMT 2.4.1, “Schlauchleitungen flir Betriebsstoffe”, liberarbeitet.

Feuerléschkupplungen aus Kupfer-Zink-Legierungen sind vorzugsweise fur Schiffe
vorgesehen, weil im Meeresklima fir die im Landbetrieb Ublichen Kupplungen aus
Aluminium-Legierungen erhéhte Korrosionsgefahr besteht.

Als Werkstoff wurden PreBlegierungen wegen ihrer besonderen Korrosionsbestandigkeit
gewidhlt. GuBlegierungen sind auf Grund der guBbedingten Oberflachenstruktur
korrosionsanfalliger und damit fir diese Kupplungen nicht so gut geeignet.

Die Kupplungen sind in den AnschluBmaBen so gehalten, daB eine Kuppelbarkeit mit den
Kupplungen aus Aluminium-Legierungen voll sichergestelit ist.

Blindkupplungen mit Kontroll-Léchern sind vorzugsweise fir Feuerldschventile
vorgesehen. Sie dienen zur Vereinfachung der Kontrolle, ob das Ventil geschlossen ist.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das MaB 45 mm fir die Knaggenteilnbhe wurde ohne Auswirkungen auf die
Austauschbarkeit entsprechend DIN 86203 geéndert.

b) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN HNA Schl 1 bis Schi 3: 1926-03
DIN 86207: 1969-06, 1989-11, 1990-11

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2
DIN 86207 : 1996-06

1 Anwendungsbereich

Die B-Blindkupplung wird an Armaturen, Stutzen und Schlauchleitungen mit B-Kupplungen als AbschluB verwendet. Sie
ist bis Nenndruck 16 anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 14303

B-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung
DIN 14312

B-Blindkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung fur Druck- und Saugbetrieb
DIN 14322

B-Saugkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung
DIN 17673-1

Gesenkschmiedestlicke aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen — Eigenschaften
DIN 80402

Sicherungsketten — Zusammenstellung, Einzelteile
DIN 86203

B-Druckkupplung PN 16 aus Kupfer-Zink-Legierung fur die Verwendung auf Schiffen

3 MabBe, Bezeichnung
MagBe in Millimeter )

Aligemeintoleranzen: £ 0,5

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

3.1 Zusammenstellung

Form K mit Kontroll-Lochern
Form L ohne Kontroll-Lécher

Dargestellt ist Form K

2 oder 3

126
$89
L

. Xz )

38'min.

Gewicht: = 1,35 kg je Stlick

Bild 1

Bezeichnung einer vollsténdigen B-Blindkupplung Form K (BK):

Kupplung DIN 86207 — BK Documents
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