DK 621.646.2 : 621.643.41:614.84:629.12 DEUTSCHE NORM Marz 1991

SchlauchanschluB-Ventile PN 16 m

mit C- oder B-Kupplungen und mit FlanschanschluB 86 211
Fire valves for PN 16, with fire hose couplings type C or B and with flange connection Ersatz fiir Ausgabe 11.68
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese SchlauchanschluB-Ventile dienen zum AnschluB von Schlauchleitungen mit C- oder
B-Kupplungen fiir Wasser-Feuerldschzwecke oder fiir Deckwaschzwecke vorzugsweise auf
Schiffen, siehe DIN 86 200. '

2 Formen, Normbezeichnung, MaBe
2.1 Formen

Form D Durchgangsventil

Form E Eckventil

2.2 Normbezeichnung
Die Bezeichnung der SchlauchanschluB-Ventile hat folgenden Aufbau:

Ventil DIN 86211 — D 50 — CuSn 5

Benennung l
Norm-Hauptnummer
Form (nach Abschnitt 2.1)
Nennweite
Werkstoff (nach Abschnitt 3)

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Dedtsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenstelle Marine (NM) im DIN
NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Documant Shanna Lyib
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 6,1000 Berlin 30 DIN 86211 Mrz 1991 Preisgdr, 6
03.91 Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 86211:1991-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-86211-1991-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-86211-1991-03

Seite 2 DIN 86211

2.3 MaBe

Aligemeintoleranzen fiir GuBmaBe: DIN 1687 - GTA 17
Allgemeintoleranzen fiir spanende Bearbeitung: DIN 7168 - m
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Bild 1. Durchgangsventil Form D Bild 2. Eckventil Form E
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Gehéuseflansch mit Gewindeldchern d4
dq oder Durchgangslochern dqg
Deckelflansch mit Durchgangsléchern dqo
Bild 3. Gehause-Kegelsitz Bild 4. Geh&duse- und Deckelflansch, AnschluBmaBe
Tabelle 1.
Nennweite | Kupp- a do dy d2 ds da ds de d7 ds
+05
DN lung 0 Anzahl Anzahl 1 min.
50 C 16 165 48 65 18 4 M10 4 50 G2A 15 140
65 B 16 185 63 80 18 4 M12 6 65 G21LA 18 160
Nennweite | dg dio dqq hy ho ha k1 ko A lo I3 1y ls St So t Hub
DN Anzahl | max. max. a~ P min. ~
50 44 | 12 4 67 | 175 | 75 [ 235|125} 90| 85| 80 |222| 75 |132]| 10 | 12 | 58 | 16
65 62 | 14 6 82 | 205 | 90 | 265 {145 116|105 95 |260| 95 |155| 12 [ 12 | 65 | 20
1) Gewinde nach DIN ISO 228 Teil 1
DAacs ents
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