DEUTSCHE NORM November 2006

DIN 86258 DI N

ICS 23.060.50; 47.020.30 Ersatz fur
DIN 86258:2000-03

Schiffe und Meerestechnik —
Nicht absperrbare Rickschlagventile der sehr leichten Reihe —
DN 32 bis DN 125, PN 10

Ships and marine technology —
Non return valves non shut off type extra light duty —
DN 32 to DN 125, PN 10

Navires et technologie maritime —
Soupapes de non-retour de type non-arrété de série extra légére —
DN 32 a DN 125, PN 10
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DIN 86258:2006-11

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-02-06 AA ,Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich der Schiffs- und Meerestechnik.

Anderungen

Gegeniiber DIN 86258:2000-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Innendurchmesser des Anschlussflansches geandert;

b) Ausflhrung des Kegels geandert;

c) Zetawert aufgenommen;

d) redaktionell Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 86258: 2000-03

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt nicht absperrbare Rickschlagventile fest, die vorzugsweise auf leichten, schnellen Schiffen in

Druck- und Sauge-Rohrleitungen fur Kraftstoff, Schmierdl, Frischkiihiwasser, Seewasser, Sanitar-Abwasser bei
Betriebstemperaturen bis 100 °C angewendet werden.

Ausgenommen sind Rohrleitungen fir Dampf und Druckluft.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1687-1, Gussrohteile aus Schwermetalllegierungen — Teil 1: Sandguss — Allgemeintoleranzen, Bearbei-
tungszugabe (Nicht fiir Neukonstruktionen)

DIN 3771-1, Fluidtechnik — Teil 1: O-Ringe — Mal3e nach ISO 3601-1
DIN 16985, Halbzeuge aus thermoplastischen Kunststoffen — Technische Lieferbedingungen

DIN 85003-5:1997-06, Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen im Schiffbau — Teil 5: Absperrbare
Riickschlagventile
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