DEUTSCHE NORM Oktober 1998
Absperrventile fir den Schiffbau DIN

aus RotguB3 mit Flanschen

DN 15 bis DN 500 862_60

ICS 23.060.20; 47.020.30 Ersatz flr
Ausgabe 1996-04
Deskriptoren: Schiffbau, Absperrventil, Flanschventil, Rohrleitung,
Kupferlegierung

Shutt off valves for shipboard use — of gun metall, with flanges,
DN 15 to DN 500

Soupapes d'arrét pour l'usage dans la construction navale —
en pieces moulées en bronze au zinc, avec des brides,
DN 15 a DN 500

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3
NSMT 2.3.3 "Rohrleitungsarmaturen”, erarbeitet.

Da die Mehrzahl der konstruktiven Einzelheiten dieser Ventile nach Wahl des Herstellers ausgefthrt wird, sind
die angegebenen Gewichte nur Anhaltswerte.

Weitere Normen der Reihe sind im Anhang A aufgefiihrt; Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe April 1996 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Nenndriicke fur die Nennweiten DN 150 und DN 175 wurden von PN 16 auf PN 10 und fur die
Nennweiten DN 250 und DN 300 von PN 10 auf PN 6 reduziert.

b) Die Angabe der Technischen Lieferbedingungen wurde von VG 85003-4 auf DIN 85003-4 umgestellt.

c) Verschiedene Werkstoffangaben wurden von DIN- auf DIN-EN-Normen umgestellt.

d) Die Abmessungen der Handrad-Vierkante wurden teilweise verkleinert.

e) Der Inhalt wurde redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 86260: 1974-02, 1996-04

1 Anwendungsbereich

Ventile nach dieser Norm sind vorzugsweise fir die Anwendung in Leitungen mit Rohren aus Kupfer oder Kupfer-
Legierungen vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 103-2
Metrisches 1ISO-Trapezgewinde — Gewindereihen

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut far Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, 3er. Nr. m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. Préisgre 08nentVamaYiregosiub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 86260:1998-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-86260-1998-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-86260-1998-10

Seite 2
DIN 86260 : 1998-10

DIN 1705

Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuB3legierungen (GuB-Zinnbronze und RotguB) — GuBstiicke
DIN 3780

Dichtungen — Stopfbuchsen-Durchmesser und zugehérige Packungsbreiten, Konstruktionsblatt
DIN 17660

Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing) — Zusammensetzung
DIN 17662

Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze) — Zusammensetzung
DIN 17665

Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Aluminium-Legierungen (Aluminiumbronze) — Zusammensetzung
DIN 85003-4

Technische Lieferbedingungen flr Armaturen im Schiffbau — Teil 4: Absperrventile
DIN 86021

GuBflansche aus Kupferlegierungen — Nenndruck 10, 16, 25
DIN 87304

Bedienteile fir Armaturen — Vierkante mit verjlingten Seitenfladchen, Konstruktionsblatt flir den Schiffbau
DIN EN 19

Kennzeichnung von Industriearmaturen fir allgemeine Verwendung
DIN EN 1561

GieBereiwesen — Guf3eisen mit Lamellengraphit; Deutsche Fassung EN 1561 : 1997
DIN EN 24032

Sechskantmuttern, Typ 1 — Produktklassen A und B (ISO 4032 : 1986); Deutsche Fassung EN 24032 : 1991

DIN EN ISO 3506-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stéhlen — Teil 1: Schrauben
(1SO 3506-1 : 1997); Deutsche Fassung EN 1SO 3506-1 : 1997

DIN EN ISO 3506-2
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stéhlen — Teil 2: Muttern
(1ISO 3506-2 : 1997); Deutsche Fassung EN I1SO 3506-2 : 1997

DIN 1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen flr Langen- und Winkelmaf3e ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

3 MaBe

Mafe in Millimeter

Die Gestaltung der Ventile braucht den Darstellungen nach Bild 1 bis Bild 4 nicht zu entsprechen; jedoch die Maf3e
nach den Tabellen 2 bis 7 sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m
Baulangentoleranzen nach Tabelle 1

Tabelle 1: Bauldngentoleranzen

Baulange /; oder /,
. i Grenzabmal3e
Uber bis
0 250 +2
250 500 +3
500 800 x4
800 1 000 +5
1 000 1 600 +6
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Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1
Bild 1: Durchgangsventil Bild 2: Eckventil
Tabelle 2: Haupt- und AnschluBmaBe fiir PN 4
Nenn-| Bauldnge | Bauhéhe | Hub MaBe der Rohr-AnschluBflansche Hand- | Vier-| Gewicht
weite rad | kant | kg je Stiick
DN D
I Iy hy hy Y lep| b |2k Schraubenldcher 2 dg v
Anzahl | ¢ d, far A B
Gewinde und | und
AE | BE
max. max. = =~ =
15
bis Ventile far PN 16 verwenden
125
150
bis Ventile far PN 10 verwenden
200
250
und Ventile fir PN 6 verwenden
300
350 980|425 | 910| 800 [ 115 |505| 26 | 460 16 22 M 20 400 | 24 480 | 360
400 |1100| 4751070 840 | 120 [565| 28 [515 16 26 M 24 500 | 27 510 | 400
450 (1200|500 (1165) 880 | 135 |615| 28 (565 20 26 M 24 500 | 27 |1 150( 650
500 [1350]|525(1340] 960 [ 150 |670| 30 (620 20 26 M 24 500 | 27 |1 300( 800
) Nur zur Information angegeben, kein Abnahmekriterium
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