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Sewage systems on ships — Flanges for international discharge connections

Vorwort
Diese Norm ist anerkannt von:

— Bundesverkehrsministerium (BVM)

— Germanischen Lloyd (GL)

— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)
Diese Norm wurde von der Normenstelle §ohiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3 2.2.7, “Wasserversor-
gungs- und -entsorgungssysteme”, nach Uberpriifung im Rahmen der 5-Jahres-Regel Uberarbeitet.
Die in der vorliegenden Norm beschriebenen Flansche entsprechen vollstandig den im Anhang IV, Regel 11, enthaltenen
Festlegungen des internationalen Ubereinkommens von 1973 zur Verhitung der Verschmutzung durch Schiffe
(MARPOL 1973). _
Nach den Festlegungen in MARPOL 1973 darf bei Schiffen mit Seitenhéhen bis max. 5 m der Innendurchmesser des Abga-
beflansches auf 38 mm reduziert werden.
Diese FlanschgroBe (DN 32 mit dg = 39 mm) wurde in dieser Norm nicht berlicksichtigt, weil Rohre mit 38 mm AufBBendurch-
messer in der Grundnorm fir Stahlrohre (DIN 1SO 4200) in Reihe 1 nicht enthalten sind (siehe auch DIN 86008-1).

Die Flansche entsprechen den Flanschen Form B1 nach ISO 7608; ergénzend zu ISO 7608 sind in dieser Norm die Durch-
messer ds und die erforderlichen Zubehérteile (Schrauben, Muttern, Dichtung) aufgefthrt, da der Abwasserabgabeanschiui3
nicht standig offen sein darf.

Die Mittellochdurchmesser ds sind auf die AuBendurchmesser der international genormten Rohre abgestimmt, siehe
DIN ISO 4200 und DIN 86008-1.

Die MaBtoleranzen und Oberflachenangaben stimmen mit den entsprechenden Festlegungen fiir glatte Schweif3flansche
sinngeman uberein.

Bei der Kennzeichnung ist zur eindeutigen Identifizierung die gebrauchliche Abkirzung “MARPOL” (fur Marine Pollution)
zusatzlich zu der Nennweitenangabe vorgesehen. Das internationale Ubereinkommen enthélt hierliber keine Festlegungen.

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Marz 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schrauben und Muttern nach der zuriickgezogenen DIN 601 wurden ersetzt durch Schrauben nach 1SO 4018 und
Muttern nach 1SO 4034.
b) DIN 17100 wurde ersetzt durch DIN EN 10025.
¢) Die Werkstoff-Kurzzeichen wurden entsprechend EN 10025 nach EN 10027-1 und DIN V 17006-100 (= ECISS IC 10)
angegeben.
d) Der Zusammenhang mit ISO 7608 wurde angegeben.
e) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Seeschiffe.

Aufgrund von internationalen Ubereinkommen miissen Anschliisse zur Abgabe des Abwassers von Seeschiffen mit einem Spe-
zialflansch ausgerUstet sein, mit dem eine Verbindung mit der Schlauchleitung der Auffanganlage an Land hergestellt werden
kann. Diese Ubernahmeschlauchleitung muB deshalb mit dem AnschluBende ebenfalls mit diesem Flansch ausgerustet sein.

Die Flansche sind geeignet flir zulassige Betriebsiiberdriicke bis 6 bar.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genomme-
nen Publikation.

DIN.2527

‘Blindflansche — Nenndruck 6 bis 100
DIN 86071

Flachdichtungen mit Schraubenléchern fiir Flansche Nenndruck 6, 10, 16, 25
DIN EN 10025

Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustahlen — Technische Lieferbedingungen, (enthalt Anderung A1:1993);
Deutsche Fassung EN 10025: 1990

DIN EN 24018
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklasse C (1ISO 4018 : 1988); Deutsche Fassung EN 24018: 1991

DIN EN 24034
Sechskantmuttern — Produktklasse C (ISO 4034 : 1986); Deutsche Fassung EN 24034 : 1991
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Bezeichnung eines Flansches fiir internationalen Abwasserabgabeanschluf3 von Nennweite 80:
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