DK 621.643.412:629.123.06 :628.4.045 DEUTSCHE NORM August 1987

Flansche DIN
fir internationalen AnschluB zur Abgabe von Olriickstanden 86 285

Flanges for internationally unified connections for the disposal of oil residues

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 7608 — 1985 siehe Erlauterungen.

Die in dieser Norm festgelegten Flansche entsprechen dem Gesetz zu dem internationalen
Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe und zu
dem Protokoll von 1978 zu diesem Ubereinkommen, vom 23. Dezember 1981 (MARPOL 73/78),
veroffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil 11, am 7 Januar 1982.

Diese Norm ist anerkannt von:

- Bundesverkehrsministerium (BVM),
— Germanischer Lloyd (GL),

- See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

MaBe mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Seeschiffe und Offshore-Anlagen.

Abgaberohre fiir Olriickstinde, die z.B. aus Entélungsanlagen, Reinigungsanlagen fiir
Brennstoffe und Schmierdl und als Leckd! anfallen, miissen mit einem unverwechselbaren,
international vereinheitlichten AnschluBflansch ausgestattet sein, damit sie mit den Rohren
der schiffsexternen Auffanganlage verbunden werden kénnen.

Zum volistandigen AnschluB gehdren ein Blindflansch, eine Flachdichtung, Schrauben und
Muttern, die ebenfalls in dieser Norm festgelegt sind.

Die Flansche sind geeignet fiir zuldssige Betriebsiiberdriicke bis 6 bar.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenstelle Marine (NM) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 86 2 U r. “Jb

08.87 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 86285:1987-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-86285-1987-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-86285-1987-08

Seite 2 DIN 86 285

2 MaBe, Bezeichnung

A AnschluBflansch

Bild 1.
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Bezeichnung eines Flansches zur Abgabe von Olriickstidnden (A) von Nennweite DN 125:

Flansch DIN 86 285-A 125

Tabelle 1. HauptmaBe, Gewicht

2%
A

gedreht

Nennweite DN 40") 50 65 80 100 125
49 61,1 77,1 90,3 1159 141,6
ds
Grenz- +0,5 +1
abweichungen 0 0
Fir Rohr-AuBendurchmesser 48,3 60,3 76,1 88,9 1143 139,7
Gewicht .
(7,85 kg/dm®) kg/Stiick ~ 4,89 4,73 4,46 4,18 3,53 2,72
1) Nur fir Schiffe mit weniger als 25 m Lénge

3 Werkstoff

RSt 37-2 (Werkstoffnummer: 1.0038) nach DIN 17 100

4 Zubehor

Als Zubehor gelten alle Teile, die zum VerschlieBen eines internationalen Abgabeanschlusses fiir Olriickstande erforderlich sind.
Zubehérteile sind Blindflansch, Flachdichtung, Schrauben und Muttern nach Tabelle 2. Sie miissen gesondert bestellt werden.
Anmerkung: Diese Teile sind fur alle Nennweiten der Abgabeflansche gleich bemessen.

4.1 Zusammenstellung

Bild 2.

Flansch fur internationalen

Abgabeanschluf
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