DEUTSCHE NORM Marz 1995

Sanitére Einrichtungen auf Schiffen DIN
Anordnung von Sanitdrobjekten und -armaturen 86286

ICS 47.020.50

Deskriptoren: Sanitare Einrichtung, Schiff, Sanitérobjekt, Sanitdrarmatur, Schiffstechnik

Sanitary furnishing on ships — Positioning of sanitary objects and fittings
Appareils sanitaires sur navire — Disposition d’ objets et de robinetterie sanitaires

Vorwort
Diese Norm ist anerkannt von:

— Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (BSBG)

— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN,
ArbeitsausschuB NSMT-2.2.7 “Wasserversorgungs- und -entsorgungssysteme”, erarbeitet.
Mit dieser Norm werden allgemeine Anforderungen und Regeln fir die Planung von sani-
taren Einrichtungen an Bord von Schiffen gegeben.
Diese Norm kann als Basis flir Verhandlungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
Giber Umfang und Ausflihrung von sanitaren Einrichtungen angewendet werden.
In dieser Norm sind Verordnungen und Regeln von Aufsichtsstellen berlcksichtigt, soweit
sie sanitare Einrichtungen betreffen.
Bei der Feststellung der EinbaumaBe wurden, soweit vorhanden und im Schiffbau akzep-
tabel, die fur die Sanitarinstallation relevanten Normen ber{icksichtigt.
Weitere Literaturhinweise werden im Anhang A aufgefiihrt.
Anhang A und Anhang B sind informativ.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flr See- und Binnenschiffe sowie flir festgegriindete oder schwimmende
Seebauwerke (Offshore-Bereich). Sie enthalt Regelungen und Beispiele fiir die Koordinie-
rung von sanitéren Einrichtungen und MaBe flr die Anordnung von Sanitédrobjekten und
-armaturen in Sanitar- und NaBrdumen an Bord. Diese Norm gilt auch fiir vorgefertigte
NaBzellen. Die Konstruktions- und Planungs-Festlegungen flir Abwasserleitungen nach
DIN 86280-1 bis DIN 86280-4 und flr Trinkwasserleitungen nach DIN 86283-1 und
DiN 86283-2 miissen flr die nach dieser Norm vorgesehenen und beschriebenen Ein-
richtungen berticksichtigt werden.

Der AnschluB von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ist in dieser Norm nicht
geregelt.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1986-1
Entwéasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke — Technische Bestimmungen fir den Bau
E DIN 18024-2
Barrierefreies Bauen — Teil 2: Offentlich zugéangliche Geb&ude und Arbeitsstatten — Planungsgrundlagen
DIN 18025-1
Barrierefreie Wohnungen — Wohnungen fir Rollstuhlbenutzer, Planungsgrundlagen
DIN 18025-2
Barrierefreie Wohnungen — Planungsgrundlagen
DIN 86280-1
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Entwéasserungsanlagen — Sanitarentwésserung, Auslegung der
Anlage
DIN 86280-2
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Entwésserungsanlagen — Sanitarentwéasserung, AbfluBleitungen im
Fallsystem
DIN 86280-3
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Entwésserungsanlagen — Sanitarentwéasserung, AbfluBleitungen im
Vakuumsystem
DIN 86280-4
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Entwasserungsanlagen — Sanitarentwésserung, Entsorgungs-
leitungen
DIN 86283-1
Robhrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Trinkwasser-Versorgungsanlage — Teil 1: Planung und Konstruktion
DIN 86283-2
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Trinkwasser-Versorgungsanlage — Teil 2: Berechnungsgrundlagen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 86286:1995-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-86286-1995-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-86286-1995-03

Seite 3
DIN 86286 : 1995-03

3 Aligemeine Anforderungen
3.1 Ubersicht
Tabelle 1: Einrichtungsarten

Kurz- Art der Einrichtung Siehe
zeichen Objekt Bemerkung Abschnitt
A fur Bordpersonal und Passagiere

Waschtischanlage 44

B fur 6ffentliche Waschraume
C Dusche mit Brauseschiauch

Duschanlage 42
D Dusche mit Brauserohr
E Badeanlage Badewanne mit Dusche 43
F mit halbhoch hdngendem Spiilkasten
G Fallsystem mit niedrig hdngendem Splilkasten

Klosettanlage 44
H mit Druckspliler
J Vakuumsystem mit integriertem Vakuummechanismus
K Urinalanlage
L Bidetanlage — 45
M Brechbeckenanlage
N Spiiltisch
P Waschtrog

Wirtschaftseinrichtung —_— - 46
Q AusguBbecken
R Zapfstelle

3.2 Umfang und Ausstattung

3.21  Zu verwenden sind Bauteile, die die Anforderungen an sanitére Einrichtungen auf Schiffen erfillen. Soweit vorhan-
den und fur den Einsatz auf Schiffen geeignet, sind genormte Sanitargegenstande und -armaturen zu verwenden.

3.22 Die Angaben Uber die Ausstattungen in den Abschnitten 4.1 bis 4.6 sind Beispiele. Zwischen den Vertragsparteien
mussen Vereinbarungen Uber die Einzelheiten getroffen werden, iiber die in dieser Norm keine Aussagen gemacht
werden, z. B:

— die Art der Armaturen, z. B. Einhebelmischer oder Thermostatmischbatterie,

— die Art der Klosettanlagen, z. B. Klosettanlage mit Wandhange-Kiosett,

— behindertengerechte Ausfiihrung von Sanitarraumen. Bei Einbau von behindertengerechten Einrichtungen sind die
Festlegungen in E DIN 18024-2, DIN 18025-1 und DIN 18025-2 verbindlich.

3.2.3 Fir die Ausfihrung der Sanitarraume sind auBerdem die entsprechenden Verordnungen und Regeln anderer
Regelsetzer zu beachten; siehe Literaturhinweise im Anhang A.

3.3 EinbaumaBe

Fiir die in den Einrichtungsbeispielen angegebenen HéhenmaBe gilt Oberkante FertigfuBboden (OK FF) als Bezugs-
ebene; bei FuBbdden mit Gefélle gilt dabei der Standplatz des Benutzers als Bezugsebene flir die HoéhenmaBe.

GrenzabmaBe fiir MaBe ohne Toleranzangabe: = 10 mm
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4 Beispiele fiir die Einrichtung

MaBe in Millimeter

41 Waschtischanlagen

Wenn in éffentlichen Waschrdumen mehrere Waschtische angeordnet werden, ist fir die Anwendung durch Kinder min-
destens ein Waschtisch tiefer zu setzen auf eine Waschtischhéhe von 650" 58 mm (ber OK FF.

A fiir Bordpersonal und Passagiere

A\

gleicher
Abstand

{ 1 8
T L
1 | A
so| ] =280
3 %
0
W3 b 10,11
| S o . - . 1

Bild 1: Beispiel fiir die Ausstattung einer
Waschtischanlage A
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Bild 2: Beispiel fiir die Ausstattung einer
Waschtischanlage B

Die in den Bildern 3 und 4 angegebenen Mindestfreirdume flr die Anlagenbenutzer und die Mindestabstande fir die
Waschtische enthalten keine Flachen fur evtl. erforderliche Durchgange.

D—

-
|
|

750 min.

’_-800 min.

Bild 3: Mindestfiachenbedarf fiir Waschtischbenutzer
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Bild 4: Mindestabstinde von Waschtischen
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