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Vorwort

Ersatz fir Ausgabe 1989-11

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB NSMT 2.2.7

~Wasserversorgungs- und -entsorgungssysteme®, erarbeitet.

Anderungen

Gegentber der Ausgabe November 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Alle Aussagen sind entfallen, die sich nicht auf Verlegung oder Verarbeitung beziehen.
b) Fir Komponenten und Bezeichnungen wurde auf DIN 86288 sowie auf E DIN EN 1123-2 und E DIN EN 1124-3 ver-

wiesen.
c) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet.

Diese Norm ist anerkannt von:
— Germanischer Lloyd (GL)
— See-Berufsgenossenschaft (See-BG)

Frilhere Ausgaben
DIN 86287: 1989-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 86288,
E DIN EN 1123-2 und E DIN EN 1124-3 fiir Rohrleitungen
aus Rohren und Formstlicken aus Stahl mit Steckmuffe,
die auf Schiffen und auf festgegriindeten oder schwim-
menden Seebauwerken (Offshore-Bereich) insbesondere
fur AbfluBleitungen in Entwésserungsanlagen verwendet
werden.

Die Anwendung in anderen Rohrleitungen ist mit Zustim-
mung der zusténdigen Aufsichtsstellen méglich.

Fir die Verlegungsbereiche siehe Normen der Reihe
DIN 86280.

Diese Norm dient der Planung und Konstruktion der Rohr-
leitungen. Sie gibt Informationen zur Verlegung und Ver-
arbeitung.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeutungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 86280-1

Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Ent-

wasserungsanlagen — Teil 1: Sanitar-Entwasserung,
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DIN 86280-2
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Ent-
wasserungsanlagen — Teil 2: Sanitar-Entwésserung,
AbfluBleitungen im Fallsystem

DIN 86280-3
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken — Ent-
wasserungsanlagen — Teil 3: Sanitar-Entwasserung,
AbfluBleitungen im Vakuumsystem

DIN 86288
Rohrleitungen auf Schiffen und Seebauwerken —
Rohre und Formstiicke aus Stahl mit Steckmuffe —
Schiffbauliche Formstlicke

E DIN EN 1123-2
Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweitem
Stahlrohr, feuerverzinkt, mit Steckmuffe fir Abwasser-
leitungen — Teil 2: MaBe;
Deutsche Fassung prEN 1123-2 : 1993

E DIN EN 1124-3
Rohre und Formstlicke aus langsnahtgeschweiBtem,
nichtrostenden Stahirohr mit Steckmuffe fiir Abwas-
serleitungen — Teil 3: System X, MaBe;
Deutsche Fassung prEN 1124-3 : 1995

SOLAS 1974/88
Internationales Ubereinkommen von 1974 zum Schutz
des menschiichen Lebens auf See, gedndert durch
das Protokoli 1988 1)

3 Rohrleitungen
3.1 Rohrleitungskomponenten

Zu verwenden sind Komponenten nach DIN 86288,
E DIN EN 1123-2 oder E DIN EN 1124-3.

3.2 GroBenbereich

Fur die Installation auf Schiffen und Seebauwerken gelten
die Nennweiten nach Tabelle 1.

Tabelle 1: Nennweiten

. Sanitare AbfluBleitung

Fiir Decks- im Druck
Leitungs- | Entwéasse- | Ftuc "
art rung Fall- Vakuum- | leitung

system system

40 40 40 40

50 50 50 50

Nenn- 70 70 — 70

weite 80 80 — 80

DN 100 100 — 100

125 125 — -

150 150 — -

3.3 Muffen

Fir die Muffenformen und ihre Auswah! gelten Tabelle 2
sowie DIN 86288. Die Zuordnung der Muffenform ist
abhéngig von der Funktion des Formstiickes (z. B. Kurz-
muffe fir ObjektanschluB).

') Siehe Verordnung lber die Inkraftsetzung des Interna-
tionalen Ubereinkommens von 1974 zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See vom 11. Januar 1979 mit

Tabelle 2: Muffenformen

Muffentyp Muffenform Bemerkung
1A Normal- | Regelfall
muffe
A a0
nach E DINEN1123-2 [ 2A | Lang- | Nur fur
bzw. E DIN EN 1124-3 muffe | bestimmte
Formstlicke
0,5A | Kurz-
muffe
V') 1V Normal- | Regelfall
nach DIN 86288 muffe

4 Leitungsverlegung
4.1 Leitungsfiihrung

Fir sanitare AbfluBleitungen im Fallsystem gilt DIN 86280-2.
Flar sanitdre AbfluBleitungen im Vakuumsystem gilt
DIN 86280-3.

Zusatzlich ist zu beachten, daB oberhalb und in unmittel-
barer Nahe von Hauptschalttafeln, Notschalttafeln und
Haupt-Verteilerschalttafeln keine Rohrleitungen angeord-
net werden durfen.

4.2 Rohrdurchfiihrungen

Fir die Durchfiihrung von Rohren durch Wande, Schotten
oder Decks, die nicht als wasserdichte Wande oder als
Trennflachen vom Typ ,A“ ausgefiihrt sind, miissen
Durchfiihrungsstutzen Form P, R oder T nach DIN 86288
verwendet werden.

Durchfihrungen von Rohren durch horizontale oder verti-
kale Trennflachen vom Typ ,A-60%, ,A-30, ,A-15% ,A-O“
sowie ,B-15“ und ,B-0“ missen dem ,Normal-Brandver-
such® nach dem jeweils glitigen Stand von SOLAS
1974/88 entsprechen.

4.3 Rohrhalterungen

Rohre sind unter Beriicksichtigung der baulichen Gege-
benheiten, der Betriebsbedingungen und der Umge-
bungseinflisse mit Rohrschellen zu haltern.

Zu verwenden sind vom Rohrhersteller empfohiene Rohr-
schellen aus oberflachengeschitztem Stahl oder aus
nichtrostendem Stahl, entweder mit Bohrung zum An-
schrauben oder mit Steg zum AnschweiBen. Gegebenen-
falls sind Elastomer-Einlagen, z.B. zur Schallisolierung
oder zur galvanischen Trennung, vorzusehen.

Die Schellenabstande sind abhéngig von der Nennweite,
den ortlichen Gegebenheiten, den Absténden der Steck-
muffenverbindungen und der Masse der gefiillten Rohrlei-
tung festzulegen. Max. Schellenabsténde nach Tabelle 3,
Gewichte gefiliter Rohre nach Tabelle 4.

Tabelle 3: Maximale Schellenabstiande

Nennweite DN 40 | 50 | 70 | 80 100|125 150

Max. Schellen-
abstand m

Tabelle 4: Gewichte von 1 m Rohr
bei Wasser-Vollfiillung

Anlageband, zuletzt geéndert durch die 11. SOLAS- Nennweite DN 40 | 50 | 70 | 80 [100] 125! 150

AndV vom 18. September 1998; zu beziehen durch: ennwette

Bundesanzeiger Verlagsgeselischaft mb.H, Post- Gewicht ~

fach 13 20, 53003 Bonn ewichtkg/m 2641169196 13| 22 29_
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 86287:1999-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-86287-1999-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-86287-1999-04

