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Ventile und Schieber mit Gewindeanschluf3

DIN
Obersicht fir den Schiffbau 86500

Valves and gate valves with screwed connection, summary of types for shipbuilding
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1. Allgemeine Angaben

Diese Norm enthdlt eine Ubersicht iber die fiir den Schiffs-Rohrleitungsbau ausgewdhlten vorzugsweise
zu verwendenden Arten, Formen und Grdf3en von genormien Ventilen und Schiebern mit Gewinde-
anschluf3.

Die Anwendung anderer Armaturen dieser Gattung ist aus Griinden einer zweckméfigen Typen-
einschréinkung méglichst zu vermeiden.

Die in dieser Ubersicht festgelegte Arten-, Formen- und Gréfenauswahl soll dazu beitragen, die Lager-
haltung und Ersatzteilbeschaffung zu vereinfachen.

2. Bezeichnung

Die Ventile und Schieber sind nach den Angaben der entsprechenden Mainormen (siche Spalte ,Einzel-
heiten siche” in den Abschnitten 3 bis 9) zu bezeichnen und zu bestellen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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3. Muffenventile (Wasserarmaturen)

3.1. Formen und GréBBen

Lfd. Benennung Bild Wefril;:toff Anschluf3- Form Einzelheiten
Nr Bauartmerkmale Gehéuse gewinde siche
R3fy”
R ]Izn
Durchgangs- G-Ms R3/,”
1 ‘E'e"*" ot Ms R1” v DIN 3512
intritt: Muffe
: 2) R,
Austritt: Muffe
o B o R2r/
R 3"
Ry
Durchgangs- . —
ventil G-Ms R%ls
2 | Eintritt: Muffe Ms | RI” | S
Austritt: Stahlrohr- 2) R1Yy”
Tolle R ]1/2”
R 2//
R3/g”
Ry
Durchgangs- | —
ventil G-Ms R34
3 | Eintritt: Muffe Ms R1 K DIN 3507
Austritt: Kupfer- 2) RTYy”
rohr-Tiille 1) R1Yy”
o R 2”
Durchgangs- G-Ms Rz
ventil
4 Eintritt: Muffe Ms R3fy Sch
Austritt: Schlauch- 2)
Tille 3) R1”
. Ry R -
G-Ms R3,”
Schrégsitzventil Ms R
5 | Eintritt: Muffe o v DIN 3502
Austritt: Muffe Ry R1YS
2 R1y”
R 2"
3.2. Anwendungsbereich
Zuldassig fir Betriebsdruck DurchfluBmedien
bis 10 kp/cm? vorzugsweise: Kaltwasser

1} Ventile mit AnschluBgewinde R 3/¢” haben einen Knebel an Stelle des Handrades

2} nach Wahl des Herstellers
3) Geeignete Schlauchverschraubung zur Verbindung von Schléuchen: Verschraubung V nach DIN 7591
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4. Muffenventile und Muffenschieber (Heizungsarmaturen)

4.1. Formen und Grofien

Lfd. Benennung . Wer!fstoff Anschluf3- Einzelheiten
Bild fir . Form .
Nr Bauartmerkmale Gehduse gewinde siehe
R 3/8”
Durchgangs- R,
muffenventil R3,”
mit
6 | Metalldichtung (M) Rg R1 - DIN 3844
Eintritt: Muffe R1Yq
Austritt: Muffe R11/y”
N R 2//
___R 3/3»
Mouffen- R 1/2”
rickschlagventil RY,”
mit
7 | Metalldichtung (M) Rg R1 - DIN 3845
Eintritt: Muffe R1Ys
Austritt: Muffe Ry
R 2” —— e —
3)
Sicherheitsventil R I“”
mit R,
Federbelasiung G-Ms R3y”
8 und mit Rg RV - DIN 3847
Metalldichtung (M) 2 R1Y,
Eintritt: Muffe R ]1/2»
Austritt: Muffe R2”
R 3/8”
:urchgangs- | G-Ms R,y
egulierventi
d 3 D
| Eintritt: Muffe oder R ’:
Austritt: Tille Rg i:’/
4
DIN 3841
R3Jg”
ERCk' " il G-Ms R,
egulierventi o E
10 Eintritt: Muffe oder R ll ‘:
Austritt: Tille Rg R1
R ]1/4» -
R3/g”
RYy"
Muffenschieber RS/
1 Anschiuf3: Rg R1” - DIN 3843
beiderseits Muffe R1Y
R11/y”
R 2”

4.2. Anwendungsbereich

AI‘;';nc;\tlt:r Zulassiger Nenndruck Zuléssige Temperatur DurchfluBmedien
é und 7 ND 16 bis 225 °C VYo zugsweise:
8 fir Abblasedruck bis 10 kp/cm2 bis 150 °C Wasser
9 bis 11 ND 10 bis 150 °C Dampf
2) nach Wahl des Herstellers
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