DEUTSCHE NORM Januar 1996

Sicherungsbleche DIN
flr Kopfstiuckarmaturen 8652 8

ICS 23.060.00; 47.020.30 Ersatz fir Ausgabe 1973-06
und VG 85044-3 : 1984-08

Deskriptoren: Sicherungsblech, Kopfstiick, Armatur, Schiffstechnik

Tab washers for screwed bonnet valves
Téles de slireté pour raccorderie de pieces de téte

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NMST) im DIN, Arbeitsausschuf3 NSMT 2.3.3 “Rohr-
leitungsarmaturen”, erarbeitet.

Die bisher nur in VG 85044-3 enthaltene NenngréBe 32 fur Ventile DN 32 wurde zusétzlich aufgenommen.
Anderungen )
Gegenuber der Ausgabe Juni 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Titel wurde “Kopfstiickventile” in “Kopfstlickarmaturen” geandert.

b) Die NenngréBe 32 aus VG 85044-3 wurde aufgenommen.

¢) Der Oberflichenschutz wurde umgestellt von vercadmet auf verzinkt.

d) Als méglicher Werkstoff wurde Kupferlegierung aufgenommen.

e) Der Inhalt wurde normungstechnisch und redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
KM 108:1940-10; DIN 86528:1973-06; VG 85044:1972-03; VG 85044-3: 1984-08

1 Anwendungsbereich
Sicherungsbleche nach dieser Norm werden fiir Armaturen mit Kopfstick (eingeschraubtem Oberteil) als Sicherung des
Kopfstiickes gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen angewendet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthéit durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN EN ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schiitz — Produktklasse A (ISO 1207 : 1992); Deutsche Fassung EN I1ISO 1207 : 1994

DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1 : 1989
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3 MaBe

MaBe in Millimeter
Aligemeintoleranzen: 1ISO 2768 —m
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Tabelle 1: MaBe

I} n s Gewicht
) (7,85 kg/dm®3)
NenngréBe b dy do <05 +05 +02 kg/100 Stiick
0 0 0 -
22 32 34 22,2 0,7
12 48 8
24 34 37 24,2 0,8
27 38 42 9 27,3 1,1
14 58
32 45 50 10 32,3 1,3

Anwendungsbeispiel

Tabelle 2: Zuordnung der Sicherungsbleche

Sicherungsblech Sicg?ergags- Kopfstiick GeéjNeirrlde Ventil
i : 528 i i
Kopfstick m nach DIN 86 Befestigungs- Nennweite
. NenngréBe Schlusselweite schraube DN
(L[]
| | 6
. T 22 22
= I 8
E Ti11/ ~Dichtring M4 12
3 — 24 24
| ' b 16
o (
Venf | l - Wﬁ 27 57 20
gehduse Zylinderschraube M5 25
nach DIN EN ISO 1207 32 30 30

4 Werkstoff
St = Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers) verzinkt

Cu = Kupferlegierung (Sorte nach Wahl des Herstellers)

A4 = Nichtmagnetisierbarer, nichtrostender Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers)

5 Bezeichnung
Bezeichnung eines Sicherungsbleches der NenngréBe 24 (24) aus dem Werkstoff Stahi (St):
Sicherungsblech DIN 86528 — 24 — St
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