DK 629.12:621.646.978 DEUTSCHE NORMEN September 1954
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Frilhere Ausgaben: HNA Sk 3: 5. 20
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Nicht angegebene
Einzelheiten wie fue
Nennweite 80 bis 200
Bezeichnung eines Gehé&uses Form E von Nennweite 80: —dn

Gehduse E 80 DIN 87 152
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Nw |V +0,5|—05| 406|405 H1
40 150 65| 60| 88]167 ]| 161 | 127 | 113] 104 1136]124 95 170| 45|36 90
80 |16119|165(18| 65| 71[102]193[177 [ 163 11391129 | — [166]|160| 16 {R'2”| 32 |108|20{38{185| 60|33 95
65 185 86] 921122(220[( 203|179 ]|164 ]| 164 201]176 122 211] 61/28,5]|100
80 18 19]200 971105138261 234|210 | 195 | 184 | 230|237 ]207] 16 137|20{38)241f 66]/29.6]|110
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128 120 250 1441154 (188|361 | 332 | 306 | 289 | 276 [ 326 (351 [ 300 191 313| 93/31,6]130
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Nenn- Anzahl der Gewicht
weite| i | k |l | nr|ro|rs| ry|rs|re|rq|ra|rip] 8 | 85 | 83 | ¢4 | t, | u | Schraubenlscher im (7,26 kgidm?)
NW RohranschluBfiansch kg =
40 1106]110)126]| 69 40 10 9,97
80 [119]125]135] 83| 5 [ 2 | — [24]2°| 2®|26[16| 8] 7®[105] 2®|11]|%® |o1 a 12.2
65 1144]145|150| 98 4 66]26| 32 8 11 10 26 15.3
80 1169]160|175[114 4 118] 60[25| 40|26|16|] 8| 85[125]10,6]11]26 25 4 21,1
100 ]1202]|180]195/138{ 6 145| 73]321 50 30]|18| 10 9 |18 |11 14 30 8 29,2
125 |239]210(220[162 5 j124] 89/40] 63 96}1456]1156 30.5|26 399
150 |]291|240|270|187| 6 5 1465|108|47] 80 36|20/ 10 10 |16 |12 31 30 8 66,9

175 | 320 |270]300[210] 8 | ® [139]123[62]100 11116 13 |'*[315]31 74,1
Werkstoff: GG-18 nach DIN 1491
Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259, Toleranzen mittel nach DIN..... (in Vorbereitung)

Kennzeichnung: Auf den Gehédusen sind beiderseitig ein Pfeil fir die Durchflufirichtung, die Namen DIN-HNA, die
Nennweite, der Nenndruck, das Werkstoffkennzeichen GG und das Herstellerkennzeichen angebracht. Anordnung
und GréBle der Kennzeichen siehe Seite 2.

1) Flanschdicke nach ND 6

Gehé&use, Durchgangform siehe DIN 87 152 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2
FachnormenausschuB3 Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschuf3

Naddruk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devischen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet. Copyright by D

Knderung gegenilber HNA Sk 3:
inhalt vollsténdig Gberarbeitet.
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Seite 2 DIN 87 152 Blatt 2

Anordnung und GriBe der Kennzeichen
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Hersteller - B NW 50 N
kennzeichen — f — ‘ y) i - 1
Herstellerkennzeichen ‘
( wahiweise Anordnung je nach dargestelit
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NwW 40 | 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 175
Schriftgréfie hs 8 10 12,5
he 40 | 40 | 95 | 95 | 100 110 [ 180 [ 140]|
by 16 | 16 | 16 | 23 | 23| 30| 38| 47|
hg 10 10 10 15 16 16| 16| 20
1, 20 | 20 | 20 | 26 26 32| 40 50
m 10 10 10 12 12 16| 16| 20
p 3 3 3 4 4 6B 5 6

Schrift: Breitschrift nach DIN 1451

Die bildliche Darstellung der Anordnung gilt als Richtlinie.
Die Kennzeichnung ist beiderseits am Gehd&use anzuordnen, sie mu3 erhaben angebracht sein.

Bei NW 40 und 50 kann die Kennzeichnung aus Platzmangel nur auf einer Seite des Gehauses (Uber der
Warze fiir die VerschiuBschraube) angeordnet werden.
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