Friihere Ausgaben: HNA Sk 5: 5. 20

Knderung gegenllber HNA Sk 5:
Inhalt vollstéindlg Uberarbeitet.

Nachdruck, avch avszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestaitel. Copyright by Deutscher Normenausschu8

DK 629.12:621.646.978
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DEUTSCHE NORMEN
Grauguf3 — Grobfilter EN

Dichtringe 87155

Ersatz fir HNA Sk 5
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Bezeichnung eines Dichtringes von Innendurchmesser d; = 154 mm und AuBendurchmesser

d; = 176 mm:

Dichtring 154 X 176 DIN 87155

Gewicht Durch For "
dy X dj (AR | Grobitter Grobilter
~ NW

107 X 127 0,021 20 -
128X 150 0,027 50 20
154X 176 0,032 66 50
180 X 202 0,037 80 65
211x 233 0,043 100 80
262 X 286 0,058 125 100
307 X 331 0,067 150 126
355 <X 381 0,084 175 1850
400 X 426 0,004 200 176

Werkstoff: Weichgummi

nach DIN 53505=70 + 5
ZerreiBfestigkeit nach DIN 53 504 = 80 kg/cm?
nach DIN 53 504 = 2509/,
nach DIN 53 510 = 309/,

Nach 7tégiger Alterung in Luft bei 70°C {gem&B DIN 53 508) soll die Hértezunahme nicht
mehr als 10 Shore betragen, die Anderung der Zerreififestigkeit, Bruchdehnung und
Elastizitat nicht mehr als 1/, der angegebenen Werte.

Shore-Hérte A

Bruchdehnung
Elastizitat

Fachnormenausschuf3 Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschuf3

Documents

Alleinverkavf der Normblatter durch Beuth-Veririeb GmbH, Berlin W 15 und Kdin
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