DK 621.647.28-034 : 629.12 DEUTSCHE NORM August 1992

Saugkoérbe aus Metall DN 20 bis DN 200 DIN
Zusammenstellung 87 160

Teil 1

Metal strainers, DN 20 to 200; assembly Ersatz fir Ausgabe 04.55

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — ¢

1 Anwendungsbereich

Saugkoérbe nach dieser Norm werden als Filter am Ende von Saugleitungen der Lenzanlage
angewendet.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Bezeichnung der Saugkdrbe hat folgenden Aufbau:

Saugkorb DIN 87160 — 50 x 60,3 — St

Benennung

Norm-Hauptnummer

Nennweite

Rohr-AuBendurchmesser dg
Werkstoff-Kennung

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 87160 Teil 1
Tabelle 1. MaBe
do dy ds hy ho Gewicht Fx : FR3®)
Nennweite kg je Stiick =~
AuBendurchmesser =~ flir Saugkorb
. Saugkorb aus aus
DN St- CuNiFe- +0,5 .
Rohre 1) Rohre 2) 0 min- St CuNi St CuNi
- 25 28 - 0,6 - 22
20
26,9 - 30 0,5 - 22 -
85 80
- 30 33 - 0,6 - 15
25
33,7 - 37 12 0,5 - 13 -
- 38 41 - 0,7 - 12
32 100 90
42,4 - 45 0,6 - 10 -
- 44,5 47 - 1,4 - 12
40 125 100
48,3 - 51 1,2 - 11 -
- 57 60 - 1,8 - 11
50 150 125 15
60,3 - 63 1,6 - 11 -
65 76,1 76 200 79 160 22 2,6 29 11 10
80 88,9 89 225 92 200 24 49 5,6 11 11
- 108 111 - 7.8 - 11
100 275 240 30
114,3 - 117 6,9 - 10 -
- 133 137 - 11 - 11
125 340 300 38
139,7 - 144 10 - 10 -
- 159 163 - 16 - 11
150 400 365 45
168,3 - 172 14 - 10 -
175 193,7 194 198 21 24 10 9
450 430 50
200 219,1 219 224 21 24 8 7
1) Nach DIN 86008 Teil 1 2) Nach DIN 86019
3) Fk =Freie Saugkorbmantelfliche =m-d - (h1—2s)- Ag
- 2
Fg = Saugrohrfliche = nt MO+S°)
Ao = Relative freie Lochflache nach DIN 24042
do, dy und hy nach Tabelle 1
so = Mindestwerte nach DIN 86 008 Teil 1 bzw. nach DIN 86 019
s = Saugkorbwanddicke nach DIN 87160 Teil 2 _D.O.c.un'lents
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