DK 621.647.28 : 629.12 DEUTSCHE NORM August 1992

3} : DIN
Saugkorbe aus Metall DN 20 bis DN 200 —
Einzelteile 87 160

Teil 2

Metal strainers, DN 20 to 200; components Ersatz fiir Ausgabe 04.55

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 —c¢

1 Anwendungsbereich
Die Einzelteile dieser Norm sind Bestandteile von Saugkdrben nach DIN 87160 Teil 1.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Normbezeichnung
Die Bezeichnung einer Saugkorbhélfte hat folgenden Aufbau:

Saugkorbhiilfte DIN 87160 — 1 — 50 x 60,3 — St

Benennung

Norm-Hauptnummer

Pos. Nr

Nennweite

Rohr-AuBendurchmesser

Werkstoff-Kennung

Die Bezeichnung der Stifte hat folgenden Aufbau:
Stift DIN 87160 — 2 — 11 — St

Benennung

Norm-Hauptnummer
Pos. Nr
Stiftdurchir

Werkstoff-Kennung
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Seite 2 DIN 87160 Teil 2

2.2 Saugkorbhiilfte, Pos. Nr 1

o paoao
< | oQo
&£ i1 0.0
& I
' 00

Quadrattochung nur in der Wand:
Qv8-12 nach DIN 4185 Teil 2
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Tabelle 1. MaBe fiir Saugkorbhiilfte

h

Feld fiir Kennzeichnung

Full document details: DIN 87160-2:1992-08

Gewicht
. AuBen- kg je Stiick
Nennweite |  qurchmesser | dy | dy |ds | da | ke | By | s | Re | hs | Bg | s -
Saugkorbhélfte
. aus
DN St- CuNiFe- +05
Rohre )| Rohre 2) 0 St CuNi
- 25 28 - 0,23
20
26,9 - 30 0,20 -
85 80
- 30 33 - 0,23
25 14 | 10 18 20 | 156 2
33,7 - 37 0,20 -
30 29
- 38 41 - 0,29
32 100 90
42,4 - 45 0,26 -
- 44,5 47 - 0,57
40 125 100
48,3 - 51 |- 0,50 -
- 57 60 | 16 | 12 38 40 | 19 3 - 0,80
50 150 125 43 42
60,3 - 63 0,71 -
65 76,1 76 200 79 160 61 60 1,2 1,4
80 88,9 89 225 92 200 58 57 2,1 24
- 108 111 - 3,5
100 275 240 77 76
114,3 - 117 3,1 -
- 133 137 | 20 | 16 84 86 | 42 - 54
125 340 300 | 108 | 107
139,7 - 144 4 48 -
- 159 163 - 7,5
150 400 365 | 139 | 138
168,3 - 172 6,6 -
175 193,7 194 198 10,0 11,3
450 25 121 | 430 | 165 | 164 | 100 | 102 | 50
200 219,1 | 219 224 9.8~ L. 112
. poecaments
1) Nach DIN 86 008 Teil 1 2) Nach DIN 86 019
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