DEUTSCHE NORM April 1997

Wasserablaufe mit GeruchverschlufB @
absperrbar 87224

ICS 47.020.30 Ersatz fiir Ausgabe 1991-08
Deskriptoren: Schiffbau, Wohnbereich, Wasserablauf, Speigatt, absperrbar

Scupper with water trap — Shut off type
Dalots avec siphon — Avec arrét

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB NSMT 2.3.3 “Rohr-
leitungsarmaturen”, erarbeitet. Die Festlegungen erfolgten in Zusammenarbeit mit der Exportgemeinschaft GroBschiffbau
(EG) und dem Arbeitskreis “Normenanwendung” im Verband flr Schiffbau und Meerestechnik (VSM).

Um die Vielfalt der Formen fir die Uberlaufrohre und Béden einzuschranken, wurde ein Baukastensystem eingefiihrt und die
Festlegungen in DIN 87223 und DIN 87224 soweit wie mdglich einheitlich gestaltet. Die Bezeichnung wird gebildet aus der
Grundform des Geh&uses des Wasserablaufes und der gewlinschten AnschluBart.

Im Regelfall ist eine GeruchverschluBhséhe (MaB 44) von 50 mm ausreichend. Um Sonderforderungen, insbesondere beim
Export von Schiffen, gerecht werden zu koénnen, wurde zusétzlich eine Ausflhrung mit einer GeruchverschluBhéhe von
75 mm aufgenommen.

Der AnschluB3 von Wasserablaufen erfolgt heute nicht mehr mit Verschraubungen, daher wurde die Ausfiihrung mit AnschluB-
gewinde (Rohrgewinde R 2) gestrichen und die Konstruktion den bendtigten AnschluBarten angeglichen.
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Im Titel ist die Benennung “Speigatte” entfallen.

b) Auf die AnschluBmdglichkeit mit Rohrgewinde R 2 wurde verzichtet, und es wurden dafir die von den Werften bend-
tigten AnschluBarten nach Abschnitt 6 aufgenommen.

c¢) Die Konstruktion der Wasserablaufe wurde den AnschluBarten angeglichen.
d) Der Inhalt wurde normungstechnisch und redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN HNA Sr 2:1920-08

DIN HNA Sr 3:1921-03

DIN 87224:1980-08, 1991-08

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt flir Wasserablaufe, die vorwiegend im Wohnbereich auf Schiffen angewendet werden.
Der Einsatzort ist nach den Vorschriften der zustandigen Klassifikationsgesellschaft zu wahlen.
ANMERKUNG: Im schiffbaulichen Sprachgebrauch ist fir Wasserablaufe auch die Benennung Speigatte (blich.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten
Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen

DIN 2458
GeschweiBte Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen

DIN 16901
Kunststoff-Formteile — Toleranzen und Abnahmebedingungen fir LangenmaBe

DIN 50976
Korrosionsschutz — Feuerverzinken von Einzelteilen (Stiickverzinken) — Anforderungen und Prifung

DIN 60001-3
Textile Faserstoffe — Teil 3: Chemiefasern

DIN 86076
Elastomer-Dichtungsplatien, meerwasserbestandig, 6lbestandig — MaBe, Anforderungen, Prifungen

DIN 87223
Wasserablaufe mit GeruchverschluB — nicht absperrbar

DIN 87310
Mehrzweckschliissel mit Innenvierkant und Flachkant

DIN EN 10029
Warmgewalztes Stahlblech von 3mm Dicke an — GrenzabmaBe, Formtoleranzen, zuldssige Gewichtsabweichungen;
Deutsche Fassung EN 10029 :1991

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stahle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fir Blech und Band fur allgemeine Verwendung; Deutsche
Fassung EN 10088-2:1995

DIN EN 10088-3
Nichtrostende Stahle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fir Halbzeug, Stabe, Walzdraht und Profile fir allgemeine
Verwendung; Deutsche Fassung EN 10088-3 : 1995

DIN EN 24035
Sechskantmuttern, niedrige Form (mit Fase) — Produktklassen A und B (ISO 4035 :1986); Deutsche Fassung
EN 24035 : 1991

DIN EN ISO 13920
SchweiBen — Allgemeintoleranzen fir SchweiBkonstruktionen — Langen- und WinkelmaBe, Form und Lage (ISO 13920 : 1996);
Deutsche Fassung EN 1SO 13920 : 1996

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fur Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch mit
ISO 2768-1 :1989

3 MaBe
MaBe in Millimeter
Fir MaBe ohne Toleranzangabe gelten folgende Allgemeintoleranzen

— flr Gehause
und Anschliisse: Durch Trennen entstandene MaBe ISO 2768 — ¢

Durch Fugen (SchweiB3en) entstandene MaBe EN ISO 13920 - B
— fur Sieb: DIN 16901 — 140

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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3.1 Zusammenstellung (Wasserablauf)
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Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1

Bild 2: Wasserablauf B2
flir AnschiuB
SchweiBring-
SchweiBbund-
Rohrverbindung

Bild 3: Wasserablauf B3
fr AnschluB 1) Y
und Z

Bild 1: Wasserablauf B1
far AnschluB1) S, T,

U, V, Wund X
Tabelle 1: MaBe
Geruch- hy Gewicht fir Wasserablauf
Nenn- | chluB- fir Wasserablauf kg/Stiick
weite héh hy hy
DN (})z e B1 B2 B3 B1 B2 B3
1 == = =
50 131 146 131 82 123 8,7 9,7 8,7
50
75 1) 156 174 156 107 148 10,5 11,5 10,5
1) Die GeruchverschluBhthe Ay = 75 mm ist nur fur Sonderfille anzuwenden.
1) Anschllsse fir Wasserablauf siehe 6.1 und 6.3.
Documents

Full document details: DIN 87224:1997-04

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-87224-1997-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-87224-1997-04

