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Wasserablaufe @
fur freie Decks 87225

ICS 47.020.30 Ersatz fur Ausgabe 1987-09
Deskriptoren: Schiffbau, Decksausriistung, Wasserablauf, Speigatt

Scuppers for free decks
Dalots pour ponts de franc-bord

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, ArbeitsausschuB NSMT 2.3.3 “Rohr-
leitungsarmaturen”, Uberarbeitet.

Da Wasserablaufe von Zulieferern gekauft werden, muBte eine Festlegung erfolgen, damit Gesprache zwischen Reedern,
Werften und Aufsichtsstellen Uber die Ausfiihrung dieser Wasserablaufe entfallen kénnen. Die hier getroffenen Festlegungen
sind mit den zustandigen Aufsichtsstellen und der Exportgemeinschaft GroBschiffbau (EG) und dem Arbeitskreis “Normen-
anwendung” im Verband flr Schiffbau und Meerestechnik (VSM) abgestimmt.

Die hier festgelegten Wasserablaufe sind eine einfache, preisglinstige Ausfiihrung und kénnen wéhrend der Bauphase des
Schiffes z. B. mit Piropfen verschlossen werden, um ein Eindringen von Schmutz zu verhindern und gegebenenfalls Druck-
versuche durchzufihren.

Wasserablaufe mit Nennweiten kleiner als DN 40 werden Ublicherweise nicht in den hier festgelegten Formen ausgefihrt und
sind deshalb nicht in diese Norm aufgenommen worden.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe September 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Wasserablauf fiir MuffenanschluB mit losem Einsatz (Kreuz) ist mit einem Wasserablauf fir die Verbindung mit
Muffen mit festem Einsatz (Roststében) erweitert worden.

b) Die Bezeichnung der Wasserabldufe wurde geandert.

c) Die Einzelteile Muffenrohr und Roststabe wurden zusétzlich aufgenommen.
d) Die Nennweite 40 wurde aufgenommen.

e) Der Inhalt wurde normungstechnisch und redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN HNA Sr 1:1920-08
DIN 87225:1987-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Wasserablaufe, die vorzugsweise fir die offene Entwasserung von freien Decks auf Schiffen vorgesehen
werden.

Der Einsatzort ist nach den Vorschriften der zustandigen Klassifikationsgesellschaft zu wahlen.
ANMERKUNG: Im schiffbaulichen Sprachgebrauch ist fir Wasserablaufe auch die Benennung Speigatte blich.
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2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 2448
Nahtlose Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen
DIN 2458
GeschweiBte Stahlrohre — MaBe, langenbezogene Massen
DIN 19530-1
Rohre und Formstlicke aus Stahl mit Steckmuffe fir Abwasserleitungen — Teil 1: MaBe
DIN 50976
Korrosionsschutz — Feuerverzinken von Einzelteilen (Stuckverzinken) — Anforderungen und Prifung
DIN 59110
Walzdraht aus Stahl — MaBe, Zulassige Abweichungen, Gewichte
DIN EN ISO 13920
SchweiBen — Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen — Langen- und WinkelmaBe, Form und Lage (ISO 13920 : 1996);
Deutsche Fassung EN 1SO 13920 : 1996
DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1 : 1989

3 MabBe
MaBe in Millimeter

Fir MaBe ohne Toleranzangabe gelten folgende Allgemeintoleranzen
— Durch Trennen entstandene MaBe: ISO 2768 — v
— Durch Flgen (SchweiBen) entstandene MaBe: ISO 13920 - B

3.1 Zusammenstellung (Wasserablauf)
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Bild 1: Wasserablauf A fiir AnschluB mit Muffe Bild 2: Wasserablauf B fiir AnschiuB 1) mit
Steckmuffe
1y Flr AnschluB der Muffenform 1A nach DIN 19530-1
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