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Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss
NA 132-02-06 AA ,Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 87225:1997-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bilder iiberarbeitet;

b) redaktionelle Anderungen vorgenommen;

c) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN HNA Sr 1: 1920-08
DIN 87225:1987-09,1997-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Wasserablaufe, die vorzugsweise fiir die offene Entwésserung von freien Decks auf
Schiffen vorgesehen werden.

ANMERKUNG  Im schiffbaulichen Sprachgebrauch ist fiir Wasserabldufe auch die Benennung Speigatte iiblich.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

DIN EN 10017, Walzdraht aus Stahl zum Ziehen und/oder Kaltwalzen — MafSe und GrenzabmafSe

DIN EN 10220, Nahtlose und geschweifste Stahlrohre — Allgemeine Tabellen fiir MafSe und Idngenbezogene
Masse

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken)—
Anforderungen und Priifungen

DIN EN ISO 13920, Schweifsen — Allgemeintoleranzen fiir ~SchweifSkonstruktionen — Ldngen- und
WinkelmafSe; Form und Lage (1SO 13920:1996); Deutsche Fassung EN 1SO 13920:1996

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmafse ohne einzelne
Toleranzeintragung

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Mafle und Massen

4.1 Allgemeines

Fiir Maf3e ohne Toleranzangabe gelten folgende Allgemeintoleranzen:
—  durch Trennen entstandene Maf3e: ISO 2768 - v;

— durch Fiigen (Schweif3en) entstandene Maf3e: ISO 13920 - B.
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